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Figyelem 

Általánosságban 

Bevezetés a használati utasításhoz 

Érvényesség 
A jelen kezelési útmutató kizárólag a címlapon nevesített 

gépjármű tűzoltótechnikai felépítményére, és beépített 

tűzoltótechnikájára vonatkozik. Az útmutató a különleges 

felszerelés leírását, valamint részleges absztrakciókat és 

példákat tartalmazza. Az Önök gépjárműjének a felszerelése 

ebből kifolyólag részben eltérhet a leírástól és az ábráktól.. 

Ábrák 

Szükség esetén a szöveg illusztrációt is tartalmaz. A valamely 

ábrára vonatkozó utalás szögletes zárójelbe tett számmal 

történik. Az ábra számát követő nagybetű az ábrán található 

pozíciót közli. 

Szerzői jog 

Valamennyi a jelen kezelési utasításra és annak mellékleteire 

vonatkozó jog Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH–t 

illeti meg. Ezt a dokumentációt csupán személyes 

felhasználásra adjuk át.Az útmutató, akár részleges 

visszaadása, utánnyomása vagy bármilyen más 

sokszorosítása csak írásos hozzájárulással lehetséges. Tilos 

ezeket harmadik személyekkel, különösképpen pedig a 

konkurenciával közölni, számukra hozzáférhetővé 

tenni.Németországban nyomtatva. 

Szövegkiemelések 

Azokat a fontos szövegrészeket, amelyeket okvetlenül 
figyelembe kell venni a jelen kezelési és karbantartási 
útmutatóban, az alábbi mód emeltük ki A műveleti 
utasításokat sorban egymás után kell elvégezni. Az alábbi 
információkat francia bekezdés vezeti be:: 

 

 

 

 

Felsorolás 

A következőkben leírt cselekvések előfeltételei. 

Folyamatok, amelyek egy műveleti lépés után folynak le. 

Állapotleírások. 

Az információ-szimbólum olyan utalásokat jelöl, 

amelyek a tűzoltótechnikai felépítmény és a 

beépített elemek hatékony és súrlódásmentes 

használatához célszerűek.. 

Műszaki színvonal 

Az útmutatóban található információk megfelelnek a kiadás 
pillanatában érvényes műszaki színvonalnak. 2011/09 
kiadás Az Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH 
fenntartja magának a: 
 

- műszaki berendezések és a gépjármű konstrukciója, 

szoftvere és alkatrészei módosításának, valamint a 

megadott alkatrészek helyett más egyenértékű, a műszaki 

haladást szolgáló alkatrészek használatának 

- a jelen kezelési útmutatóban foglalt információk  

módosításának jogát.A lábjegyzetben látható dátumadatok 

az adott fejezet változtatásának dátumát adják meg.. 

Azok a szövegrészek amelyeket okvetlenül figyelembe kell 
venni 

VESZÉLY 

Súlyos sérüléseket vagy halált okozó közvetlen 

veszélyre figyelmeztet. Útmutatást nyújt a veszély 

elhárítására vagy elkerülésére. 

 

A műszaki fejlesztés állapotát a lábjegyzetben megadott 
különböző dátumok nem érintik. 

 Az utasításokat okvetlenül be kell tartani. 

FIGYELEM 

Súlyos sérüléseket vagy halált okozó veszélyre 

figyelmeztet. Az érintett személyek védelmére 

biztonsági intézkedéseket igényel a sérülések 

elkerülésére.. 

Az utasításokat okvetlenül be kell tartani.. 

ÓVATOSAN 

Tárgyi vagy személyi sérülés veszélyére 

figyelmeztet. Útmutatást nyújt a kármegelőzésre..  

Az utasításokat okvetlenül be kell tartani. 
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Figyelem 

Általánosságban 

Előírások,szabványok,szabályok 

Jelen kézikönyv a hatályos szabályozásoknak megfelelően, 

azokkal egyeztetve került kiadásra, mint például a 

munkavédelmi szabályzatok.A jármű használati helyétől és 

módjától függően ezek változhatnak. Az összes szabályozást , 

helyi követelményeket a kézikönyv nem képes magába 

foglalni, ezért csak általános útmutatásként tekinthető. A helyi 

sajátosságoknak való megfelelés a kezelő feladata 

Mértékegységek 

A jelen kezelési és karbantartási útmutató minden adata az 
érvényes SI-egységben van megadva. 

Átszámítási tényezők: 

1 inch = 25.4 mm 

1 foot = 30.48 cm 

1 mph = 1.609 kph 

1 US gallon = 3.785 litres 

1 GB gallon = 4.545 litres 

1 cu ft/min = 28.32 l/min 

1 pound = 0.454 kg 

1 psi = 0.069 bar 

1 hPa = 0.001 bar 

1 lbf.ft = 1.36 Nm 

1 mm = 0.039 inch 

1 cm = 0.033 foot 

1 kph = 0.621 mph 

1 litre = 0.264 US gallons 

1 litre = 0.22 GB gallons 

1 l/min = 0.035 cu ft/min 

1 kg = 2.2 pounds 

1 bar = 14.504 psi 

1 bar = 1000 hPa 

1 Nm = 0.74 lbf.ft 

Garancia 

A garanciára vonatkozó részletek 

megtalálhatók az Iveco Magirus 

Brandschutztechnik GmbH általános 

kereskedelmi feltételei között. 

Üzemzavar esetén kövessék az Probléma 

megoldás címszó alatt található 

utasításokat. Minden más kérdésben 

rendelkezésükre áll a hivatalos 

márkaképviselet. 

Horoszcoop Kft. 

2220 Vecsés, Széchenyi utca 90. 

www.horoszcoop.hu 

Tel:06-29/550-750 

horoszcoop@horoszcoop.hu 

[1]   Felépítmény típuscimke 
 

Beazonosítás 

A márkaképviselettel folytatott bármely kapcsolattartás során 

kérjük, közöljék a felépítmény –a vezetőoldali ajtó belső 

oldalán elhelyezett- típuscímkéjén [1] és a létrahajtás keret 

belső oldalán található termékazonosító címkén [2] feltüntetett 

adatokat. 

2]   Termékazonosító cimke 
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Figyelem 

Az Ön biztonsága érdekében 

Rendeltetés szerű használat 

Figyelem 

A gápjármű és a magasból mentő szer 

szakszerűtlen használata személyi sérülésekhez 

vezethet! Sérülhetnek továbbá a gépjármű, a 

magasból mentő, vagy egyéb tárgyi értékek. 

Oktatás és képesítés 

Figyelem 

A szakszerűtlen használat súlyos balesetekhez 

vezethet!A biztonságos használat érdekében 

amagasból mentő kezelését kizárólag csak 

speciálisan erre kiképzett személyzet végezze!. 
 

A magasból mentőt csakis a jelen útmutató 

előírásainak megfelelően szabad használni.A 

tűzoltótechnikai felépítményt és beépített 

tűzoltótechnikai berendezéseket csak személyek 

mentésére, tűzoltáshoz és műszaki mentés (DIN 

14530szerint) végzéséhez használják!A 

módosításokat, átépítéseket és javításokat kizárólag a 

gyártó által jóváha-gyott személyekkel végeztessék!A 

gépjárművet valamint a tűzoltótechnikai 

felépítményeket, beépített készülékeket csak 

műszakilag kifogástalan állapotban szabad használni!. 

   
A jármű és a tűzoltótechnikai felépítmény és felszerelések 
kezelését és karbantartását kizárólag megfelelően képzett 
személyzet végezheti.18 év alatti valamint tűzoltótechnikai 
kiképzésben nem részesült személyek nem kezelhetik a 
magasból mentőt. 
Ügyeljenek arra, hogy a bevetés során ne kezelhessék a 
gépjárművet és annak felszerelését olyan személyek, akik nem 
rendelkeznek szakismerettel. 
Bevetés előtt a személyzet alaposan el kell sajátítsa a helyes 
kezelést.A gyakorlatok során végezzék el újra és újra az egyes 
műveleti sorokat.  
Egyedi eligazítások nem elegendőek! 
 A tapasztalt tűzoltó szakemberek által végzett képzés és 
folyamatos gyakorlat biztosítja a biztonságos bevetést. 
A személyzet rendelkezzen a gépjármű osztályhoz szükséges 
megfelelő jogosítvánnyal! 
 
 
 
Az üzemeltető felel az illetékesség, felelősség 
meghatározásáért és személyzet felügyeletéért, valamint az 
érvényes előírásoknak megfelelő, elegendő képzésért és 
gyakorlatozásért 

 

 

 

A gépezetes tolólétra egy magasból mentő eszköz, amely 

elsődlegesen emberek magasabb helyről történő 

kimentésére, de tűz leküzdésére vagy műszaki mentésre 

is szolgál.A legénység egy 3 fős csapatból áll. A 

legénységével a gépezetes tolólétra egy taktikai egységet 

képez. 

Az Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH. csak akkor 

szavatolja a biztonságot, a megbízhatóságot és a teljesít- 

ményt, ha a gépjárművet és tűzoltótechnikai felépítményt, 

berendezéseket rendeltetésszerűen használják.. 

 

 

 

 

 

Az önhatalmú módosítások, átépítések, vagy a nem 

rendeltetésszerű használat esetén a következményekért 

a gyártót nem terheli felelősség!. 
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Figyelem 

Az Ön biztonsága érdekében 

Fontos információk 

Figyelem 

A szakszerűtlen kezelés súlyos baleseteket 
okozhat!. 

Egyéb előírások 

   Figyelembe kell venni, és be kell tartani az általános 
törvények, rendeletek és előírások érvényes változatát (pl. 
KRESZ-előírások, az ország specifikus tűzoltó kiképzési 
irányvonalak, baleset megelőzési előírások, tűzoltó 
szolgálati előírások, munkaegészségügyi és 
környezettechnikai szabályok, nemzeti tűz- és 
katasztrófavédelmi törvények stb.). 

 Veszélytelen használat csak a biztonságos 

munkavégzéshez szükséges valamennyi információ 

figyelembe vételével lehetséges. 

 

Az alábbiakban felsoroljuk a tűzoltótechnikai felépítmények 
biztonságos és veszélytelen kezelésére vonatkozóan 
Németországban érvényes,okvetlenül követendő előírások és 
szabályok válogatását: 

Útmutatások 
   A műszaki berendezést csak akkor lehet veszélytelenül 

használni, ha használata előtt elolvasták, és szigorúan 
betartják az abban foglaltakat.Kövessék a további 
dokumentációt: használat előtt olvassák el az alváz, a 
tartozékok és pótlólagos aggregátok (pl. 
kismotorfecskendő,generátor, mentő- és 
málhafelszerelések) gyártójának kezelési- és karbantartási 
útmutatóját.A kezelési és karbantartási útmutatókat mindig 
tartsák kéznél a gépkocsiban.A kezelési útmutatókat 
őrizzék meg a jövőbeni felhasználás céljára.. 

 

Baleset megelőzési előírások: 
- általános előírások (GUV AI) 
- munkaegészségügyi megelőző intézkedések (GUV V A4) 
- elektromos készülékek és eszközök (BGV A3/GUV-V A3) 
- gépjárművek (GUV-VD 29) 
- létrák és lépcsők (GUV-VD 36) 
- tűzoltóságok (GUV-V C 53) 
Egyéb útmutatások: 
- tűzoltók kiképzésére vonatkozóan az egyes országokban 
érvényes képzési előírások 
- irányelvek a védelmről (GUV-R 190 bis 195) 
- biztonság a tűzoltószolgálatban irányelv:(GUV-I 8558) 
- tűzoltósági málhafelszerelések és készülékek vizsgálati 
előírásai (GUV-G 9102) 
- elektromos berendezésekre és eszközökre vonatkozó 
baleset- megelőzési előírások (BGV A2/GUV 2.10) 
Tájékozódjon arról, hogy az Ön országában milyen 
előírások és szabályzatok alkalmazása 

 

 

 

Jelölések, figyelmeztető táblák 

 
  A kezelési úrmutató utasításain túlmenően 

olvassák el és kövessék a járművön található 

címkéket.Alaposan tisztítsák meg és őrizzék jól 

olvasható állapotban a járművön található 

címkéket.Pótolják a hiányzó, vagy sérült címkéket!. 
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Figyelem 

Az Ön biztonsága érdekében 

Általános biztonsági információk 

Veszély 

     Szakszerűtlen kezelés súlyos sérüléssel járó, akár    

       halált okozó balesetekhez vezethet!Az alábbiak 
áttekintést nyújtanak a gépjármű és málhájának 
biztonságos használatáról. Az egyes fejezetek részletes 
leírásainál adott biztonsági előírások kiegészítik ezt az 
általános áttekintést. 

Elektromágneses jelek 

Távdiagnosztikai opció 

Figyelem 

A GSM modem rádiójelei zavarhatják az 

elektronikus készülékek működését, akár azok 

meghibásodását is okozhatják.  
Veszélyeztetett területeken ,pl.- kórházak közelében 
(érzékeny orvosi készülékek, pl. pace maker, zavarása) 

-  benzinkutak, üzemanyag raktárak és vegyi létesítmények 
közelében (berendezések zavarása) 

-  robbantások közelében (gyújtás kioldása) bevetés előtt 
kapcsolják ki a készenlétből a modemet. 

Kövessék a vonatkozó balesetmegelőzési utasításokat 

Kipufogó gázok 

Veszély 

A motor kipufogógáza mérgező! 

. 
 

 
 

       A gépjárműmotort ne üzemeltessék zárt      

       helyiségekben!Amennyiben rendkívüli helyzetben 

a járművet mégis zárt helyiségben kell üzemeltetni, a 

kipufogógázt elvezető tömlőn keresztül vezessék ki a 

szabadba, és gondoskodjanak elegendő 

szellőztetésről!. 
Speciális anyagok 

Figyelem 
 

Tűzveszélyes és egészségre káros anyagok 

kezelése közben, mint az üzemanyag, különböző 

védőszerek, mindig követni kell a kapcsolódó 

szabályozásokat, regionális normákat. Ne töltse újra 

a tankot zárt helyen, a gyújtás mindig legyen 

lekapcsolva, a jármű motorja ne járjon. Szükséges 

utántöltés esetén mindig ellenőrizzük a 

szikraképződés lehetőségét, óvakodjuk a forró 

közegektől, kerüljük a tűzközeli helyeket, ne 

dohányozzunk vagy használjunk nyílt lángot a 

közelben. Biztosítsuk az utántöltő pontot. 

 

 

 A pódiumon 

Figyelem 

Leesés veszélye. 

 
 

       Ne tartózkodjanak a pódiumon és létrakészleten, 
amikor a gépjármű mozgásban van!Csak akkor lépjenek 
a pódiumra, amikor a létra nyugalmi helyzetben 
van!Felmászáskor gondoskodjanak a biztonságos 
tartásról, a pódiumon tartózkodás során 
gondoskodjanak a biztonságos állásról. 
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Figyelem 

Az Ön biztonsága érdekében 

Járműüzem 

Figyelem 

A szakszerűtlen viselkedés személyi sérüléssel és 

anyagi kárral járó balesethez, a fogalom 

veszélyeztetéséhez vezethet.. 

Karbantartás és ápolás 

Figyelem 

A szakszerűtlen karbantartás súlyos balesetekhez 

vezethet! A veszélytelen munkavégzés csak 

valamennyi, a biz- 

tonságos karbantartásra vonatkozó előírás 

betartása mellett lehetséges. 

 

Helyváltoztatás előtt távolítsanak el minden összekötést 

(tömlőket, kábeleket, stb.) a gépjárműről. 

 A létrát fektessék a tartójára és húzzák be a támaszokat, 

zárják be a redőnyöket. 

Csak akkor induljanak el, amikor a támaszokat betolták, a 

kosár utazó állásban van, a rugórögzítés ki van reteszelve 

és a vezetőfülkében kialudt minden kontrollámpa. 

Utazás közben ne lépjenek a pódiumra,létrakészletre és a 

kosárba! Indulás előtt győződjenek meg, hogy a 

pódiumon, a fő kezelőállás ülésében, a kosárban vagy a 

létrakészleten nem tartózkodik senki. 

Használat után minden készüléket rögzítsenek jól, hogy 

ne szabadulhassanak el véletlenül se. 

Indulás előtt győződjenek meg, hogy senki sem 

tartózkodik a helyváltoztatás közvetlen közelében. 

Csak annyi személyt szabad szállítani, ahányat a 

szabályos ülések száma megenged. 

Utazás közben minden bennülő be kell legyen csatolva 

biztonsági övvel. 

Tolatni (vontatmány nélkül is) csak a látómezőben 

tartózkodó segítőtárs közreműködésével szabad!. 

 

A járművet és a tűzoltótechnikai felépítményt és 
felszereléseket csak műszakilag tökéletes állapotban 
szabad használni. 
Gondoskodni kell az alapos tisztításról és a rendszeres 
karbantartásról. 
Minden meghibásodást és hiányosságot azonnal 
javíttassanak meg. 
Sajáterősen csak a leírt karbantartási munkákat végezzék! 
Az előírt karbantartási munkákat csak kiképzett személyzet 
végezheti. 
  
Ha nincs más előírás akkor: 
-  Tűzoltósági szabályozás szerinti karbantartószemélyzet. 
-  Azonos értékű képzéssel rendelkező személyek, vagy 
-  Azonos értékű szakképzéssel rendelkező személyek, mint 
pl. autószerelő, 
 
Amennyiben szükséges, csak specialistákkal 
Végeztessenek műveleteket: 
-  Speciálisan kiképzett személyzet, vagy 
-  Feljogosított szakértő, vagy 
-  IVECO MAGIRUS vevőszolgálat 
 
Csak a gyártótól származó eredeti pótalkatrészeket 
használjanak.Részletesebb utasításokat még a 
Karbantartás fejezetben találhatnak 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Közúton: 

 
 

: 
Tartsák be az érvényes rendelkezéseket (KRESZ). A 
megkülönböztető jelzések nem garantálják a szabad 
utat.Minden egyes bevetés előtt ellenőrizzék a jármű 
forgalom- és üzembiztonságát.Vegyék figyelembe a 
gépjármű megengedett 
tengelyterhelését és össztömegét.Vegyék figyelembe a 
gépjármű méreteit, különösen pedig a gépjármű 
magasságát 

 

 

 

Terepen: 

A terepen ill. emelkedőn történő közlekedés különös 

óvatosságot valamint speciális ismereteket és oktatást 

igényel. 

 

 

 
 

Kerüljék a hegyoldalon keresztben történő 
közlekedést.Ellenőrizzék a terepviszonyokat.Vegyék 
figyelembe a gépjármű terepszögét.Ismeretlen terepen az 
útvonalat vizsgálják meg gyalogosan! 

A gépjármű 
elhagyása:  
 

A gépjárművet csak annak leállítását követőenhagyják 
el!Ne ugorjanak, hanem szálljanak ki! Különösen nedves 
időjárás esetén ügyeljenek kiszállás közben a biztonságos 
tartásra.  
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Figyelem 

Az Ön biztonsága érdekében 

Tűzoltás technikaifelszerelés 
használata 

          Védőfelszerelés 

Figyelem 

      A tűzoltótechnikai berendezések használata   

       közben többféle balesetveszély is előfordulhat. Ez 

gyakorlás közben is lehetséges.Az egyéni 

védőeszközöket a tűzoltótechnikai berendezések 

kezelése közben, vagy a veszélyes területen való 

tartózkodás alatt kell használni, ill. viselni.. 

Talpalás Figyelem 

Egy nem megfelelő állóhely, vagy nem biztos altalaj 
negatívan hathat a magasból mentő stabil 
állására,vagy baleseteket okozhat.A telepítés helyét 
úgy válasszák meg, hogya feszültséget vezető 
vezetékeket se személyek, se készülékek ne 
érintkezhessenek.Biztosítsák a  közlekedést.Az 
abroncsok és talpkorongok számára válasszanak 
szilárd talajt. Az abroncsokat és felfekvő felületeket 
biztosítsák megfelelően.Letalpalás közben 
ellenőrizzék a talajt és a talpkorongok alá helyezett 
alátéteket.Ellenőrizzék a  járműdőlést.Az állóhelyet 
változtassák mindaddig, míg a terep dőlése 10o-nál 
kisebb nem lesz 

.Figyelem 
       A mozgás közben nem felügyelt    

          támasztólábakszemélyi sérülést és anyagi kárt 

okozhatnak. 

 

A támasztólábak mozgatása előtt mindenesetben meg 

kell győződni arról, hogy sem szemlyek sem pedig 

tárgyak nem tartózkodnak a mozgási tartományban.A 

támasztólábak mozgási tartományát folyamatosan 

felügyelni kell.A támasztólábak kezelését az előírt 

óvatossággal kell végezni. Ez különösen akadályok 

esetében érvényes.. 

 

 
 

 Berendezések ,készülékek 

 
 

 A fiókokat, kihúzókat, redőnyöket, billenőket és 

lépcsőket csak az erre szolgáló markolatoknál fogják 

meg. 

Ne távolítsák el a védőlemezeket! 

A nehéz készülékeket (pl. áramfejlesztő) annyi személy 

bevonásával emeljék meg, ahány markolat van. 

A nehéz készülékeket tárolják lehetőleg mélyen. 

A készülékeket helyezzék el a tárolóikban és 

biztosítsák az erre szolgáló tartókkal vagy reteszekkel. 

Csak a szükséges készülékeket oldozzák ki.  

A használaton kívüli készüléket azonnal helyezzék el 

biztonságosan a tárolóban és biztosítsák 

.A fiókokat és kihúzókat mindkét végállásban rögzítsék 

és biztosítsák. 

 Csak az oda szánt készüléket helyezzék be. 

A fiókokat, kihúzókat és tartókat ne használják 

fellépőként! 

A kapaszkodó markolatokat, lépcsőket és korlátokat 

tartsák tisztán, hó- és jégmentesen. 

A csöveket és tömlőket védjék a lángokkal történő 

érintkezés és egyéb sérülések ellen.. 
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Figyelem 

Az Ön biztonsága érdekében 

Létra 

Veszély! 

Magsfeszültség! Életveszély! 

Figyelem 

Felmászáskor és a gépezetes tolólétra célhoz 

közelítésekor, valamint a kosárban tartózkodáskor 

fennáll a kiesés veszélye!A létrára csak a 

létrafokok kiegyenlítését követően másszanak 

fel!Különösen nedvesség, hó vagy jég 

jelenlétében le legyenek rendkívül óvatosak a 

létrán!Ne mozgassák a forgóasztalot, amikor a 

létrán személyek tartózkodnak, és állítsák le a 

motort.A létra minden mozgása előtt a létrán 

tartózkodó személyek mindig le kell 

másszanak.Kosaras üzemmód előtt zárják be 

valamennyi ajtót és ellenőrizzék, hogy 

megbízhatóan be vannak-e zárva! 

 
 

 
 

A bevetési helyen áramtalanítsák az elektromos 
berendezéseket.Amennyiben ez nem lehetséges, 
tartsanak elegendő biztonsági távolságot az elektromos 
berendezésektől és vezetékektől.A elektromos 
berendezések közelében végzett bevetések során 
tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy elkerüljék a tűzoltók elektromos 
veszélyeztetését.Részletes leírást a „Létramű” 
fejezetben találnak.Kövessék a DIN VDE 0132 „Tűzoltás 
elektromos berendezések közelében” utasítás 
előírásait.Kövessék a GUV-V C53 baleset megelőzési 
utasítás előírásait. 

 
 

 

 
 

 

Figyelem 

Egy felülvizsgálatlan járművön a létra fokozatos 

leeresztése a létra vagy más berendezések sérülését 

eredményezhetik. Ha a hidraulika rendszer 

meghibásodik,a létra ritka esetekben magától 

leereszkedhet. 

Ne hagyja a járművet hosszú ideig őrizetlenül, hacsak 

a létrát nem tárolja el a támaszára. 

 

Figyelem 

A szakszerűtlen vagy figyelmetlen kezelés súlyos 

baleseteket okozhat!. 

A gépezetes tolólétrát kezeljék mindig óvatosan, 

különösen az akadályok közelében és talajszint alatti 

tartományban.Tartsanak az akadályoktól kellő 

biztonsági távolságot.Ne hagyatkozzanak a biztonsági 

berendezésekre, azoknak csak kiegészítő szerepük 

van.Folyamatosan kísérjék figyelemmel a gépezetes 

tolólétra mozgási tartományát. A kezelőnek meg kell 

győződnie arról, hogy a megindított mozgások nem 

okoznak személyi sérülést vagy anyagi kárt. 

A létramozgás indítását és befelyezését mindig lassan 

végezzék.Létra üzemmódban folyamatosan kísérjék 

figyelemmel a képernyő kijelzéseit.A terhelési határok 

elérésekor mindig csökkentsék a terhelést 

 

 

            Daru üzem 

Figyelem 

A lezuhanó teher súlyos sérülést,vagy halált okozhat. 

 
 

 
 

A lebegő teher alatt a teher megemelésekor, 
leeresztésekor és valamennyi függő teherrel végrehajtott 
létramozgás közben nem tartózkodhat senki! 

 

 

Figyelem 
 

     A szakszerűtlen kezelés veszélyezteti a magasból  

      mentő stabil állását, és boruláshoz vezethet! 

 

Vegye figyelembe a legnagyobb függeszthető teher 

súlyát!Daru üzemmód csak teljesen betolt létrával és 

legnagyobb letalpalási zélességgel végezhető!Sose 

döntsék a létrát, ha a teher nem ismert!Ha a teher 

súlya nem ismert, akkor ne végezzen a terhelési 

nyomatékot növelő létramozgást. 

 
 

 
Figyelem 

A gépezetes tolólétra borulhat! A figyelmetlenség 

veszélyeztetheti a gépezetes tolólétra biztonságos 

állását. 

A bevetés során figyeljék a 

szélsebességet.Figyeljenek a biztonsági 

intézkedésekre.A létra csúcsára ill. kosárra ne 

rögzítsenek kiegészítő létrákat, csörlőket stb. A létrát 

soha ne mozgassák lelógó kötelekkel, kábelekkel 

vagy tömlővel. 
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Figyelem 

Az Ön biztonsága érdekében 

Tűzoltó rendszer 

Veszély 

Szakszerűtlen tűzoltóanyag használat esetében 

áram üthet át! Életveszély!. 

Szivattyú üzem 

Figyelem 

 

A szakszerűtlen kezelés súlyos baleseteket okozhat! 

A nagy nyomás alatt álló vízsugár súlyos sérüléseket 

okozhat!A víz- vagy habsugarat sose irányítsák közvetlenül 

személyre! 

Kerüljék a nyomáslökéseket és nyomásingadozásokat, ne 

adjanak ellenőrizetlen gázt a szivattyúnál.  

A kiválasztott nyomókimeneten az elzárót, vagy a 

sugárcsövet nyissák ki (vagy zárják) lassan! 

A szivattyú maximális nyomását igazítsák a használt 

tömlők anyagához. 

Használat előtt olvassák el a szivattyú,vagy 

gépjárműfecskendő kezelési utasítását és okvetlenül 

vegyék figyelembe az előírásokat és utasításokat. 

A kupakkapcsokat a nyomókimenetekről csak 

nyomásmentes állapotban távolítsák el! 

Az elzárókat csak akkor nyissák ki, ha vezetékek vannak 

rájuk csatlakoztatva! 

 

Ne üzemeltessék a sugárcsövet vagy monitort, amikor a 

munkatartományban személyek vagy akadályok vannak 

!A víz- vagy habsugarat ne irányítsák elektromos 

berendezések vagy vezetékek közelébe, vagy azokra 

!Létráról történő oltásnál okvetlenül figyeljenek oda a 

megengedett terhelésre.A tömlőket mindig a 

létrakészletben kell lefektetni, a tömlővezeték nem lóghat 

le! 

Annak érdekében, hogy a kifolyó tűzoltóanyag ne 

veszélyeztesse a forgalmat, minden egyes bevetés után 

víztelenítsék gondosan a berendezést. 

 
 
A bevetési helyszínen áramtalanítás kötelező 
.Amennyiben ez nem lehetséges, tartsanak elegendő 
biztonsági távolságot az elektromos berendezésektől és 
vezetékektől. 
Elektromos berendezések közelében végrehajtott 
bevetéseken válasszák és használják a követelményeknek 
megfelelő tűzoltó anyagot. 
Kövessék a DIN VDE 0132 előírásait.A űzoltóanyag 
kiválasztást egyeztessék előre a létesítmény 
üzemeltetőjével. 
A tűzoltó anyag választékot vegyék fel a tűzoltási tervbe. 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

Veszély 

Nem rendeltetés szerű használat balesetet okozhat. 

 

 Olvassák el a kezelési és karbantartási utasítást mielőtt 
használni kezdik a járműveket, mivel a biztonsági 
előírások és szabályok mind rendelkezésre állnak 
benne. Soha ne lépjék túl a maximális terhelhetőséget 
tűzoltás közben. A tömlőket mindig a létraszerkezeten 
belül vezessék. Minden tűzoltás után elővigyázatosan 
szárítsák meg a jármű kritikus pontjait ,ezzel elkerülve 
egy meghibásodást. 

 

 

 

 

 

 
 
Figyelem 

 

Fennáll a víztől való megsérülés veszélye 

amennyiben lyukas magas nyomású tömlőt 

használnak.  

  Amennyiben egy tömlő megsérül, azonnal 

csökkentse a nyomást, vagy zárja el a beáramló 

víz csapját. Amennyiben a körülmények lehetővé 

teszik, kapcsolja ki a vízoltó rendszert. A 

kezelőnek mindig könnyen elérhető közelségben 

kell állni a szivattyúhoz. 
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Figyelem 

Az Ön biztonsága érdekében 

Biztonsági felszerelések 

Talpalás és rugózár 

A támaszrendszer tartja a járművet stabil pozícióban 

üzemeltetés alatt. A rugó zár rögzíti a hátsó tengelyt. Ne 

használja a látrát a támaszok és a rugó zár nélkül. 

 

Vészüzem az elektronikus vezérlő berendezés 
meghibásodása esetén 

Veszély 

Felborulás és ütközés veszély 

Az összes biztonsági berendezés vészüzemi működtetés 

alatt kikapcsolt állapotban van. 

 

 
 

Vészüzemi működtetést csak akkor használjon ha a 
jármű alapfunkciói meghibásodtak.  
Vészüzem közben a létra összecsomagolására van 
lehetőség. 
Ne mozgassa a létrát olyan irányba ami a terhelést 
növeli.  
Kísérje folyamatosan figyelemmel a létramozgásokat. 
Az kezelő felelőssége összecsukás közben a sérülés 
mentes összecsomagolás. 

Működés ellenőrzése 

A talpalás állapota és a létra működése folyamatos 

megfigyelés alatt van a használat közben. 

A vezérlés figyeli a létra szögét, a létra hosszát, és a 

támlábak kinyúlását a működés teljes ideje alatt. A 

lényeges működési határ tartományok már előre el vannak 

mentve a számítógép memóriájában. A kijelző 

folyamatosan informálja a kezelőt a létra aktuális 

helyzetéről, szöveges és grafikus formában egyaránt. 

 

 

 

Kikapcsoló funkció 

A talpalás állapota és a létra működése folyamatos 

megfigyelés alatt van a használat közben. 

A túlterhelés elleneni védelem céljából, hogy megóvja a 

létrát a szerkezetének deformációjától, a jármű számos 

védelmi funkcióval van fölszerelve. 

A vezérlő számítógép lelassítja a mozgásokat a működési 

tartományhatárok közelébe érve, és elérve azokat 

megállítja a mozgásokat. Ez a kezelőt a 

mozgásfolyamatok újragondolására kényszeríti.  

A kikapcsolási határok a következők:. 

– 

– 

 

 

 

 

   Kosár nélküli határ, kosárral való működési határ 
   Teljes működési terület  
    A vezető fülke körüli terület 
    Az alépítmény körüli terület 
    Létra kiemelési maximum szög: 75° 

Kiegészítés képpen a jármű ütközés érzékelő szenzorokkal is 
föl van szerelve. A mozgások a következő esetekben állnak 
meg: 
:–Ha a létra túldől, vagy a kosár ütközik egy 
objektummal.(Hídüzem) 
.–A kosár vagy a létraszett akadállyal történő ütközése esetén 

 

 

 

A túlterhelés érzékelő szenzorok szintén 
figyelik a létra állapotát . Túlzott terhelés 
esetén megállítják a mozgást. 
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Figyelem 

 A MENTŐJÁRMŰ ÁTTEKINTÉSE 
EMERGENCY VEHICLE 

M 32 L-AS, M 42 L-AS Gépezetes tolólétrák 

A speciális magasból mentő jármű automata támaszrendszerrel, teleszkóposan kitolható 

csuklós létraművel, rezgéscsillapító rendszerrel, mentő kosárral, tűzoltó rendszerrel, daruzáshoz 

alkalmas eszközökkel, és tűzoltó eszközökkel van  

fölszerelve. 

A személyzet 1+2 főből állhat. 

A létra kiegészítő felszereléseként rendelkezik egy speciális  

eszközzel a személyek vészhelyzetből való kimentéséhez, tűzek  

oltásához, és technikai támogatás nyújtásához káreseteknél. (például baleseti helyszinek 

megvilágítására, felvonulások felülről való megfigyelésére, a mentőkosár munkaállványként 

használatával munkák végzéséhez és a létra készlet daruként való használatára). 

A DIN EN 1846, 2. rész általános követelményei és  a   DIN 14 043 meghatározásai 

alkalmazandók. 

A jármű sztandard változata megfelel ezen szabványoknak. A meghatározások tekintetében 

lásd  DIN EN 14 011, 3., 6 és  9. részeket 

Fő részek 

A gépezetes tolólétra alapvetően a következő részegységekből 

 épül föl  [3]: 
A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Mentő kosár 

Csuklós kar teleszkópos taggal  

Létra 

Forgózsámoly a fő kezelőhellyel 
 Támlábak 

Podium és  tároló szekrények  

Vezető fülke és alváz 

[3] Gépezetes tolólétra fő részei 
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Figyelem 

 SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE 

Az alábbiakban a tájékoztató feliratok, 
a kezelő szervek és az egyes 
működési funkciók szimbólumai 
kerülnek felsorolásra. 

Ezen szimbólumok némelyike opciós 

berendezésekre vonatkozik. A 

szimbólumokat az eszköz tényleges 

felszereltségének megfelelően kell 

figyelembe venni. 

Általános 

Az ezen listában nem szereplő 
szimbólumok tekintetében: 

➔ Lásd megfelelő opció kezelési 

utasítását. 

A kis és nagy kijelzőjű kezelőszervek és 
a funkció gombok szimbólumai 
eltérhetnek  

 

Fontos: 

Használat előtt olvassa el a használati utasítást. 

Alváz és pódium 

Kezelési szimbólumok a vezető fülkében 

Villogó lámpa Radio (feszültség 
átalakító) 

Összkerék rögzítő fék 

Homlokfali 

megkülönböztető  

fényjelzés 

Távdiagnosztikai rendszer 

kész 
 

A kosár nincs közlekedési 

pozícióban /A jármű 

nem kész a 

közlekedésre 

Mekülönböztető hangjelzés Mellékhajtómű 

Mekülönböztető hangjelzés 
Városi illetve országúti 

erősség 
 

Talpalás 
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Figyelem 

 SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE 
 

Lights 

Világítás Munkalámpa Figyelmeztető lámpa 

Jármű lámpák Tároló rekesz 
világítás 

Kijelző váltás 
Létra végi munkalámpa 
 

Lámpa forgatás le 

Almenü:Munkalámpák Förgózsámoly 
megvilágítás 

Lámpa forgatás föl 

Kosár 
munkalámpa 

Almenü:lámpa forgatás 

Vezető fülke billentése 

Mielőtt a fülkét felbillentené,  
emelje ki a létrakészletet legalább 20°-al  
Ne álljon a fülke elé billentés közben. 

Kezelő hely kommunikáció 

Kijelző váltás Almenü: Létra végi 
hangszóró hangerő 

Le 

Almenü:Fő kezelőállás 
hangerő  

Kijelző: Létra végi hangszóró 
hangerő  

Fel 

Kijelző:Fő kezelőállás 
hangerő  

Beszéd aktiválás 
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Figyelem 

 SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE 

Radio rendszer 

Gombok 

Hangszóró hangerő 
csökkentés  

Hangszóró 
Ki/Bekapcsolás  

Hívás 1 

Hangszóró hangerő 
növelés 

Beszéd 
aktiválás 

Hívás 2 

Control LEDek 

Kimenő rádió jel Adás 

Intercom rendszer bekapcsolva Hangszóró kimenet 
aktív 

Talpalás 

Első 
támláb 

Automatikus kitalpaló 

 funkció gomb oldalanként, 
(Opcionálisan mind két 
oldal egyszerre) 

Kitalpalás 
aktuális 
állapota 

Hátsó 
támláb 

Automatikus támláb behúzás 

 funkció gomb oldalanként, 
(Opcionálisan mind két oldal 
 egyszerre) 

Kosár döntés 
megállítása 
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Figyelem 

 SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE 

Létra működtetés 

Tájékoztató feliratok 

Ne másszon 
a létrára, 
amíg a jármű 
motorja jár, 
vagy a létra 
mozog 

A jármű maximális dőlésszöge  
 10° 

Maximális 
szélsebesség 12 m/s  
(nincs korlátozás) 

Fő kezelő állás 

Kijelző váltás Halkabb, 
sötétebb 

Ülés fűtés a fő 
kezelőálláson 

Al-menü: 
Fényerő/kontraszt 

Hangosabb, 
világosabb 

Ülésfűtés hőmérséklet 
kijelző 

Kontraszt NYelv váltás 

Fényerő Figyelmeztető 
hangjelzés KI  

(Ütközés figyelmeztető 
rendszer) 

Alváz, erőátvitel 

Motor jár Feszültség ellátás 

Motor leállt Olajnyomás van 
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Figyelem 

 SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE  

Létra mozgások (szimbólumok a fő kezelőálláson) 

Létra kiemelés Létra fordítás jobbra Csuklós kar emelése 

Létra 
leengedés 

Létra 
hosszabbítás 

Csuklós kar leengedése 

Létra fordítás balra Létra 
rövidítés 

Szimbólumok a kezelő szerveken 

Korlátozott kosár működtetés 

Funkció gombok és kapcsolók 

Létra dőlés kiegyenlítés Motor indítás /leállítás Holt ember 
pedál 

Létrafok 
kiegyenlítés 

Fő menu gomb, Vált és 
visszatér a főmenübe 
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Figyelem 

 SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE  

Funkció szimbólumok 

Automatikus létra 
összecsukás 

Szabad mozgatás 
funkció 

Információs 
szöveg, 
hibaüzenet 

Magas/Alacsony 
sebesség 

Mozgás 
elmentése 

(Memória mód) 

Kamera a 
kosárban 

Daru mód könnyű teherre  Vége/megáll/tör
öl 

(Memória mód) 

Távdiagnosztika 

Daru mód nehéz teherre Tovább 

(Memória mód) 

Vízágyú 
üzemmód 

Visszatérés 
funkció 

Vissza 

(Memória mód) 
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Figyelem 

 SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE 

Kezelési szimbólumok 

Ne terhelje 
tovább 

Daru 
üzemmód 
könnyű 
teherrel 

Kosár terhelés 

4 személlyel 

Túlterhelés, rövidítse a 
létrát 

Daru üzemmód 
nehéz teherrel 

Kosár terhelés 

3 személlyel 

 

Híd 
üzemmód 

Kosár 
ütközés elől 

Kosár terhelés 

2 személlyel 

 

Szél 
sebesség 

Kosár 
ütközés 
hátul 

Kosár terhelés 

1 személlyel 

Gyors létramozgás Kosár 
ütközés jobb 
oldalon 

Üres kosár 
terhelés 

Lassú létramozgás Kosár 
ütközés bal 
oldalon 

Kosár nélküli 
üzemmód 3 
személlyel 

Jelentés 
küldés 

Kosár 
ütközés felül 

Kosár nélküli 
üzemmód 2 
személlyel 

 

Kosár 
ütközés 
figyelmeztető 
jel 

Kosár 
ütközés alul 

Kosár nélküli 
üzemmód 1 
személlyel 

 

Minden 
kezelő kar 
alap állásban 

Kosár nélküli 
üzemmód 
emberek 
nélkül 
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Figyelem 

 SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE 

Mentő kosár 

Információs táblák 

Max. kosár terhelés: 300 kg 
Max. erő, amit a kosárban lévő 
személyek a kosáron kívüli 
objektumokra/szerkezetekre 
kifejthetnek rögzített gém esetén: 200 
N 

Maximális szélsebesség 12 m/s 

(nincs korlátozás) 

Max. kosár terhelés: 400 kg 
Max. erő, amit a kosárban lévő 
személyek a kosáron kívüli 
objektumokra/szerkezetekre 
kifejthetnek rögzített gém esetén: 200 
N 

 

KIkötési lehetőségek a kosárban lévő 
személyek biztosításához 

Létra üzemelés személyekkel a 
mentőkosárban: Bezárni és reteszelni 
az ajtókat és korlátokat 

NE hagyja el a mentőkosarat a létra 
üzemelése közben 

Többfunkciós oszlop: Lásd a 
használt berendezés kezelési 
utasítását 

Kezelő karok szimbólumai 

Korlátozott kosár 
működés 

Visszajelzők szimbólumai 

Üzemkész és 
olajnyomás van 

Ne terhelje amikor 
nincs alátámasztva 

Híd üzemmód 

Túlterhelés – létrát 
visszahúzni 
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Figyelem 

 SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE 
 

Daru üzemmód 

Függő teher alá ne álljon a teher 
emelésekor, vagy leengedésekor, 
illetve felfüggesztett teherrel történő 
bármi létramozgás során  

Ne döntse le a létrát, ha 
ismeretlen teher van 
felfüggeszteve rá 

Daru üzemmód könnyű 
teherrel 

Daru üzemmód nehéz 
teherrel 
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Figyelem 

SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE 

Elektromos rendszer 

230/400 V e losztó  Akkutöltő 
táplálás 

24 V külső táplálás 

Jármű 
akkumulátor 
alacsony 
feszültség 

Féknyomás biztosító 
kompresszor táplálás 

230 V külső táplálás 

Generátor aktív 

Almenü  Generátor Generátor 
Üzemel 

Generátor 
Üzemen kívül 

Szükség üzemmód 
 

Általános szükség üzemmód elektromos működtetésének 

szimbólumai 

Szükség üzemmód az elektromos rendszer meghibásodása 
esetén 

Szükség üzemi hidraulika 
szivattyú 

Manuálisan csukja össze a létrát közlekedési 
helyzetbe 
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Figyelem 

 SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE 

Kezelőszervek 

Szükségüzemi 
kezelőszervek  
a fő kezelő 
álláson és 
hátul 

Csuklós kar 
felemelése 

Bal első támláb  

kitolás/behúzás 

Szükség üzemmód az 
elektromos rendszer 
meghibásodása 
esetén 

Csuklós kar 
leengedése  

Bal hátsó támláb  

kitolás/behúzás 

Szükség üzemi támláb 
működtetés 

Létra 
emelése 

Mindkét job oldali 
támláb 
Emelés/Süllyesztés 

Létra szükség üzemi 
működtetés 

Létra 
leengedés 

Mindkét bal oldali támláb 
Emelés/Süllyesztés 

Szükség üzemi 
kezelőkart felfelé 
húzni 

Létra kitolás Rugózás reteszelés 
Kioldás/reteszelés 

Szükség üzemi 
kezelőkart lefelé 
nyomni 

Létra behúzás Szükség üzemi hidraulika 
szivattyú 

(24 V) 

Létra készlet jobbra 
fordítás 

Jobb első támláb  

kitolás/behúzás 

Létra készlet balra 
fordítás 

Jobb hátsó támláb  

kitolás/behúzás 
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Alváz és alépítmény 

ALVÁZ ÉS VEZETŐFÜLKE 

Jelölések és információk  

Jelen kézikönyv az IVECO alvázra szerelt gépezetes 

tolólétrákat írja le. Jármű rendelése esetén lehetőség 

van más gyártó választására is. Ebben az esetben a 

jelölések eltérhetnek a kézikönyvben leírtaktól.  

VESZÉLY  

A jármű csak abban az esetben használható 

teljesen biztonságosan ha a kezelő az összes 

szükséges információ birtokában van. 
➔ Olvassa el a kezelesi kézikönyvet ami tartalmazza a lényeges 
információkat az alvázrol, a beépített részegységekről, az érvényes 

szabályozásról és a biztonságos üzemeltetés feltételeiről. 

Személyek szállítása  

Csak annyi személyt szállítson amennyi ülőhely van a járműben. A 

meghatározott férőhelyek száma a járművezetőt is tartalmazza.. 

VESZÉLY 

Danger of serious or fatal injuries in a road traffic 

accident. 
➔ 

➔ 

➔ 
➔ 

Használja a biztonsági övet minden utazás alkalmával, 
minden ülőhelyen. 

Biztonsági övenként csak egy személyt rögzítsen. 

Ne rögzítsen semmilyen tárgyat az övvel ha már 

személy is tartózkodik az ülésen. 

Kerülje az olyan üléspozíciót ami a biztonsági öv 

használatát meghiúsítja. 

Figyeljen, hogy éles tárgy ne rongálja meg a 

biztonsági övet. 

Az esetleg megrongálódott biztonsági 

övet azonnal cserélje ki.  

Ne módosítsa a biztonsági öveket 

➔ 

 
Alváz 

Kapcsolatok 

➔ 
➔ 

– 

– 

– 

Dugalj a külső 24V-os megtápláláshoz (opcionális) 

Dugalj a külső 230 V-os megtápláláshoz (opcionális) 

Csatlakozás a külső nagynyomású levegő 

megtápláláshoz (opcionális) 
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Alváz és alépítmény 

 ALVÁZ ÉS VEZETŐFÜLKE 
 

Kezelő szervek a vezető fülkében 

A következő képek csak a tűzoltó felszerelések kezelő szerveit mutatják be a vezető 

fülkében [4]. A többi kezelőszerv leírása az alváz gyártó által kiadott kezelési 

utasításban található 

. 

[4] Példa,a felszerelés verziójától függően: kezelő szervek a tűzoltó felszerelésekhez a vezető fülkében 
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Alváz és alépítmény 

 ALVÁZ ÉS VEZETŐFÜLKE 
 

A 

B 

– 

C 

– 

Homlokfali megkülönböztető fényjelzés kapcsoló  

Munkalámpa kapcsoló  

A munkalámpák bekapcsolása amennyiben a gyújtáskapcsoló be van kapcsolva. 

 

Megkülönböztető jelzés kapcsoló  

Vezérli a láthatósági fényeket és ellőfeltétele a megkülönböztető hangjelzés használatának. 

A megkülönböztető hangjelzés a saját kapcsoló gombjának megnyomásával aktiválható. 

 

Megkülönböztető hangjelzés kapcsoló  

Aktiválja a megkülönböztető hangjelzést amennyiben a megkülönböztető jelzés kapcsolója 

bekapcsolt állapotban van. 

Városi/Országúti váltó kapcsoló 

Kétféle hangjelzés között vált (Bosch/Martin). 

Rádió ki és bekapcsolás, visszajelző lámpával 

A visszajelző lámpa világít amennyiben a rádió aktív.. 

Távdiagnosztika kapcsoló visszajelző lámpával 

Bekapcsolja a GSM modemet a távelérés érdekében. 

A visszajelző lámpa világít amennyiben a mellékhajtás be van kapcsolva és a modem készen áll 

a távdiagnosztikára. 

Üzemóra számláló  

Számlálja az összes üzemórát mikor a felépítmény áramellátása aktív, és a motor jár. 

Visszajelző lámpa a tároló rekeszek ajtóinak visszajelzésére 
Világít mikor a gyújtáskapcsoló bekapcsolt állapotban van és valamelyik ajtó nyitott 

állapotban van. 

Mellékhajtómű kapcsoló  

Vezérli a mellékhajtóművet automata váltó esetén. 

Visszajelző lámpa a mellékhajtómű állapotáról  

Világít mikor a mellékhajtómű bekapcsolt állapotban van. 

Talpalás visszajelző lámpa  

Világít mikor a támlábak nincsenek közlekedési pozícióban.  

Összkerék rögzítő fék visszajelző lámpa (opcionális)  

Visszajelző lámpa a magas láthatóságú fényekről  

Kapcsoló a figyelmeztető lámpákhoz (opcionális) 

Vezérli az oldalsó  figyelmeztető fényeket, amennyiben a gyújtáskapcsoló bekapcsolt állapotban 

van.. 

Összkerék rögzítő fék kapcsoló (opcionális) 

A létra használata közben engedélyezi az összes kerék rögzítését  

Dőlésszög mérő  

Jelzi a jármű dőlésszögét. 

Mellékhajtómű kapcsoló  

Kézi váltó esetén bekapcsolja a mellékhajtóművet 

– 

D 

– 

E 

– 

F 

– 

G 

– 

– 

H 

– 

I 

– 

J 

– 

K 

– 

L 

– 

M 

N 

O 

– 

P 

– 

Q 

– 

R 

– 
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Alváz és alépítmény 

 PODIUM 

Felszerelés 
Az alépítmény alumínium elemekből épül föl [5] ragasztott  

alumínium panel borítással. A beépített tároló rekeszek az 

alumínium redőnyökkel integrálva vannak az alépítménybe.A 

moduláris felépítménynek köszönhetően az alépítmény 

rugalmasan variálható.A tároló rekeszek tetszőlegesen az 

igényekhez módosíthatók, még visszamenőlegesen is. Az 

alépítmény egy acél kerethez van rögzítve ami közvetlenül az 

alvázhoz csatlakozik. Az alépítmény bordázott alumínium 

panelekkel van borítva ami biztosítja a balesetmentes 

pódiumon történő közlekedést. 

Az alépítmény kialakítása olyan, hogy a létra kiemelés nélkül  

teljesen körbeforgatható, kivéve negatív dőlésszög esetén. 

A tároló rekeszekben található az összes speciális felszerelés. 
Kettő csapóajtó található a jármű hátsó részén. 
 

[5] Aluminium elemek 

Tároló rekeszek 

– A tároló rekeszek be vannak építve az alépítménybe, vízhatlan 

és szennyeződés záró redőnyökkel 
Minden tároló rekesznek önálló belső világítása van 
Az eszközök tartókonzoljai a DIN EN 1846 alapján készültek. 
A tartókonzolok a vásárló igényeinek megfelelően készülnek 

– 

– 

– 

Redőnyök 

Nyitás 
➔ Emelje meg a redőny nyitó rudat [6A] és húzza föl a redőnyt. 
– A beépített belső viágítás automatikusan fölkapcsolódik 

A 

[6] Redőny nyitó rud 

Zárás 

➔ 

– 
Húzza le a redőnyt amíg a záró rúd a kiképzett helyre nem 

ugrik. 
– A beépített belső viágítás automatikusan 

lekapcsolódik. 
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Alváz és alépítmény 

 PODIUM 

Csapóajtók 

Felső csapóajtó 

Húzza meg a nyitó fület középen [7A] Nyissa vagy zárja vele 

Alsó csapóajtó 

 
 

Nyissa ki az alsó csapóajtót [7A].. 

Oldja a csavarkötéseket [8A] És nyissa ki az alsó hátsó csapóajtót[8B]. 

Távolítsa el az ajtót. 

Csatlakoztassa az ajtót, zárja be és húzza meg a csavarkötéseket. 

 

 

[7] Felső (A) és hátsó alsó csapóajtó (B) 

Feljárók 

VESZÉLY 

Leesés veszélye. 

➔ 

➔ 
➔ 

Ne álljon a pódiumon amíg a jármű mozog. 

Ne álljon a pódiumon amíg a jármű mozog.  

Bizonyosodjon meg róla hogy felmászásnál és a pódiumon 

való tartózkodás közben legyen kapaszkodóhelye. 

Figyeljen mikor tárgyakat kell az alépítményen állva 

fölemelni, különösen ha a padló vizes. 

➔ 

VESZÉLY 

Leeső tárgyak veszélye. 

➔ 
Amikor tárgyakat helyez el az alépítményen, bizonyosodjon 

meg róla, hogy a megfelelő tartó konzolra rögzíti, illetve, 

hogy minden biztonsági rögzítő felszerelés a helyén legyen. 

Másszon föl az alépítményre a lépcsőket használva oldalt 

vagy a jármű közepén [9A] vagy a jármű hátsó részén. 

Amennyiben a létrakészlet a létratámaszon van, használja a 

 létrát [9B] a létrakészlet és a kosár megközelítéséhez 

➔ 

[8] Csavarkötések a hátsó alsó csapóajtónál 

➔ 

[9] Oldal lépcsők (A) és  létra (B) 
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Alváz és alépítmény 

 PODIUM 

Fedélzeti kommunikáció 

Az intercom rendszer a fő kezelő állás és a létra végén 

lévő kosár közötti kommunikáció biztosítására lett 

kialakítva. Az intercom rendszer aktív, ha a mellékhajtás 

be van kapcsolva. 

Beszéd  

A fő kezelőálláson: 

A mikrofon a fő kijelző alatt található, a hangszóró az ülés 

háttámlában. 

➔ [10] Beszéd gomb(A) a joystickon 
Beszédhez nyomja meg a beszéd funkció gombot és tartsa  

nyomva a két kezelőkar egyikén [10 A]. 

Ha választ szeretne kapni a kosárból, engedje el a 

nyomógombot. 

➔ 

A létra tetején vagy a kosárban: 

A létra tetején található hangszóró mikrofonként működik 

mikor a kosár nincs csatlakoztatva. A mentőkosárban is 

található egy mikrofon. 

➔ beszéd esetén közelről beszéljen a mikrofonba. 

Hangerő beállítás 

A fő kezelő állásnál:: 
➔ 

– 

➔ 

– 

Nyomja meg a fő kezelő állás hangerő nyomógombot [11]. 

A fő kezelőállás hangerő almenü megjelenik. 

Nyomja meg a Hangerő le funkció gombot [11 B] vagy a 

hangerő fel funkció gombot [11 D]. A kiválasztott hangerő 

szint megjelenik a kijelzőn  [11 C]. 

[11] Hangerő funkció szimbólum a főkezelőálláson (A), Hangerő fel (B), 

Kijelző (C), Hangerő le (D) 

A létra tetején: 

➔ 

– 

➔ 

– 

Nyomja meg a létra tetején lévő hangszóró hangereje funkció 
gombot [12]. 

A megfelelő almenü megjelenik. 

Nyomja meg a Hangerő le funkció gombot  [12 B] vagy a 

hangerő fel funkció gombot  [12 D]. A kiválasztott 

hangerő szint megjelenik a kijelzőn [12 C]. 

A hangerő beállítások nem lesznek elmentve a 

mellékhajtómű kikapcsolásakor. 
A mellékhajtómű kikapcsolása után mindig az eredeti 

értékek fognak visszaállni 
. 

[12] 
Létra tetején lévő hangszóró hangereje (A), Hangerő le  (B), Kijelző (C), 
Hangerő fel  (D) 
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Alváz és alépítmény 

 PODIUM 

Radio rendszer 

A járbűnek a vezető fülkében található a rádiója. Opcionálisan 

beszerelhető egy második rádió csatlakozási pont a fő kezelőállásba. A 

gyártó által kiadott kézikönyv részletezi a vezető fülkében lévő rádió 

használatát. 

Második rádió csatlakozás (opcionális) 

Kezelőszervek: 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

Piros visszajelző lámpa: van rádiójel kapcsolat Sárga 

visszajelző lámpa: Készülék bekapcsolva 

Zöld visszajelző lámpa:Forgalmazás  

Zöld visszajelző lámpa:Hangszóró kimenet aktív 

Hangszóró hangerő le 

Hangszóró Ki/Be  

Hangszóró hangeró fel 

Forgalmazás 

Hívás 1 

Hívás 2 

Be és kikapcsolás 
: 
– 

➔ 

– 

➔ 

Létra tesztelve és üzemkész. 

Kapcsolja be a rádiót a vezető fülkében 

A második rádió csatlakozási pont aktiválva. 

Kapcsolja ki vagy be a hangszórót a feladatnak 

megfelelően. 

[13] Kezelő felület a második rádió csatlakozási pontban, a fő kezelőállásnál 

Fogadás 
 
– A visszajelző lámpák: Rádió jel vétele, Hangszóró kimenet aktív, 

Rádió bekapcsolva világítanak. 

Állítsa be a hangerőt a kívánt szintre. 

Lépésről lépésre keressen a gomb megnyomásával majd 

elengedésével  

A hangerő gyors változtatása a gomb lenyomásával és 

tartásával érhető el.  A beállított hangerő a kikapcsolás után is 

mentésre kerül. 

➔ 

– 

– 

– 

Forgalmazás 
 
➔ 

– 

– 

➔ 

Nyomja meg a forgalmazás gombot. 

A forgalmazás visszajelző zöld LEDt.  

A rádió forgalmazási módban van. 

Használja a fő kezelőállás mikrofonját a hangüzenet 

elküldéséhez. 

Hívás 

➔ A hívás 1 nyomogomb segítségével aktiválja a hivás generátort 
➔ A hívás 1 nyomogomb segítségével aktiválja a hivás generátort. 
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Alváz és alépítmény 

 
Jelző és figyelmeztető felszerelések 
 

Láthatósági fények 

Aktiválás  

A vezető fülkében: 

– 
➔ 

A gyújtáskapcsoló bekapcsolt állapotban legyen, 

nyomja meg a funkció kapcsolóját [14] . 

A homlokfali megkülönböztető fényjelzés és a kosárra 

szerelt  (RC 400 or RC 300 opcionális) fények 

fölkapcsolódtak. 

A visszajelző lámpa vezető fülkében világít [15] .  

Ha a megkülönbözető rendszer aktív, minden duda 

kapcsoló megnyomásra egyszer bekapcsol a 

megkülönböztető hangjelzés (szakaszos hangjelzés). 

– 

[14] Megkülönböztető jelzés kapcsoló a vezetőfülkében 
– 

– 

Megkülönböztető fényjelzés a hátfalon: 

– 

➔ 

– 

– 

– 

Kapcsolja be a gyújtáskapcsolót. 

Kapcsolja be a funkció kapcsolóját. 

A fények hátul bekapcsolódnak.  

A visszajelző lámpák világítanak[16] . 

Minden duda kapcsoló megnyomásra egyszer bekapcsol a 

megkülönböztető hangjelzés (szakaszos hangjelzés). 
 

[15] Visszajelző lámpák (fülkén lévő megkülönböztető jelzés bal és jobb 
oldalon) 

Kikapcsolás 

➔ Nyomja meg a funkció kapcsolót mégegyszer. 

A megkülönböztető fényjelzések lekapcsolódnak. 

A fények visszajelző lámpái kikapcsolódnak. 
– 

 

[16] Visszajelző lámpák (hátsó megkülönböztető fényjelzés bal és jobb 
oldalon) 

IVECO MAGIRUS 
40 

 
  

    
  

 

   
  

 

 

 

    

  

  

    

  

 

 



Alváz és alépítmény 

 
Jelző és figyelmeztető felszerelések 

 

Figyelmeztető hangjelzés 

Aktiválás/ kikapcsolás 

  

 
–A megkülönböztető fényjelzések aktívak 

  Nyomja meg a funkció kapcsolóját a vezető fülkében [17A] 

–A megkülönböztető hangjelzés bekapcsol. 

  Kikapcsoláshoz nyomja meg a funkció gombot megint.. 

 

 

Városi/ Országúti hangváltás 
 

[17] Megkülönböztető hangjelzés kapcsoló (A), Városi/országúti hangváltó 

kapcsló  (B)  

 

 

  Nyomja meg a funkció gombot [17B] a vezető fülkében. 
–A kapcsló alsó felét nyomva városi hangjelzés 
–A kapcsoló felső felét nyomva országúti hangjelzés 

Homlokfali megkülönböztető fény 
jelzés 

 

 

 

  Nyomja meg a homlokfali megkülönböztető fényjelzés 
kapcsolóját [18]  
–Kikapcsoláshoz nyomja meg ismét a nyomógombot 

[18] Visszajelző lámpa: homlokfali megkülönböztető fényjelzés 
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Alváz és alépítmény 

 Világítás 
 

Jármű világítás 

➔ A jármű világító berendezéseinek aktiválása és kikapcsolása a  

fényszórókkal, a fülke sarkain lévő helyzetjelzőkkel együtt mind az 

alváz gyártója álta kiadott kézikönyvben leírtak alapján történik.. 

Belső világítás 

Vezető fülke 

A belső világítás a vezető fülke ajtóinak nyitásával egy 

időben felkapcsolódnak (ajtó nyitás érzékelő). 

Szükség esetén változtatható a belső lámpák működése 

az alváz gyártója által kiadott kezelési kézikönyvben 

leírtak alapján. 

[19] Visszajelző lámpa: Tároló rekeszek redőnyeinek 

állapota 

 

Tároló rekeszek 

A tároló rekeszekben található belső világítás automatikusan 

felkapcsolódik amikor a redőnyt kinyitják, és a jármű helyzetjelző 

lámpája bekapcsolt állapotban van  

–A funkció visszajelző lámpája  [19] A vezető fülkében felkapcsol 

Figyelmeztető fényjelzés(opcionális) 

Figyelmeztető fényjelzés az alvázon és a kosáron 

 

[20] Figyelmeztető fényjelzések kapcsolója 

 

 

 

 

 

 

Nyomja meg a funkció kapcsolóját [20]. 

–A fényjelzés felkapcsolódik. 

–A funkció visszajelző lámpája felkapcsolódik 

  Nyomja meg a funkció nyomógombját ismét 

–A fényjelzés lekapcsolódik. 
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Alváz és alépítmény 

 Világítás 

Munkalámpák 
  Rögzítse a munkalámpát az erre a célra kialakított tartóra a 
vezető fülke jobb oldalán [21A].  Csatlakoztassa a csatlakozóját a 
megfelelő aljzathoz [21B]. Kapcsolja be vagy ki a lámpát a lámpa 
oldalán található kapcsolóval,majd irányítsa a megfelelő irányba 
a lámpán található fogantyú segítségével 

 

 

Kárhelyszín megvilágító lámpák 

Az alapfelszereltség: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–Kettő forgatható lámpa a létraszett oldalán [22] 
–Egy lámpa az alaptag alján [23] 
–Egy (RC 300) vagy kettő (RC 400) homloklámpa a 
kosáron 
[24A] 
–Munkalámpa 
–Kiegészítő lámpa a kosáron 

[21] Tartókonzol (A), 24 V csatlakozó (B) 

[22] Világítás a létraszett oldalán 
 

[23] Világítás az alaptag alján 

[24] Példa : lámpa a kosár homlokfalán (RC 400) 
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Alváz és alépítmény 

 Világítás 
 

Aktiválás és kikapcsolás 
  

 

 

Nyomja meg a funkció gombot [25] a fő kezelő álláson: 
–Az alapfelszereltséghez tartozó lámpák egyszerre 
felkapcsolódnak. 
Nyomja meg ismételten a funkció gombot: 
–A világítások lekapcsolódnak. 

 

 

[25] Világítás funkció gomb 
A kárhelyszín megvilágító lámpák vezérelhetők külön-külön is.. 

 

 

 

Nyomja meg a lámpa vezérlés funkció gombját [26A]. 

–A lámpa vezérlés almenüje megjelenik 

 Nyomja meg a kosár homlokfali lámpa kapcsolóját [26B], oA 

létraszett oldalán lévő lámpa kapcsolóját[26C] vagy az alaptag alján 

lévő lámpa kapcsolóját [26D]. 

–A kiválasztott lámpa fölkapcsolódik 

 Nyomja meg a funkció gombot ismét. 

–A kiválasztott lámpa lekapcsolódik. 

 

 

 

A létraszett oldalán lévő lámpák forgatása 

Amint a lámpákat bekapcsolja, fölveszik az alaphelyzetüket. Ez 

a pozíció szükség szerint állítható. 

 

 

 

Nyomja meg a lámpa forgatás funkció gombját [27A]. 

–A létra forgatás almenüje megjelenik 

–A létra forgatás nyomógomb [27C] csak funkció nélküli 

kijelzése az aktuális almenünek 

Nyomja meg a forgatás le [27B] vagy a forgatás fel 

gombot[27D]. 
–A lámpák a kiválasztott irányba fognak fordulni. 

–Amennyiben a nyomógombot hosszan nyomja, előfordulhat 

hogy a lámpa mozgása nem áll meg azonnal. 

[26] Funkció gomb: lámpa vezérlés (A), Kosár homlokfal lámpa(B)  

Létraszett oldalán lévő lámpa(C), Alaptag alján lévő lámpa(D) 

 

 

 

[27] Funkció gomb : Lámpa forgatás (A), Forgatás le (B), 

Forgatás fel(D) Aktuális almenü kijelzés (C) 
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Alváz és alépítmény 

 Világítás 
 

Árvízi munkalámpa 1000 W, 230 V(opcionális) 

 

 

 

 

 

Helyezze el kosár oldalán található tartó konzolt. Helyezze el 
a lámpát ( 1000 W, 230 V) a tartó konzolra. 
Csatlakoztassa a csatlakoztatót a 230V-os aljzathoz.–A 
lámpa bekapcsol.  Állítsa be a lámpa pozícióját a fogantyúja 
segítségével.Az árvízi munkalámpa fölszerelhető a kosáron 
található több funkciós tartóra is egy speciális adapter 
segítségével. 

Fényhíd szintén felszerelhető a kosárra 
 

Helyezze el kosár oldalán található tartó konzolt.Helyezze el 
a fényhidat a tartó konzolra.Csatlakoztassa a satlakoztatót a 
230V-os aljzathoz.– A lámpa bekapcsol. Állítsa be a lámpa 
pozícióját a fogantyúja segítségével. 

 
 [28] Külső lámpa (A) az RC 400 as kosáron 

 
 

Xenon munkalámpa, 24 V (opcionális) 
 

Fölszerelhető külső lámpa:: 

Helyezze el a  24 V-os munkalámpát a több funkciós tartó 

konzolra. Csatlakoztassa a csatlakozót a 24V-os aljzathoz. 

Kapcsolja ki és be a lámpát a burkolaton található kapcsoló 

segítségével, forgassa a lámpát a fogantyú segítségével.. 

 

 [29] Lámpa kapcsolás funkció nyomógomb 

Külső lámpa az RC 400-as kosár oldalán [28]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyomja meg a funkció nyomógombját [29] a létra kezelő 
állásán.– Az alapfelszereltséghez tartozó lámpák bekapcsolnak. 

Nyomja meg a funkció nyomógombját ismételten.–  A kapcsolódó 
lámpák lekapcsolnak. 

Nyomja meg a világítás vezérlés funkció nyomógombját [30A].–  A 

világítás vezérlés almenüje megjelenik  Nyomja meg a kosár 

homlokfali lámpa funkció nyomógombját[30B].–A kosárra szerelt 

oldalsó lámpák a homlokfali lámpával együtt kapcsolódik be  

Nyomja meg a funkció nyomógombját ismét–Az oldalsó lámpák a 

homlokfali lámpával együtt kapcsolódik ki [30] Lámpa vezérlés funkció nyomógomb(A) Kosár homlokfali lámpa 

funkció nyomógomb (B) 
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Alváz és alépítmény 

 
Technikai felszerelés  
 

Féknyomás karbantartó kompresszor 

(opcionális) 

A jármű opcionálisa felszerelhető egy kompresszorral ami a 

fékhez szükséges levegő nyomást előállítja. Ez teszi a 

járművet azonnal bevethetővé még hosszú várakozás után 

is 

Tápfeszültség 

Külső 230V-os megtáplálás ( lásd az elektromos rendszer 

fejezetben) 

Ha a külső megtáplálás csatlakoztatva van a vezető fülkében 

a visszajelző lámpa világít [32] még ha a gyújtás kapcsoló 

kikapcsolt állapotban is van. 

[31] Kompresszor kapcsoló 
Aktiválás és lekapcsolás 

A kompresszor be és kikapcsolása a forgó kapcsoló 

segítségével történik a vezérlő dobozon [31].]. 

Légfelfüggesztéses alváz (opcionális) 

ECAS és ENR rendszer 

A légfelfüggesztéses alvázzal szerelt járműveken, a 

vezetőnek lehetősége van beállítani a jármű szabad 

hasmagasságát. Ebben az esetben a kezelési és fékezési 

tulajdonságai megváltoznak a járműnek. 

[32] Visszajelző lámpa: Külső megtáplálás 
 

VESZÉLY 

Súlyos közlekedési baleset veszély. 

Ha megváltozttatja felfüggesztés szokásos 

szintjét: 

Módosítsa vezetési stílusát a megváltozott 

körülményekhez különösen ha káresethez vagy mentési 

helyszínhez vonul. 

Olvassa el a légfelfüggesztésről szóló fejezetet a gyártó 

kezelési kézikönyvében.. 

A felfüggesztés alapbeállításon kell hogy legyen a megfelelő 
használhatóság és a talpalás biztonsága érdekében. 
  Mielőtt a mellékhajtóművet bekapcsolja, győződjön meg róla , 
hogy a felfüggesztés alapbeállításon legyen. Lásd a “Talpalás-
Használat előtt” fejezetben 

A mellékhajtás bekapcsolása után nincs levegő 

betáplálás a jármű légrendszeréből a felfüggesztés 

irányába. 
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Alváz és alépítmény 

 
Technikai felszerelés  
 

Külső nagynyomású égmegtáplálás (option) 

Részegységei 

Opcionálisan beszerelhető egy csatlakozó a levegő 

megtápláláshoz [33A] a vezető oldali fellépőnél 

Ez biztosítja a jármű folyamatos bevethetőségét.A töltő 

csatlakozó kombinálható a jármű akkumulátorait töltő  

csatlakozóval egyaránt. A csatlakozó beépítését kérésre az 

IVECO Magirus gyár vállalja.A jármű indítása a csatlakozók 

összedugott állapota esetén blokkolásra kerül a beépített 

immobiliser segítségével.A rettbox rendszer esetén a 

csatlakozó leoldása automatikusan megtörténik a jármű 

elindítása esetén 

[33] Változó aljzat sűrített levegővel való ellátáshoz 

Nagynyomású légmegtáplálás 

Tartsa be a maximális és minimális nyomás értékeket. 

Tartsa be a csatlakozási ponton olvasható utasításokat [33] 

Használat után 

 Használat után a csatlakozó tömítettségét ellenőrizze le.. 
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Alváz kezelő helyei 

Talpalás 
 

Részegységei 

 

[34  Talpalás vezérlő állás a  jármű jobb hátsó részén 
 

FIGYELEM 
Nem megfelelő használatból eredően baleset történhet.A következő 
információk bemutatják a vezérlő elemeket. 
A generátor rendszer biztonságos használata érdekében a kezelőnek 
tisztában kell lenni a használati utasításokkal. 
Csak akkor kezelje a talpaló rendszert ha elolvasta és megértette a kezelési 
kézikönyv kapcsolódó információit 
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Alváz kezelő helyei 

Talpalás 
 

A 

 

Talpalás visszajelző lámpa 

–Világít ha mind a négy támláb ki van tolva, lent van a földön és a talptányérok érzékelik a föld kapcsolatot, a jármű megemelkedett 

a kellő mértékig. 

–Villog ha a mellékhajtómű be lett kapcsolva de valamelyik a következők közül igaz: 

–Legalább az egyik támasz elhagyta a közlekedési pozíciót 

–Támasz nem érte el a föld kapcsolatot 

–Mentő kosár nincs az utazási pozícióban. 

–Rúgózár nincs kioldva. 

–Kikapcsol ha a jármű közlekedési pozícióba kerül 

 
Vészstop gomb 
–Megállítja a támaszok minden irányú mozgását és leállítja a jármű motorját. 
 
Vezérlő kar 

–Az aktív támlábak mozgását vezérli 

 

Első támláb funkció nyomógomb zöld visszajelző lámpával zöld  

–Aktiválja vagy kikapcsolja az első támláb kitolását 

–A visszajelző lámpa világít ha a támláb aktív, és kikapcsol ha a támláb kitolása ki van kapcsolva 

 

Első támláb funkció nyomógomb zöld visszajelző lámpával zöld  
–Aktiválja vagy kikapcsolja az hátsó támláb kitolását. 
–A visszajelző lámpa világít ha a támláb aktív, és kikapcsol ha a támláb kitolása ki van kapcsolva 
  

Automatikus kitalpalás funkció 

–Automatikusan kitalpalja a járművet 

–Csak opcionálisan aktív, az alapfelszereltség esetén csak oldalanként működik 

 

Automatikus összecsukás funkció 

–Automatikusan összecsukja a támlábakat 

–A visszajelző lámpa világít ha a támláb aktív, és kikapcsol ha a támláb kitolása ki van kapcsolva. 

Nem használt. 

 
Kosár becsukás blokkolás funkció nyomógomb 

–Az automatikus kosár becsukást blokkolja. 

–A visszajelző lámpa világít ha a kosár becsukás működik, és kikapcsol ha blokkolva van 

 

B 

 
 

C 

 

D 

 
 

 

 
E 

 

 

F 

 

 

 

G 

 

 

H 

 

 

I 

 

 

 

 

A kezelő állások csak akkor aktívak ha a mellékhajtómű 

be van kapcsolva és a létrakészlet közlekedési 

pozícióban van .. 
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Alváz kezelő helyei 
 

 

 



Talpalás 

Részegységek 

Támlábak 
 
A varió rendszerű támaszrendszer hiraulikus működtetésű 

téglalap profilú teleszkópos lábakból áll [35B] aminek 

segítségével biztosítja a megfelelő támasztó erőt a földön. A 

szenzorokkal együttműködve folyamatosan figyelemmel kíséri 

a megfelelő földkapcsolatot és a kerekek földre gyakorolt 

nyomását. A támaszok függetlenül egymástól különböző 

szélességekre beállíthatóak. Az elérhető szélességek a 

technikai adatok között megtalálhatóak. A pontos támasz 

szélességek szintén szenzorokkal vannak figyelve. A vezérlés 

szabályozza a maximális támasz kinyúlást, a létra működési 

területei közvetlen kapcsolatban állnak a támlábak 

szélességével.A támlábak oldalanként párban, vagy akár 

egyesével is mozgathatók, ebből következően a 

rendelkezésre álló helyhez idomul. 

A támaszok lehetővé teszik a jármű alatti talaj 

egyenetlenségének 500 mm-ig történő kiegyenlítését. A 

támláb tányér maximális függőleges túlemelése maximális 

támláb szélességnél 850 mm. 

[35] Vario támasz rendszer a hátsó kezelő állással (A) támlábak (B) 

Rúgó zár 

A talpalási folyamat közben az első művelet a hátsó 

felfüggesztés rögzítése drótkötelek segítségével (Rúgózár). 

A kerekek azonban minden esetben a talajon maradnak, ezzel 

meggátolva a létraműködés közben az oldal irányú csúszást 

Működtetés 

Két kezelő állás a jármű hátfalán bal és jobb oldalon [35A] 
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Talpalás 

 AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN 

Megfelelő megtelepülési helyszín 

választása 

FIGYELEM 
Sérülés és baleset veszély. 
Egy nem megfelelő támasz pozíció vagy laza 
talaj nagyban befolyásolja a létra stabilitását 

Figyeljen a motor kipufogó gázára 

FIGYELEM 
A motor kipufogógáza mérgező. 

 
A mellékhajtómű bekapcsolása előtt fektessék le a kipufogó 

gáz elvezető csövet.  

Válasszon olyan pozíciót ,hogy a felszerelések és a 
személyek ne érintkezhessenek feszültség alatt lévő 
vezetékekkel. Amennyiben ez nem lehetséges, ügyeljen 
hogy betartsa a biztonsági távolságot. Lásd a “Létra-Az ön 
biztonsága érdekében” fejezetet. A járművel álljon a 
célterület közvetlen közelébe. Ideális esetben a létra el tud 
fordulni 90°-ot kiemelés nélkül. Válasszon sít felületet, 
ellenőrizze a jármű 
 dőlésszögét. A jármű csak 10° alatti dőlésszög esetén  
működik.Biztosítsa a jármű pozícióját. Győződjön meg róla 
,hogy 
minden útvonal járható a jármű körül. Kapcsolja be a 
megkülönböztető fényjelzéseket, és a figyelmeztető 
fényjelzéseket. 
Lehetőség szerint használjon minden irányban teljesen 
kitolt támlábakat a maximális működési terület elérése 
érdekében. 
Válasszon stabil felületet a kerekek és támaszok számára. 
A támlábak felfekvő felületei sík felületre legyenek 
helyezve, amennyiben szükséges használjon alátétfát a 
támlábak alá. 

Figyelje a kitámasztó gerendákat 

FIGYELEM 

Ha nem figyelnek oda a lábak mozgása sérülést 
és anyagikárt is okozhatnak 

 

  

A támlábak mozgatása előtt gondoskodjanak arról, hogy 
a mozgási tartományon belül sem személyek sem 
tárgyak ne legyenek.Ellenőrizzék folyamatosan a 
támlábak mozgási tartományát A támaszokat kezeljék 
kellő óvatossággal, különösen akadályok közelében 

 

 
 

 

 

 
 

Vészüzem 

Az elektromosság meghibásodásakor egy hidraulikus 

vészüzem, valamint egy manuális vészüzem lehetővé 

teszik a támgerendák behúzását és a rugórögzítő kioldását 

a szabályos működés meghibásodásakor.. 

 

 

 
 

Lásd még Letalpalás - 
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Talpalás 

  AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN 
 

Vészleállítás 

Vészstop gomb 

Szükség esetén a támgerendák minden mozgását azonnal 

meg lehet szakítani.A jármű végében található vészleállító 

gombok csak aktív letalpalás mellett hatnak. A létra 

működésére nincsenek hatással. 

 

 

 

 

 

Nyomják meg a vészleállító gombot [36]. 
-Megszakad az áramellátás, a talajtámaszok mozgásai 
leállnak. 
-Leáll a jármű motorja. 
-Hangjelzés figyelmeztet, hogy megnyomták a vészleállító 
gombot. 
-A képernyő szöveges kijelzője felhívja a figyelmet az aktív 
vészleállító gombra. 
 
Ha bármelyik vészstop gombot működésbe hozzák, a 
támlábak annak deaktiválásáig nem mozgathatóak 
  Fordítsa a nyomógombot jobbra ahogy a nyíl mutatja 
[36A] és húzza kifelé. [36B]. 
  Indítsa újra a járművet a vezető fülkéből 

[36] Vészstop gomb 
 

 

 

 

A mozgatás műveletének megszakítása 

 

 

 

  Engedje el a vezérlő kart [37A]. 
–A támlábak mozgása megáll.  
–A karok automatikusan visszatérnek alaphelyzetbe. 

Ha a támasztótányérok talajkontaktusa megfelelő, és 

támlábak akívánt kitolási helyzetben vannak,a 

támlábak mozgása automatikusan megáll.. 

[37]  Vezérlő kar (A)) 
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Talpalás 

 Használat előtt 

[38]   Talpalási helyzetek 

Talpalási terület 

 Válasszon megfelelő talpalási helyszínt. Lásd: Talpalás-
Az ön biztonsága érdekében 

A talajterhelés csökkentése érdekében: 
 

 
- Használjon alátétfát 
Egynél több alátétfát ne használjonegy talp alá[38C]. A 

működés közben valamelyik támláb rövid ideig 

megemelkedhet, és az alátétek elcsúszhatnak 

 A biztonságos támláb helyzet mindig prioritást élvez az 

elérhető támasz szélességgel szemben [38A].]. 

A maximális terhelés nem jelentkezik a támasz 

talpaknál a támaszokra helyezés során, csak amikor 

a létra a maximális kinyúlással üzemel. 

Figyelem 
 

Nem megfelelő talpalási helyszín megválasztása nagy 
hatással lehet a jármű működés közbeni stabilitására. DNe 
álljon a hátsó kerékkel és a támaszokat se helyezze laza, 
csúszós felületre, ferde felületre, csatorna fedélre, vagy 
leburkolt árkokra. [38B, C, F]. 

Ne helyezze a talpakat részlegesen alátámasztó felületre, 
mint a szegélykövek [38F]. 

Talpalás közben mindig kísérje figyelemmel a támlábakat. 

Csak szilárd talajon állítsa fel a járművet [38 D]. 
A talajterhelés a támlábak alatt max. 80 N/cm2 

– A megfelelő felületek az aszfalt és a beton 

➔ 

 

 

 

 

 

 

Maximális talajnyomás 

   

Felület 
tulajdonságai 

Példák Maximális 
talajnyomás 

10 – 30 N/cm2
 Tömörítetlen Homok, kavics, 

termőtalaj, agyag, stb.. 

50 – 70 N/cm2
 Tömörített, 

burkolat nélkül 

Burkolattal 
ellátott, füves, 
szegélyezett 

< 80 N/cm2
 Tömörített, 

burkolt Aszfalt, beton 
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