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LETÁMASZTÓK 

 

 

 
 
 
1. S1, S2, S3, S4 

A letámasztók határkapcsolói, melyek megakadályozzák a gém emelését, mielőtt a 
letalpalások a talajra támaszkodnának. 
 
2. R1, R2, R3, R4  

A letámasztók vízszintes mozgásának érzékelői. 

 
3. S12, S22, S32, S42 
 
A letámasztók szállítási (menet) helyzetének induktív végkapcsolói, melyek a menetkész 
állapotot ellenőrzik. Ha a letámasztók közül akár csak egyetlen letámasztó nincs 
menethelyzetben, világít a jelzőlámpa a vezetőfülkében. 
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A FORGÓTORONY KÖZÉPÁLLÁSA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

S71: A FORGÓTORONY KÖZÉPÁLLÁSÁNAK HATÁROLÓ KAPCSOLÓJA.  

Megakadályozza a gém (1. kar) leengedését. Világít a jelzés a vezérlőpulton. 
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GÉMTARTÓ BAK 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S66 
 
A gém (1. kar) tartóbakjának végkapcsolója. 
Ha a gémet megemeljük, akkor a vezetőfülkében kigyullad a jelzőlámpa, és megakadályozza 
a letámasztó lábak behúzását, ha a gémkar megemelt (kiengedett) állapotban van. 
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KOSÁRVÉDELEM 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S72: A KOSÁRKAR (2. KAR) FELTÁMASZTÓJÁNAK HATÁRKAPCSOLÓJA. 
  
Megakadályozza a mozgatást, ha a gémet (1. kar) egy bizonyos szög alá süllyesztettük le, 
és ha a kosárkar (2. kar) nem támaszkodik fel helyére, a kar tartójának a támasztékára. 
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MUNKAKOSÁR 
 
 

 
 

1. S301 
 
Dőléskapcsoló. 
Lekapcsolja a stabilizáló egység szelepének feszültségét, és leállítja a különböző 
mozgásokat, abban az esetben, ha a kosár dőlésszöge meghaladja a ± 10°-ot. 
 
2. R31 
 
A kosárkar szögmérésének érzékelője. 
 
3. R35  

A munkakosár szögmérésének érzékelője. 
 
4. R34  
 
A munkakosár terhelésének érzékelője. 
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TELESZKÓPLÁNCOK 

 

 
 
 
1. S511/1, S511/2 (minimum érték) 
 
Ha a láncok egyike meglazul, vagy eltörik, akkor kikapcsol a nyomáskiegyenlítés, és ezáltal 
azonnal leállít minden mozgást. 
 
2. S512/3, S512/4 (a megengedett legalsó határérték) 
 
Ha a láncok egyike meglazul, vagy eltörik, akkor kikapcsol a nyomáskiegyenlítés, és ezáltal 
azonnal leállít minden mozgást. 
 
A teleszkópegység láncainak saját végkapcsolójuk van, melyek összeköttetésben állnak a 
nyomáskiegyenlítővel. 
 
Figyelem! Ha kigyullad a teleszkópláncok figyelmeztető lámpája, akkor az 

emelőkosarat azonnal be kell húzni, és fel kell venni a kapcsolatot a 
BRONTO SKYLIFT karbantartó részlegével. 
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LEENGEDÉS VÉSZHELYZETBEN ÉS FORGATÁS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. S712 
 
A gém (1. kar) vészleengedésének határkapcsolója. 
Ez a határkapcsoló lehetővé teszi a gém (1. kar) leengedését, amennyiben az még az első 
szektorban van, és megnyomjuk a vészleengedő gombot. 
 
2. R23  

A forgómozgás érzékelője. 
 
 
 
 



 

A KAPCSOLÓK ÉS ÉRZÉKELŐK ELHELYEZKEDÉSE 

 

11 

 
LEENGEDÉS VÉSZHELYZETBEN 
 
 

 
 
 
 
1. S541 
 
A gém (1. kar) vészleengedésének végkapcsolója. 
Ez a végkapcsoló meggátolja a gém (1. kar) vészleengedését, amennyiben a teleszkóp 
nincs teljesen behúzva. 
 
2. R22  

A gémkar teleszkópmozgásának érzékelője. 
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GÉM- ÉS KOSÁRKAR SZÖGÉRZÉKELŐI 
 
 

 
 
 
1. R21:  A GÉMKAR (1.KAR) SZÖGMÉRÉSÉNEK ÉRZÉKELŐJE 

2. R32:  A KOSÁRKAR (2.KAR) SZÖGMÉRÉSÉNEK ÉRZÉKELŐJE 
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A GÉMKAR (1. KAR) LEENGEDÉSE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
S652 
 
Végkapcsoló, ami megakadályozza a gémkar (1. kar) további leengedését, ha az már a 
gémtartó bakon fekszik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A KAPCSOLÓK ÉS ÉRZÉKELŐK ELHELYEZKEDÉSE 

 

14 

 
KAROS LÉTRAEGYSÉGEK 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S521 
 
A gémkar (1. kar) és a kosárkar (2. kar) leengedésének, valamint a munkakosár 
elforgatásának végkapcsolója. Ez megakadályozza a gém és a kosárkar leengedését, ha a 
kosárkar létráinak oldalkorlátjai nincsenek behajtva, és ha a gémkar és a kosárkar által 
bezárt szög pontosan definiált. 
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LÉTRAFOKOK 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
S75 
 
A létrafokok induktív végkapcsolója. Kigyullad a megfelelő szimbólum, ha a létrafokok 
párhuzamosan egymásra fekszenek fel, egyenlő magasságban vannak. 
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MENTŐFELÜLET 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
S523 
 
A mentési felület végkapcsolója, ami akkor lép működésbe, amikor a karokat szállítási 
(menet) helyzetbe mozgatjuk. 
A vezérlési képernyőn van egy jel, ami azt jelzi, ha a mentőfelület nyitva van. 
 

 
 
 

 
 


