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A ROSENBAUER cégcsoport köszöni bizalmát, 
és meggyızıdése, hogy a szállított termék sokévi 
bevethetıséget biztosít.  
A jelen kezelési útmutatóban több, alapvetı 
elemeiben megegyezı típus van összefoglalva. 
Ezen túlmenıen figyelembe vannak véve a 
speciális kivitelek is, ezért az Ön jármőve egyes 
leírásoknál és ábráknál eltérhet.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Bevezetı 
 
A jelen kezelési útmutató az ebbe a jármőbe beépített tőzoltó-
technikai berendezések mőszaki leírását valamint kezelését és 
karbantartását tartalmazza. 
A jármő üzembiztonságának megırzése érdekében javasoljuk, 
hogy az általunk ebben a kezelési útmutatóban megadott 
vizsgálatokat és ellenırzéseket, szervizmunkákat, stb. idıben 
végezzék ill. végeztessék el.  
Ebbıl a célból válogatott, engedélyezett Rosenbauer 
szervizpontok állnak az Ön rendelkezésére.  
 
FONTOS ! 
A jármő üzembe vétele elıtt olvasson el figyelmesen minden 
kezelési és karbantartási útmutatót, és figyeljen oda minden 
elıírásra és megjegyzésre. 
A jármővet teljes berendezésével és felszerelésével csakis 
olyan személyek kezelhetik, akik jól ismerik a jelen útmutatót, 
a jármővet és a teljes felszerelését beleértve, és az érvényes 
munkavégzési, biztonsági és baleset megelızési elıírásokat. 
Rosenbauer nem vállal semmilyen felelısséget a képesítés 
nélküli személyek által, vagy az érvényes munkavégzési, 
biztonsági és baleset megelızési elıírások figyelmen kívül 
hagyása által okozott direkt vagy indirekt személyi vagy 
vagyoni károkért. 
 
További információkért forduljanak a Rosenbauer cég 
ügyfélszolgálatához.  
 
A gyártó és az ügyfélszolgálat címe 
 
Rosenbauer International Aktiengesellschaft 
Paschinger Straße 90 
A-4060 Leonding 
AUSTRIA 
Telefon Nr.:  0043 / 732 - 6794 - 0 
Telefax Nr.:  0043 / 732 - 6794 - 312 
Telex Nr.:   221271 rosb a 
e-mail:   service@rosenbauer.com 
Internet:   www.rosenbauer.com 
Rendelési szám  
Az azonosításhoz rendkívül fontos, hogy megadja a 
rendelési számot. Ezt a „Felépítmény” mezıben találja 
meg. A típuscímke a jármőkísérı beszállórészén található.  

 
Ide írja be a rendelési számot. 
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Jelmagyarázat 
 
Ez a jel opciós kivitelt jelöl, vagyis az Ön berendezése 
nem feltétlenül tartalmazza a leírt pozíciót, az egy 
vevı-specifikus kiegészítés.  
 
FIGYELEM ! 
Ez a jel a személyi sérülések veszélyére hívja fel a 
figyelmet. 
 
FONTOS ! 
Ezek a figyelmeztetı utalások az egyéb veszélyekre 
figyelmeztetı megjegyzések mellett állnak.  
 
 
 
 
Figyelmeztetı jel 

 
- Ez a figyelmeztetı jel a személyi sérülések 

veszélyére hívja fel a figyelmet. 
 
 
 

- Ez a figyelmeztetı jel az elektromosság okozta 
sérülések veszélyére hívja fel a figyelmet. 

 
 
 

- Ez a figyelmeztetı jel tőzveszélyre 
figyelmeztet. 

 
 
 
 

- Ez a figyelmeztetı jel maró közeg miatti 
veszélyre figyelmeztet 
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Tiltójelek 
 
 
- Dohányozni tilos. 
 
 
 
 
- Nyílt láng használata tilos. 
 
 
 
 
- Maradj távol! Légy rendkívül óvatos! 
 
 
 

Parancsjelek 
 
 
 
- Fülvédı viselete kötelezı. 
 
 
 
 
- Sisakot viselni kötelezı. 
 
 
 
 
- Védıszemüveg használata kötelezı. 
 
 
 
 
- Védıcsizma viselése kötelezı. 
 
 

 
 
- Védıkesztyő viselése kötelezı. 
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FONTOS ! 
Az elérhetı menetteljesítmények 
megtartása érdekében 
abroncscserénél okvetlenül 
használjon hasonló típusú 
abroncsokat! 
Újrafutózott abroncsokat 
használni TILOS.  
Típusváltoztatást megelızıen 
kérje be Rosenbauer írásos 
hozzájárulását.  

 
 

 
Mőszaki adatok 
 
 
Mercedes Benz, LK típussorozat - Atego alváz 
 
Fı méretek:  

Hossz (kötélcsörlı nélkül): 7085 mm 
Hossz (kötélcsörlıvel): 7285 mm 
Szélesség:   2500 mm 
Magasság (monitor nélkül): 2910 mm 

 
Megengedett tömeg:  

lásd az alváz típuscímkéjét 
 
 
 
 
További mőszaki adatokat az alvázgyártó kezelési 
útmutatójában talál. 
 
 
Átlós elcsavarodás: 
 
 DIN 14502-2 szerint:  
  4x2-es jármővek esetében 100 mm 
  4x4-es jármővek esetében 200 mm 
 



 
 

 
7 

  
 
 

Víztartály 
 
Gyártó:   ROSENBAUER 
 
Térfogat: 2000 l, választás szerint 

kapható 2400 l* / 3000 l* / 
3450 l* / 4000 l* 

 
Anyaga: alumínium szendvics felépítés 

alaktartó mőanyag béléssel, 
400 l-es kiegészítı tartály a 
fıtartályba integrálva 

 
Búvónyílás:   leszerelhetı fedlap, Ø 450 mm 
 
Túlfolyó: túlnyomás és vákuum elleni 

rendszerrel 
 
Tartályszintjelzés:   Fludométer / optikai kijelzı* 
 
Külsı töltıcsatlakozó: DN 80 golyóscsap és 

visszacsapó szelep a tartály 
bemenetnél.  

 
Elektro-pneumatikus 
szintszabályozás*.  

 
Szivattyú töltı csatlakozó: DN 25 golyósszelep 
 
Víztartály szívó csatlakozó: DN 125 elzáró szelep 

 
Tartályürítés:   DN 25 golyósszelep 
 
Tartályfőtés:  230 V / 2,5 kW, termosztáttal 

szabályozva 
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Habanyag tartály* 
 
Térfogat:  50 l / 100 l / 200 l / 400 l, 

más víztartályos 
kombináció lehetséges, 
osztott tartály a CAFS-es 
vagy FOAM PRO-s kivitel 
számára 

 
Anyaga:  polietilén, vagy üvegszállal 

erısített mőanyag.  
 

Ha víztartályt használnak 
habanyag tartályként: lásd a 
víztartály mőszaki adatait. 

 
Túlfolyó:    van 
 
Tartályszintjelzés:   Fludométer / optikai kijelzı 
 
Töltı-/ürítı csonk: DN 25 golyóscsap és Storz D 

kapocs, jobboldalt hátul 
 
Tartályszívó  
csatlakozó:  DN 40 golyósszelep 
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Mérési pont: 1,5 magasságban, 
a kezelıállástól 1 m távolságra. 

 
 
NH30 szivattyú 
 
 
Gyártó és típus: ROSENBAUER NH 30 
  EN 1028 szerint 
 
 
Teljesítmény 3 m 
geod. szívómagasságnál: 
 10 bar-on 1500-3000 l/min,  

40 bar-on 250 l/min 
 
 

Záró-nyomás:  16,2/54 bar 
Mérési feltételek: 
 EN 1028 szerint 

 
 

Teljesítmény, max.: 10 bar-on 3000 l/min 
 40 bar-on 400 l/min 
 
 
Kivitel:  Normál nyomású rész: 
  1-lépcsıs 
 Nagynyomású rész:: 
  3-lépcsıs 
 
 
Szivattyú 

fordulatszám:  max. 4150 min-1 

 
 
Zajkibocsátás 90,5 dB(A) 
tartályszívásnál: 10 bar-on 2400 l/min-nál 
 91,0 dB(A) 
 8 bar-on 2800 l/min-nál 
 
 
Tartályszívó csonk: DN 125 elzárószelep 
 
 
Külsı felszívó csonk:  DN 125 elzáró szelep 
 Storz 125* kapoccsal 
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Normálnyomású 
nyomó csonkok (ND):  4 x DN 65  
  alacsony menetemelkeső szelep  
 DN 25 tartálytöltı szelep, 
 DN 80* monitorszelep,  

DN 32* golyósszelep 
 
 

Nagynyomású 
nyomó csonkok (HD):  2 x DN 25 golyósszelep 
 
 
Külsı habfelszívó 
és öblítı csatlakozó: DN 38* 
 
 
Hajtás: kardántengely 
 
 
Tengelytömítés: axiális csúszógyőrős tömítés 
 
 
Ház, vezetıkerék és  könnyőfém 
járókerék anyaga:  vörösöntvény* 
 
 
A szivattyú 

forgási iránya:  a jármő mellékhajtómőjével  
ellentétes 

 
 
Üzemeltethetı: -15oC…+50oC környezeti  

hımérsékleten 
és öblítı csatlakozó:  
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Szivattyúhajtás 
 
Gyártó és típus: ROSENBAUER 89 

 
Áttétel: függ az alváz 

mellékhajtómővétıl (a szivattyú 
hajtómőbe beütve) 

 
A ház anyaga: könnyőfém ötvözet 
 
 
 
Légtelenítı szivattyú 
 
Gyártó és típus:  Rosenbuer Professional  
 
Ház anyaga:  könnyőfém ötvözet 
 
Mőködési mód:  kettıs dugattyú, koncentrikusan 

elhelyezett szelepekkel 
 
Hajtásmód:  ékszíj  
 
Mőködtetés:  elektro-pneumatikus 
 
Kenés:  olajfürdıs kenés 
 
Légtelenítı szivattyú 
 teljesítménye:  

100 l 90% vákuumra - 20 s alatt 
200 l 90% vákuumra - 40 s alatt 
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Habbekeverı berendezés 
 
Gyártó és típus:  ROSENBAUER ND-FIX MIX 
   3%-os és 6%-os bekeverési rátával* 
    
 
Anyag:   könnyőfém 
     
 
Teljesítmény:          3% bekeverési rátánál max. 90 l/min 
   6% bekeverési rátánál max.190 l/min 
 
 
 
 
 
RM 24 M monitor* 
 
Lásd az RM 24 M saját kezelési útmutatóját. 
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Gyorsbeavatkozó berendezés 
 
 
Gyártó:   ROSENBAUER 
Típus:   Haspel 97 
 
Anyaga:   ABS/PE mőanyag 
 
Fék:   dörzsfék  
 
Visszacsévélı 
berendezés:  elektromos 
 
Elrendezés:  tömlıdob bal és  

jobboldalt hátul 
 
Sugárcsı:   ROSENBAUER  

Ergo-NE-PI-RO, 
nagynyomású tömlıdobon 

 
Léghabsugárcsı:  ROSENBAUER  

nagynyomású habfeltét 
(nehézhab számára) 

 
Teljesítmény:  200 l/min, 40 bar  

nagynyomásnál 
 
Mőködtetés: elektro-pneumatikus, a szivattyú 

kezelı állásáról 
 
Felszerelés:  60 m nagynyomású  

gumitömlı, DN 25 
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Mőszaki leírás 
 
Vezetıfülke és legénységi tér 
 
Kiviteltıl függıen a jármő 9 fıig terjedı személyzet 
számára kínál helyet. A légzıkészülékek elhelyezése a 
kabinban maximális biztonságot nyújt. A legénységi tér 
ajtóinál automatikusan kiforduló lépcsık, és ergonómiailag 
elhelyezett fogantyúk biztosítják a könnyő ki- és beszállást, 
még felöltött légzıkészülékkel is. 
 
 
Felépítmény és málhaterek 
 
A könnyő felépítéső felépítmény önhordó alumínium 
lemezekbıl áll, amelyek hajóbordás építési móddal vannak 
az alvázkeretre szerelve. Ez a kompakt építési mód 
súlymegtakarítást, korrózióállóságot, a súlypont 
magasságának csökkentését, valamint közúti forgalomban 
jobb menettulajdonságokat biztosít. 
 
A mellsı és hátsó tengely között alacsonyan fekvı, 
billenthetı fellépıkkel rendelkezı málhaterek 
gondoskodnak arról, hogy a nehéz felszerelést is könnyen 
ki lehessen emelni. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FONTOS!  
A jármővet és a beépített és ráépített alkatrészeket (pl. 
billenık, lépcsık, ajtók, stb.) rendeltetésszerően kell 
használni! 
 
Pl.: 
Nem minısül rendeltetésszerő használatnak az, ha a 
legénységi térbıl leugrik az alsó lépcsıfokra, vagy nehéz 
tárgyakat szállít a lehajtott billenı lépcsın, vagy kötelet 
rögzít a mászó-létrához, stb. 
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Szivattyú 
 
A szivattyú lényegében normálnyomású szivattyúházból, 
nagynyomású szivattyúházból, járókerékbıl, 
szivattyútengelybıl, vezetıkerékbıl és tengelytömítésbıl 
áll. 
 
A víz a szívóbemenettıl a járókerékbe jut. Ezt axiális 
hozzáfolyásnak nevezik, mert a víz itt még a középtengely 
irányába áramlik. 
 
A szívóbemeneten keresztül beáramló vizet elkapja a 
járókerék (járólapátok), 90o-al eltéríti, és a tengelyre 
függılegesen kilöki a járókerékbıl. Ezt radiális elfolyásnak 
nevezik.  
 
A vízszállítás nagyrészt a centrifugális erın alapul, ezért 
nevezik az örvényszivattyút centrifugál szivattyúnak is. A 
járókerék és a vezetıkerék között hézag található.   
 
A vezetıkerék áll, és a szivattyúházhoz van rögzítve. A 
járókerék és a vezetıkerék közötti hézag azért kell, hogy 
azok ne érintkezhessenek egymással. Az áramló folyadék 
energiája a sebességbıl, plusz a nyomásenergiából tevıdik 
össze. 
 
A víz nagy sebességgel távozik a járókerékbıl. A sebességi 
energia átalakul nyomássá. A sebesség átalakulása 
nyomássá a vezetıkerékben történik. A vezetıkerék 
átáramlott keresztmetszete folyamatosan növekszik a 
bemenettıl a kimenetig. Eközben a sebesség csökken, az 
áramló mennyiség viszont azonos marad.  
 
A csıkeresztmetszetek úgy vannak méretezve, hogy a 
szivattyú nyomócsonkjánál az összenergia 
sebességhányada a nyomáshányaddal szemben 
elhanyagolhatóan kicsi. Ezért csak a szivattyú 
szállítómagasságáról kell beszélni, és az a manométer és 
vákuumméter kijelzéseinek összegeként kerül 
megállapításra. Rendkívüli módon kell ügyelni arra, hogy a 
szivattyút ne üzemeltesse túl hosszú ideig elzárt 
szelepekkel (erıs melegedés).  
 
Amennyiben elıreláthatólag huzamosabb ideig nem lesz 
vízelvétel, a szivattyút le kell állítani. 
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Az N szivattyútípusok általános leírása 
 
Az N-szivattyúk egylépcsıs normálnyomású szivattyúk. A 
szivattyútengely rozsdamentes és saválló anyagból készül. 
A hajtómőben két golyóscsapággyal, a normálnyomású 
házban egy tőgörgıs csapággyal van ágyazva. A tőgörgıs 
csapágy kenése egy zsírzófejen keresztül történik. A 
szivattyútengely tömítése úgy szívó, mint nyomóoldalon 
axiális csúszógyőrős tömítésekkel történik. A szivattyúház, 
valamint a járó- és vezetıkerék vagy bronzból, vagy 
korrózióálló könnyőfémbıl készül. A normálnyomású 
házban csatlakozók találhatók a manométer, vákuummérı, 
légtelenítı szivattyú és üzemvíz számára. A ház 
legmélyebb pontján szivattyúürítı található. 
 
 
 
 
 
 
 
Az NH szivattyútípusok általános leírása 
 
Az egylépcsıs normálnyomású és háromlépcsıs 
nagynyomású szivattyúk egymás mögött helyezkednek el 
egy szivattyútengelyen, és összeszorítja ıket a járókerék-
csavaranya. A normálnyomású és a nagynyomású rész 
járókerekeinek ellenirányú elhelyezése az axiális nyomás 
szinte tökéletes kiegyenlítését biztosítja úgy, hogy a 
szivattyútengely csapágyain minimális az igénybevétel.  
 
A szivattyútengely rozsdamentes és saválló anyagból 
készül. A hajtómőben két golyóscsapággyal, a 
normálnyomású házban egy tőgörgıs csapággyal van 
ágyazva. A tőgörgıs csapágy kenése egy zsírzófejen 
keresztül történik. A szivattyútengely tömítése úgy szívó, 
mint nyomóoldalon axiális csúszógyőrős tömítésekkel 
történik.  
 
A szivattyúház, valamint a járó- és vezetıkerekek vagy 
bronzból, vagy korrózióálló könnyőfémbıl készülnek.  
A normálnyomású házban csatlakozók találhatók a 
manométer, vákuummérı, légtelenítı szivattyú és üzemvíz 
számára. A ház legmélyebb pontján szivattyúürítı 
található. 
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ND – ND/HD átváltószelep – csak NH szivattyú 
típusoknál 
 
A szivattyú normálnyomású és nagynyomású része között 
egy átváltó szelep található, amelyikkel a kezelıszemély 
alkalmazkodhat az adott helyzethez. A vevı kívánságára 
szállítható nagynyomású elıkeverı közvetlenül az átváltó 
szelepbe van integrálva. 
 
„ND”  állás 
A szivattyú normálnyomású része el van különítve a 
nagynyomású résztıl, csak normál nyomással lehet 
dolgozni.  
A nagynyomású rész kikapcsolásával megnövekszik a 
normálnyomású rész teljesítménye. Azokon a bevetéseken 
kerül alkalmazásra, amelyeken nem szükséges 
nagynyomás. Ilyen módon meg lehet védeni a szivattyút a 
hı-túlterhelés ellen, és csökken a nagynyomású rész 
kopása. 
 
„ND/HD”  állás 
A normálnyomású és nagynyomású rész közötti 
összeköttetés nyitva van, egyidejőleg dolgozni lehet úgy a 
normál, mint a nagynyomással. Ebben az állásban 
automatikusan aktiválva van a nagynyomású elıkeverı, 
vagyis habanyag bevitelkor (habanyag tartályból vagy 
külsı habképzı-betápláló csonkon keresztül) a 
nagynyomás víz/hab keveréket szállít. Kombinált üzem 
számára ez az alapállás. 
 
 
Hajtás és hajtómő 
 
A hátulra beszerelt szivattyú meghajtása többnyire a jármő 
mellékmeghajtásán keresztül történik. A helyes szivattyú 
fordulatszámot a szivattyú hajtómő fogaskerekes 
áttételével lehet elérni. 
 
Hőtés* 
 
A motor tervezésétıl függ, hogy az állóhelyi 
üzemeltetéshez igényel-e kiegészítı hőtést. Ez az 
elrendezés télen főtésként szolgál, és védhet a fagykár 
ellen. 
A jármőmotor hőtıvize a központi ürítı győjtıjén 
keresztül a szivattyúház külön kamrájába áramlik. Ott 
megtörténik a hıleadás az oltóvíz által hőtött 
szivattyúházhoz. Az így lehőtött hőtıközeg visszafolyik a 
motor hőtıjébe. 
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A „Professional” légtelenítı rendszer 
 
Tekintettel arra, hogy a centrifugál szivattyúk nem 
önfelszívó szivattyúk, a szükséges vákuumot a 
„Professional” légtelenítı rendszer hozza létre. A 
légtelenítı szivattyú a hajtómőre van szerelve, meghajtása 
pedig ékszíjon keresztül történik. Csak a légtelenítési 
folyamathoz kell bekapcsolni. 
A légtelenítı szivattyú egy manuálisan –kívánságra 
automatikusan- vezérelt, kettıs hatású dugattyús szivattyú. 
A ház elemei korrózióálló könnyőfémbıl készülnek. 
A tömítı- és vezetıgyőrőkkel ellátott dugattyúelemek egy 
egységgé vannak csavarozva, mőködtetésüket kulissza 
segítségével egy golyóscsapágyas excenter végzi. A 
légtelenítı szivattyú mozgó elemeinek kenése olajfürdıben 
történik. 
A szívó- és nyomószelepek koncentrikusan helyezkednek 
el a szelepfedelekben. 
 
 
Mőködési mód 
 
A légtelenítı szivattyú mőködtetésekor kinyílik az felszívó 
vezetékben található golyósszelep. Egy rugó segítségével 
egyidejőleg megfeszül a légtelenítı szivattyú ékszíja. A 
légtelenítı szivattyú ekkor a szivattyútengellyel azonos 
fordulatszámmal forog. A forgó excenter a dugattyút ide-
oda mozgatja. A dugattyú mozgása vákuumot (szívás) ill. 
nyomást (kilökés) idéz elı. Szelepként koncentrikusan a 
szelepfedelekben elhelyezett gumimembránok szolgálnak. 
A szívófolyamat kiszívja a levegıt a szivattyúból és a 
szívótömlıbıl, és vizet nyom a centrifugál szivattyúba. 
Amikor a légtelenítı szivattyúnál már csak víz távozik, 
lezár az felszívó vezeték. Az ékszíj pneumatikus henger 
segítségével fesztelenítésre kerül, ezáltal megszakad az 
erıátvitel. Megszőnik az excenter meghajtása, és a 
dugattyú megáll – a légtelenítési folyamat lezárult. Ha 
megszakad a szállított áram, a folyamat automatikusan 
megismétlıdik. 
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A légtelenítı szivattyú felépítése 
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Bekeverési pontosság: 

A nemzetközi szabványoknak 
megfelelıen  ±10%-on belül. 

 
 
 
 

 
 
Automatikusan vezérelt normálnyomású hab 
elıkeverı rendszer 
 
  
Az ND-FIX MIX egy a szivattyúra szerelt kiegészítı 
berendezés, amely állandó keverési arányt biztosít a 
leadott víz és habanyag között, eltérı nyomás és 
vízteljesítmény mellett.  
 
Mőködés: 
A nyomócsonkoknál történı vízelvételtıl függıen 
egy víz-kúp többé vagy kevésbé megemelkedik. Ez 
az emelı mozgás egy vezérlırúd segítségével 
áttevıdik a habanyag adagoló kúpra. Az elıkeverı 
aktiválásakor (kar a mőszerfalon) kinyílik a 
mőködtetı víz szelep és üzembe lép az injektor. A 
habképzı kúp által nyitott keresztmetszeten 
keresztül a habanyag az injektor elvnek megfelelıen 
a szívókamrába hatol és hozzákeveredik a vízhez. 
 
 
 
Normál nyomású bekeverés: 
ND – Fix Mix 3% és 6%* 
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Túlmelegedés ellen védı rendszer 
 
A HD-FIX MIX rendszerrel nem rendelkezı NH 
szivattyútípusoknál a ház a normálnyomású és 
nagynyomású rész között egy kis furattal készül. 
Ezen a kis furaton és a közbülsı tömszelence 
szivárgásán keresztül elegendı víz jut a 
nagynyomású részbe. Ez a szivárgó víz az 
átváltószelepen keresztül visszafolyik a szívótérbe, 
megakadályozva ezáltal a szivattyú túlmelegedését 
mindaddig, míg a normálnyomású résznél vízelvétel 
történik.  
A normálnyomású házba egy hıérzékelı van 
beszerelve, amelyik az 55oC vízhımérséklet 
elérésekor a hátsó kijelzın bekapcsolja a 
figyelmeztetést, kinyitja a víztartálytöltı szelepét és 
a vizet a víztartályba vezeti mindaddig, míg a 
hımérséklet 50oC alá nem csökken. Hab 
használatakor hőtés céljából a központi ürítın 
keresztül víz/hab keverék jut a szabadba, míg a 
hımérséklet 50oC alá nem csökken. Kb. 10 
másodperces figyelmeztetı hangjelzés hallatszik. 
 
A HD-FIX MIX rendszerrel rendelkezı NH 
szivattyútípusoknál a ház a normálnyomású és 
nagynyomású rész között furat nélkül készül. 
A normálnyomású és nagynyomású házba egy 
hıérzékelı van beszerelve, amelyik az 55oC 
vízhımérséklet elérésekor a hátsó kijelzın 
bekapcsolja a figyelmeztetést, kinyitja a víztartály 
szelepét és a vizet a víztartályba vezeti mindaddig, 
míg a hımérséklet 50oC alá nem csökken. Hab 
használatakor hőtés céljából a központi ürítın 
keresztül víz/hab keverék jut a szabadba, míg a 
hımérséklet 50oC alá nem csökken. Kb. 10 
másodperces figyelmeztetı hangjelzés hallatszik. 

 
Ellenintézkedés: a szivattyú megfelelı lehőtése 
érdekében rövid idıre nyissa meg az egyik 
nyomócsonkot, vagy szabályozza a szivattyút 
alapjárati fordulatra.  
 
FIGYELEM!   
A szivattyúürítı alatti részt tartsa szabadon! 
Gondoljon arra, hogy forró víz távozhat. 
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AT2 felépítmény rendszer vezérlése 
LCS Logic Control System 
 
Ez a kezelı és vezérlı rendszer úgy készült, hogy a 
tőzoltóknak megkönnyítse a tulajdonképpeni 
kezelést és az egyes rendszerek ellenırzését, ill. azt 
átvegye tılük. 
Alapként egy 250 kB/s adatátviteli rátájú CAN Bus 
(Controller Area Network) szolgál. Elıször a 
legfontosabb üzenetek kerülnek átvitelre. 
A tőzoltó-technikai felépítmény kezelése a 
vezetıfülkében és a szivattyútérben egy kijelzırıl 
történik. 
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Kijelzı-kezelı a vezetıfülkében – A tőzoltó-technikai 
felépítmény kapcsolói és kontrollégıi 
 
N6 Kijelzı 
SF1 Kapcsoló: Funkció nyomógomb 
SF2 Kapcsoló: Funkció nyomógomb 
SF3 Kapcsoló: Funkció nyomógomb 
SF4 Kapcsoló: Funkció nyomógomb 
Sx Kapcsoló: szabad 
S1/1 Riasztó kapcsoló: kékfény BEKAPCSOLVA** 

– a megkülönböztetı hangjelzés a kürtgombbal 
mőködtethetı 

S1/2 Riasztó kapcsoló: kékfény és megkülönböztetı 
hangjelzés folytonosan bekapcsolva – csak akkor 
aktív, ha be van kapcsolva az S1/1 kapcsoló. 

S1/3 Kapcsoló:  kékfények hátul ** – csak akkor 
aktív, ha be van kapcsolva az S1/1 kapcsoló. 

S26 Kapcsoló:  kiegészítı villanó-fények a 
hőtırácsban* - csak akkor aktív, ha be van 
kapcsolva az S1/1 kapcsoló. 

S41 Kapcsoló:  legénységi tér világítás ** 
S257 Kapcsoló:  közeli környezet megvilágítása ** 
S317 Kapcsoló:  a feszültség kijelzés menühöz * 
S318 Kapcsoló:  az üzemóra számláló menühöz * 
S320 Kapcsoló:  vissza az alapképhez ** 
 

** ez a kapcsoló egy almenüt hív elı – a 
további kezelés az (SF1) … (SF4) kapcsolók 
segítségével történik. 

 
Megjegyzés:  
Minden kapcsoló fölött LED található, amelyik akkor 
világít, amikor mőködteti a megfelelı kapcsolót, és 
aktiválva van a megfelelı funkció. Amennyiben elıhív 
egy másik menüt, a LED egy a megfelelı almenüben 
kapcsolt funkcióról értesít. 
A leírás olyan kiegészítéseket tartalmazhat, amelyek 
lehet, hogy nincsenek az Ön jármővébe beépítve. 
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Kijelzı-kezelı a vezetıfülkében – Alapkép 
 
A gyújtás bekapcsolása, vagy az (S320) kapcsoló 
mőködtetése elıhívja az alapképet, amely láthatóvá válik 
az (N6) kijelzın.  
 
Az alapkép megjeleníti az összes lenyíló ajtót, redınyt, a 
hátsó ajtót, a felépítmény ajtóit nyitott/zárt állapotban. 
Láthatóak továbbá a lényeges tartálytöltési szintek, a 
kéklámpák mőködésének kontrollja, a tolatófényszórók, 
a környezet megvilágítása és további világítások. 
 
A jobboldali információs mezıben az alábbi ellenırzések 
láthatók: 
H1 Kontrollégı: be van kapcsolva az optikai 

megkülönböztetı jelzés 
H6 Kontrollégı: egy vagy több málhatér vagy 

ajtó nyitva 
H8 Kontrollégı: be van kapcsolva egy 

mellékhajtómő 
H16 Általános útrakész állapot (STOP vagy OK). 

Ellenırzi, hogy a málhaterek vagy ajtók 
nyitva vannak, mellékhajtómővek aktiválva 
vannak, a monitor nincs utazó állásban, a 
generátor üzemel, a forgalomterelı 
berendezés üzemel, a fényárboc kitolt 
állapotban van, vagy a környezet 
megvilágítás be van kapcsolva. Amennyiben 
ekkor a fent nevezett okok miatt látható a 
„STOP” és oldja a rögzítı féket, megszólal a 
figyelmeztetı hangjelzés. Az (SF1) 
nyomógomb lenyomásával nyugtázni lehet a 
hangjelzést. A STOP jelzés a szabályos utazó 
állapot létrejöttéig világít. 

Az (SF1 – SF4) kapcsolók mőködtetése részletes 
információt ad, amely magyarázatot ad a hozzátartozó 
kontrollégı kigyulladásának okáról. 
 
Amennyiben az (SF1) kapcsoló mőködtetésekor a (101) 
kép jelenik meg, a jármő menetkész. 
Amennyiben az (SF1) kapcsoló mőködtetésekor a (102) 
kép (az összes aktivált alkotóelem felsorolása) jelenik 
meg, a helyváltoztatás megkezdése elıtt kapcsoljon ki 
minden aktivált alkotóelemet. 
A leírás olyan kiegészítéseket tartalmaz, amelyek esetleg 
nincsenek meg az Ön jármővén. 
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Kijelzı-kezelı a vezetıfülkében – Alapkép 
 
Az (SF1 – SF4) kapcsolók mőködtetése részletes 
információt ad, amely magyarázatot ad a hozzátartozó 
kontrollégı kigyulladásának okáról. 
 
 
 
 
 
 
A (103) ábra az (SF2) kapcsoló mőködtetése után jelenik 
meg. Az ábra arról értesít, hogy melyik ajtók és 
málhaterek vannak nyitva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A (104) ábra az (SF3) kapcsoló mőködtetése után jelenik 
meg és arról értesít, hogy be van kapcsolva az optikai 
megkülönböztetı jelzés és a berendezés melyik alkotó 
eleme hibásodott meg. 
 
 
 
 
 
A (105) ábra az (SF4) kapcsoló mőködtetése után jelenik 
meg, ha be van kapcsolva egy mellékhajtómő. 
 
 
 
 
 
 
 
A (106) ábra az (SF4) kapcsoló mőködtetése után jelenik 
meg, ha egyetlen mellékhajtómő sincs bekapcsolva. 
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Kijelzı-kezelı a vezetıfülkében – Megkülönböztetı 
fényjelzések  
 
S1/1 Kapcsoló: megkülönböztetı fényjelzés BE/KI. 

Az (S1/1) kapcsoló mőködtetése bekapcsolja az 
összes megkülönböztetı fényjelzést, beleértve a 
kiegészítı megkülönböztetı lámpákat (mellsı 
villogófény)* is, és elıhívja a (107) ábrát. A 
(107) ábra ekkor kb. 6 másodpercig látható, és 
aztán visszaugrik az alapképre. Az újbóli 
mőködtetésre kikapcsol minden bekapcsolt 
megkülönböztetı fényjelzés. 

 
S1/3 Kapcsoló: hátsó megkülönböztetı fényjelzés 

BE/KI* - csak akkor aktív, ha be van kapcsolva 
az (S1/1) kapcsoló.  

 Az (S1/3) kapcsoló mőködtetése elıhívja a (107) 
ábrát és kikapcsolnak a hátsó megkülönböztetı 
fényjelzések. Pl. oltóformációkban történı 
vonulásokkor használható, hogy ne vakítsa el a 
mögötte haladót. 

 
S26 Kapcsoló: kiegészítı megkülönböztetı fények a 

hőtırácsban KI/BE* - csak akkor aktív, ha be 
van kapcsolva az (S1/1) kapcsoló. Az (S26) 
kapcsoló mőködtetése elıhívja a (107) ábrát és 
kikapcsolja a kiegészítı megkülönböztetı 
fényeket a hőtırácsban. 
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Kijelzı-kezelı a vezetıfülkében – Kiegészítı felszerelés 
 
S41 Kapcsoló:  Legénységi tér világítása BE/KI **. 

Az (S41) kapcsoló mőködtetése elıhívja az 
almenüt ((110) ábra), és bekapcsol a legénységi 
tér világítása. A (110) ábra továbbá megmutatja, 
hogy mi miatt kapcsolt be a legénységi tér 
világítása. 
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Kijelzı-kezelı a vezetıfülkében – Információk 
 
S317 Kapcsoló: Akkumulátor feszültségre 

vonatkozó információ** 
Az (S317) kapcsoló mőködtetésével 
megjelenik a (114) ábra, és információt nyújt 
a jármőakkumulátorok pillanatnyi feszültségi 
állapotáról. 
 

S318 Kapcsoló: Az üzemórákra vonatkozó 
információ** 

 Az (S318) kapcsoló mőködtetésével 
megjelenik a (115) ábra. Ebben az ablakban a 
mindenkori egységek: jármő, szivattyú és 
generátor (jármőben üzemeltetve) össz-
üzemórái jelennek meg. Tekintettel, hogy a 
generátort (hordozható áramfejlesztı) a 
jármővön kívül is lehet használni, ezeket az 
üzemórákat nem lehet figyelembe venni. 

 
 Amennyiben a tőzoltó gépjármő alváz már 

rendelkezik egy üzemóra számlálóval, az 
(115) ábrában nincs üzemóra kijelzés, és a 
(116) ábra szerinti jelzés jelenik meg. 

  
   
** A kapcsoló mőködtetését követıen a megfelelı kép 
kb. 30 másodpercig látható, ezt követıen visszakapcsol 
az alapképre.  
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Legénységi tér – A tőzoltótechnikai felépítmény 
kapcsolói és kontrollégıi 
 
B9  URH hangszóró* 
B13 Az autórádió hangszórója, bal csatorna* 
B14 Az autórádió hangszórója, jobb csatorna* 
 
S41  Kapcsoló:  Legénységi tér világítás –  

felváltva kapcsolható, vele együtt kapcsol a 
hozzá tartozó LED a vezetıfülke 
kijelzıjében. 

 
S169 Kapcsoló: URH hangszóró BE/KI* 
S313 Kapcsoló: Autórádió hangszóró BE/KI* 
 
A kérésre beépített URH vagy hangosító berendezés, 
valamint az esetleges beszállított készülékek vagy 
tolatásjelzı berendezések mőködtetésével kapcsolatban 
forduljon az adott termék gyártójának az útmutatójához. 
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Kijelzı-kezelı a szivattyútérben 
 
 
N7 Kijelzı 
 
 
SF1 Kapcsoló: funkciós gomb 
SF2 Kapcsoló: funkciós gomb 
SF3 Kapcsoló: funkciós gomb 
SF4 Kapcsoló: funkciós gomb 
SF5 Kapcsoló: funkciós gomb 
Sx Kapcsoló: szabad 
S2/1 Kapcsoló: szivattyú BE 
S2/2 Kapcsoló: szivattyú KI 
S9- Kapcsoló: fordulatszám / szivattyúnyomás  

csökkentés 
S9+ Kapcsoló: fordulatszám / szivattyúnyomás növelés 
S10 Kapcsoló: szivattyúnyomás szabályozó aktiválás** 
S319 Kapcsoló: visszaigazolás / egy jelentés nyugtázása 
S320 Kapcsoló: vissza az alapképhez** 
S321 Kapcsoló: magyarázat a pillanatnyilag  

megjelenített képhez** 
S322 Kapcsoló: programozó kapcsoló – csak  

rendszergazda számára 
S323 Kapcsoló: a fényárboc vezérlés menühöz** 
S324 Kapcsoló: a generátorvezérlés menühöz** 
S325 Kapcsoló: a jármőmotor indítás menühöz** 
S326 Kapcsoló: az elıkeverı vezérlés menühöz** 
S327 Kapcsoló: a normálnyomású kimenetek menühöz** 
S328 Kapcsoló: a nagynyomású kimenetek menühöz** 
S329 Kapcsoló: a vízellátás menühöz** 
S330 Kapcsoló: az öblítés/ürítés menühöz** 
 
** Ez a kapcsoló egy almenüt hív elı – a további kezelés az 
(SF1) … (SF5) kapcsolók segítségével történik. 
 
 
Megjegyzés: 
Minden kapcsoló fölött egy LED található, amelyik 
akkor világít, amikor a megfelelı kapcsolót mőködtetik 
és a hozzá tartozó almenüben aktiválva van egy funkció. 
Ha elıhív egy másik menüt, a LED egy kapcsolt 
funkcióról értesít a megfelelı menüben. 
 
A leírás olyan adalékokat tartalmaz, amelyek az Ön 
jármővébe esetleg nincsenek beépítve. 
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Kijelzı-kezelı a szivattyútérben - Alapkép 
 
A jármő fıkapcsolójának bekapcsolásakor beindul a 
kijelzı és a jármő CAN-BUS (kb. 7 másodperc, a kijelzı 
kapcsolóinak LED-tesztjét is beleértve), és megáll a 
belépés ábrázolásnál az RLCS képben. 
 
Csak a gyújtás bekapcsolása és a hátsó kijelzı valamely 
kapcsolójának mőködtetése után kezdi el a rendszer az 
adott funkció végrehajtását. 
 
Az (S320) kapcsoló mőködtetése elıhívja az alapképet 
(117), amelyik megjelenik az (N7) kijelzın. 
 
Az alapkép (117) pontos áttekintést nyújt az alábbiakról: 
 

◊ A tartályokban lévı szintrıl (víztartály, 
habanyag tartály(ok), az alváz üzemanyag 
tartálya, a hordozható áramfejlesztı üzemanyag 
tartálya*). 

◊ A bevetett beépítet készülékekrıl, mint pl. 
fényárboc, fényszóró, hordozható áramfejlesztı, 
szivattyú és monitor. 

◊ A szivattyú és tartályszelepek valamennyi 
kapcsolóállásáról és a lényeges csıvezeték 
utakról. 

 
Ezt az ábrázolást vagy le lehet hívni szándékosan az 
(S320) kapcsoló tudatos mőködtetésével, vagy 
megjelenik automatikusan kb. 30 másodperc „nem-
használás” után. 
 
A tartályokban lévı szint figyelése automatikus. 
Amennyiben valamely tartályban a szint 25% alá süllyed, 
az (N7) kijelzıben megjelenik a figyelmeztetı ablak, és 
megszólal egy hangjelzés (95 dB), figyelmeztetve ezáltal 
a kezelıt az adott tartály újrátöltésének szükségességére. 
Ezt a figyelmeztetést a hangjelzés és az optikai ábrázolás 
megszüntetéséhez az (S319) kapcsolóval nyugtázni kell.  
 
Amennyiben valamely tartályban a szint 10% alá süllyed, 
ismét megjelenik egy figyelmeztetı ablak, és megszólal 
egy hangjelzés (95 dB), figyelmeztetve ezáltal a kezelıt 
az adott tartály sürgıs újratöltésének szükségességére. 
Ezt a figyelmeztetést a hangjelzés és az optikai ábrázolás 
megszüntetéséhez az (S319) kapcsolóval szintén 
nyugtázni kell. 
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Szerelvények és karok 
 

J14  Kar - Külsı felszívó szelep 
J15  Külsı felszívó csonk 
J17   Betápláló  
J19 Átváltószelep normálnyomás – normálnyo-  

más/nagynyomás ill. HD-FIX MIX aktiválás 
– ha be van szerelve** 

J25 Víztartály ürítı szelep 
J27 Víztartály ürítı csonk 
J46 Habanyag külsı felszívó szelep 
J47 Habanyag külsı felszívó csonk 
J62 Habanyag tartály töltı/ürítı szelep* 
J63 Habanyag tartály töltı/ürítı csonk* 
 
P28 Manométer (effektív víznyomás, nyomó- 

oldalon) 
P30 Mano-vákuumméter 
P32 Nagynyomás-manométer** 
 
** Csak NH szivattyútípusoknál 
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Csatlakozók, baloldalt 
 
80 Orsókorlátozó az alacsony menetemelkedéső  

szelep számára 
 
J10 Alacsony menetemelkedéső szelep a normál- 

nyomású csonk számára 
J11 Normálnyomású csonk 
J13 Nagynyomású csonk; tetszés szerint bal-  

vagy jobboldalra beépítve, amennyiben nincs 
beépítve egy második nagynyomású 
tömlıcsörlı dob** 

 
** Opciós kivitel; csak a normálnyomású típusoknál 
lehet beszerelni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Csatlakozók, jobboldalt 
 
80 Orsókorlátozó az alacsony menetemelkedéső  

szelep számára 
 
J10 Alacsony menetemelkedéső szelep a normál- 

nyomású csonk számára 
J11 Normálnyomású csonk 
J11Z Normálnyomású kimenet az inline-bekeverı  

számára* 
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Energia-betétléc – Jármőtáplálás 
 
E60 Optikai tartályszintjelzı – 100% tartályszint* 
E61 Optikai tartályszintjelzı – 80% tartályszint* 
E62 Optikai tartályszintjelzı – 60% tartályszint* 
E63 Optikai tartályszintjelzı – 40% tartályszint* 
E64 Optikai tartályszintjelzı – tartályszint <20%* 
 
Megjegyzés: Amikor a tartály tele van, világítanak az 
(E60 – E63) kijelzık. A szint csökkenésével ennek 
megfelelıen kialszanak a kijelzık; a piros (E64) kijelzı 
akkor világít, ha a tartályban a szint 20% alá csökkent. 
 
A13 Elosztódoboz a 230V-os fogyasztók számára; a 

betápláló dugaljazatról (X100) táplálva** 
 
AQ1 Hibaáram-védıkapcsoló a 230 V-os fogyasztók 

számára** 
 
U9 Akkutöltı készülék – további információ a 

készülékgyártó kezelési útmutatójában.* 
 
X100 Betáp-csatlakozó a 230 V váltóáramú 
 fogyasztók számára.* 

- a beépítés eltérhet az ábrán láthatótól.  
Kábelezés a töltıkészülékekhez és a 
víztartályfőtéshez.* 
Megjegyzések: 
Kérésre a jármő felszerelhetı egy indítás-
gátlóval, amelyik megakadályozza a jármő 
indítását mindaddig, míg csatlakoztatva van a 
betáp-csatlakozó (X100). 
Kérésre a jármőmotor indításakor a betáp-
csatlakozó automatikusan leold! A jármő vagy/és 
betáp-csatlakozó sérülésének elkerülése 
érdekében a szertárba okvetlenül automatikus 
visszahúzót kell szerelni. 

 
FIGYELEM!  
Csakis védıérintkezıs és max. 30 mA névleges 
hibaáramú hibaáram-védıberendezéssel rendelkezı 
dugaszoló aljazathoz szabad csatlakozni! 
 
** Csak 230 V betáp-csatlakozóval rendelkezı 

jármőveknél. 
Az MB és az MAN alvázaknál a beépített elemek 
a legénységi térben, az elsı padládában, a Scania 
alvázaknál a hátsó legénységi tér bejáratnál 
baloldalt találhatók. 
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Energia-betétléc – Jármőtáplálás 
 
X103 Sőrített levegı betáplálás* 
 
FONTOS! 
Csak megfelelı, száraz, olajmentes, max. 80oC 
hımérséklető és min.8,5 max.10 bar nyomású levegıt 
szabad betölteni! 
 
X106 24V-os akkumulátortöltı csatlakozó. Lásd a  

„Szerviz – akkumulátor” fejezetet ebben a 
kezelési utasításban. 

 
FONTOS! 
Az akkumulátort csakis helyes polaritású és 
elektronikusan szabályozott töltıkészülékkel szabad 
tölteni. 
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Villamosság 
 
Fx  A tőzoltó-technikai felépítmény biztosítékai 

– bekötés: lásd a biztosítékok közelében 
elhelyezett ábrát. 

 
S31  Elektromos akkumulátor fıkapcsoló. 
X108 24V-os indító csatlakozó* 

X109 12V-os indító csatlakozó* Lásd a 
„Szerviz – akkumulátor” fejezetet ebben a 
kezelési utasításban. 

. 
 
FONTOS! 
Az indító csatlakozót csak helyes polaritású dugvillával, 
és az alvázgyártó utasításainak megfelelıen szabad 
használni. A külsı segítséggel történı indításkor ügyelni 
kell a megfelelı feszültségre. Alapvetıen a szabványos, 
mindkét oldalon NATO-dugasszal felszerelt 
indítókábeleket kell használni. Más indítókábel 
használatakor ügyelni kell a polaritásra.  
 
Megjegyzés: 
A gépjármő akkumulátorai a hátsó legénységi tér, ill. bal 
elsı fellépı mögötti karbantartó ajtó kinyitásakor válnak 
hozzáférhetıvé.  
A biztosítékokhoz (Fx) a (Z) retesz oldása és a rekesz 
lenyitása után lehet hozzáférkızni. 
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A légzıkészülék tartót a szerelési 
útmutató alapján be kell állítani az 
adott légzıkészülékhez. Félévente 
ellenırizni kell a légzıkészülék tartó 
rögzítését, és szükség esetén 
korrigálni kell a beállítást. 
 

 
 

A sőrített levegıs légzıkészülék 
tartója *  
 
- A légzıkészülék tartó kinyitása: 

◊ Álljon meg a jármővel, és kapcsolja be a 
rögzítı féket. 

◊ Öltse magára a légzıkészülék hevederjeit. 
◊ Húzza fölfelé a (Z250) kart.  

A fejtámla a retesszel együtt fölfelé billen és 
elereszti a sőrített levegıs légzıkészüléket.  

 
FIGYELEM! 
A tartót csak közvetlenül a kiszállás elıtt nyissa ki, 
miután a jármő már megállt. 
 
Megjegyzés: 
A légzıkészülék nélküli használathoz a háttámlát 
(RL) elıre kell billenteni, és a kart (Z250) le kell 
nyomni. 
 
- A légzıkészülék tartó zárása: 

◊ Tolja hátra a háttámlát (RL). 
◊ Helyezze be a légzıkészüléket a tartóba. 
◊ Tolja elıre ütközésig a (Z250) kart. 

 
 
 
 
 
FIGYELEM! 
Mindig használja a biztonsági öveket! 
A légzıkészülék tartórendszerét biztonsági övként 
használni TILOS, az csupán rögzítı eszköz!  
Baleset esetében a rögzítı eszköz nem teljesíti a 
biztonsági öv funkcióját. Ez a Comfort légzıkészülék 
tartókra is érvényes. Szabályos kezelés és 
karbantartás esetén ugyan mindkettı tartja a tőzoltó 
ülıhelyzetét menet közben, de nagyobb erıbehatás 
esetén –mint pl. balesetkor- nem nyújtja a berendezés 
biztosító jellegő funkcióját.  
ENNEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA 
BALESET ESETÉN SÚLYOS SÉRÜLÉSHEZ 
VEZETHET! 
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Elıkészítés az üzembe helyezéskor 
 
 
 
FIGYELEM! 
Az út megkezdése elıtt alapvetıen ügyeljen az 
alábbiakra: 
- Biztonságosan tartanak a tartó-/tároló rendszerek 

(szemrevételezés)? 
- Mászólétra reteszelve? 
- Betáp-vezetékek (áram, sőrített levegı) 

leválasztva? 
- Gumiabroncsok, és nyomás az abroncsokban 

rendben (szemrevételezés)? 
- Minden redıny lezárva? 
- Minden ajtó és billenthetı fellépı zárva? 
- A monitor és a fényárboc utazási állásban van? 
 
További karbantartási utasítást lásd a jelen kezelési 
útmutató „Vizsgálatok, Ápolási- és Javítási 
munkák” fejezetében. 
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A szivattyú bekapcsolása 

 
 

A mellékhajtómő bekapcsolása a vezetıfülkébıl 
 

- Fékezze le a jármővet, míg megáll. 
- Sebességváltót állítsa üresjárati állásba. 
- Aktiválja a rögzítı féket. 
- Hagyja a motort alapjáraton futni. 
- A mellékhajtómő bekapcsolása: 

◊ lásd az alvázgyártó kezelési útmutatóját. 
 

A mellékhajtómő kikapcsolása 
 

- Szabályozza a motort alapjáratra. 
- A mellékhajtómő kikapcsolása:  

◊ lásd az alvázgyártó kezelési útmutatóját. 
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A mellékhajtómő bekapcsolása a szivattyú 
mőszerfaláról 
 
- Állítsa meg a jármővet. 
- Kapcsolja üresbe a sebességváltót. 
- Aktiválja a rögzítı féket. 
- Hagyja a motort alapjáraton futni. 
- Nyomja meg az (S2/1) kapcsolót:  

mőködésbe lép a tengelykapcsoló, bekapcsol a 
mellékhajtómő és kapcsol a tengelykapcsoló, 
kinyílik a tartályszívó szelep. Beindul a 
légtelenítı szivattyú, míg létre nem jön a kb. 2 
bar szivattyúnyomás. Ezzel párhuzamosan a 
kijelzın optikai jelzés kíséri a folyamatot – lásd 
a (118) és (119) ábra. 

 
Hibás mőködés esetében, vagy amennyiben nem 
teljesül egy az automatikus folyamathoz szükséges 
paraméter, megjelenik egy optikai jelzés; pl. ha nem 
elegendı a sőrített levegı mennyisége, megjelenik a 
(120) ábra. 
 
Amennyiben üzem közben nyomáscsökkenés 
következik be, optikai és hangos figyelmeztetés 
történik. 
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A mellékhajtómő kikapcsolása a szivattyú 
mőszerfaláról 
 
- A motort szabályozza üresjárati fordulatszámra: 

addig tartsa nyomva az (S9-) kapcsolót, míg el 
nem éri az alapjáratot. 

- Nyomja meg az (S2/2) kapcsolót. Mőködésbe 
lép a jármő tengelykapcsolója és kikapcsol a 
mellékhajtómő. Az összes szelep visszakapcsol 
alapállásba (pl. nyomócsonkok zárnak, 
tartályszívó szelep zár). A kijelzın a (121) ábra 
jelenik meg OLTÓANYAG TARTÁLYOKAT 
FELTÖLTENI és nyomja meg az 
ÖBLÍTÉS+ÜRÍTÉS gombot figyelmeztetéssel.  

 
Az (S2/2) kapcsoló jelzıszíne alapján is egy a 
szivattyú berendezéshez tartozó gyorsleállító. 
 
FIGYELEM! 
Amennyiben egy épületben még tőzoltó egységek 
tartózkodnak, a teljes szivattyú berendezés 
kikapcsolása számukra életveszélyes lehet! 
 
FONTOS! 
A mellékhajtómő bekapcsolása elıtt vegye 
figyelembe az alvázgyártó kezelési útmutatójában 
foglalt megjegyzéseket! 
Okvetlenül tartsa be a leírt folyamatok sorrendjét! 
Amikor be van kapcsolva a mellékhajtómő, a motor 
fordulatszáma a maximális szivattyú fordulatszámra 
van korlátozva. 
A mellékhajtómő kapcsolásához a jármő 
pneumatikus rendszerében legalább 6 bar 
nyomásnak kell lennie. 
A szivattyú mőszerfaláról történı üzemeltetés 
esetében a mellékhajtómővet mindig a szivattyú 
mőszerfalán kell bekapcsolni. 
Helyváltoztatással egyidejő szivattyúüzem esetében 
a mellékhajtómővet mindig a vezetıfülkébıl, álló 
jármőnél kell kapcsolni. 
 
Amennyiben huzamosabb ideig a mőködı szivattyú 
közelében tartózkodik, az üzemeltetı védje hallását 
fülvédıvel.  
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Tartályüzem 
 
- Csatlakoztassa a nyomótömlıket a 

nyomócsonkokra. 
-  Kapcsolja be a mellékhajtómővet:  
◊ Nyomja meg az (S2/1) kapcsolót. 
◊ Lásd: "A szivattyú bekapcsolása". 
-  A szivattyú légtelenítése – önmőködıen 

történik: 
◊ A légtelenítı szivattyú addig mőködik, míg 

a szivattyúnyomás el nem éri a 2 bar-t. A 
légtelenítési folyamat alatt a szivattyú 
fordulatszámát az (S9+) kapcsoló 
segítségével (max. 3500 min-1-ig) növelni 
lehet. 

- Lassan nyissa ki a nyomócsonkokat. 
- Az (S9+) ill. (S9-) kapcsoló segítségével 

szabályozza a szivattyúnyomást a kívánt értékre. 
 
Megjegyzés: 
Amennyiben nem adottak a tartályüzemhez 
szükséges elıfeltételek –pl. nincs teljesen elzárva a 
külsı felszívó szelep-, azt a kijelzın (N7) egy 
megfelelı információ jelzi. Kövesse az utasításokat. 
Alapállás: külsı felszívó szelep (J14) elzárva. 
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Felszívás nyílt vízvételi helyrıl 
 
- Csatlakoztassa a szívó és nyomótömlıket. 

◊ A szívókosárral felszerelt szívótömlık legalább 
20 cm-re a vízbe kell merüljenek (ne fektesse 
iszapba, vagy homokba – a szennyezıdések 
lerövidítik a szivattyú élettartamát!). 

 
FONTOS ! 
 
A szívómagasság növekedésével csökken a szivattyú 
teljesítmény. Ez azt jelenti, hogy csökkenteni kell a 
sugárcsövek fúvóka átmérıjét ahhoz, hogy azonos 
nyomásnál kisebb vízmennyiséget adjunk le. 
Nagy szívómagasság, nagy szállított mennyiség (nagy 
fúvóka átmérı) és magas szivattyú fordulatszám esetében 
a szivattyúban kavitáció léphet fel. A szivattyú kavitálása 
olyan zaj formájában észlelhetı, mintha kavicsokat 
szállítana.   
A szivattyú kavitálását minden esetben kerülni kell, 
ellenkezı esetben sérülhet a szivattyú belsı része. 
 
Megoldás: Csökkentse a fordulatszámot, vízelvételt, 

vagy a szívómagasságot. 
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Felszívás nyílt vízvételi helyrıl 
 
- Nyissa ki a szivattyú mőszerfalát. 
- Nyissa ki a külsı felszívó szelepet: 
◊ A (J14) mőködtetıkart tolja jobbra és húzza 

lefelé. 
- Kapcsolja be a mellékhajtómővet:. Lásd „Szivattyú 

bekapcsolása” 
◊ Az (N7) kijelzın a (122) ábra jelenik meg. 
- A szivattyú légtelenítése:**  

◊ A légtelenítési folyamat elindításához nyomja 
meg az (SF5) kapcsolót. A légtelenítı szivattyú 
addig mőködik, míg létre nem jön a kb. 2 bar 
szivattyúnyomás. A légtelenítési folyamat alatt a 
szivattyú fordulatszámát az (S9+) kapcsoló 
segítségével lehet növelni (max. 3500 min-1-ig). 

- Lassan nyissa ki a nyomócsonkokat.  
- Az (S9+) ill. (S9-) kapcsoló segítségével 

szabályozza a szivattyúnyomást a kívánt értékre. 
 
FONTOS! 
Okvetlenül kerülni kell a szívókosár és szívószita nélküli 
használatot, a lövıke nélküli teljes gázzal történı 
munkavégzést (szabad kifolyás) -> kavitálás. 
A felszívás helyén figyelje a vízszint csökkenését.  
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Felszívás nyílt vízvételi helyrıl 
 
 
** Ha megszakad a vízoszlop, vagy ha a 

szivattyúnyomás 1,5 bar alatt van, 
automatikusan újra beindul a légtelenítı 
szivattyú. A 2 bar szivattyúnyomás elérésekor 
egy hidraulikus henger lazítja az ékszíj 
feszességét.  

 
Az automatikus légtelenítést a (123)-as ábrán 
látható (SF5) kapcsoló segítségével tudatosan ki 
lehet kapcsolni, pl. a külsı szívócsonkon (J15) 
keresztül történı betáplálás esetében. 

 
 
 
Megjegyzés:  
A légtelenítı szivattyú 3500 min-1 
szivattyúfordulatnál éri el maximális teljesítményét. 
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Átváltás a tartályüzemrıl a táplálásos 
üzemre 
 
TÁPLÁLÁS A TÁPLÁLÓCSONKON 
KERESZTÜL: 
 
- A tőzcsapról vagy vízszállító jármőrıl jövı 

nyomótömlıket csatlakoztassa a külsı felszívó 
csonkra (J17). 

- Lassan nyissa ki a tőzcsap szelepét. 
- Csökkentse a szivattyúnyomást 

(fordulatszámot):  
◊ Addig nyomja az (S9-) kapcsolót, míg el nem éri 

az üresjárati fordulatszámot.  
- A nyomáscsúcs elhárítása érdekében tartson 

nyitva legalább egy nyomócsonkot. 
- Nyomja meg az (S329) kapcsolót:  

◊ a kijelzın (N7) megjelenik a (124) ábra. 
- Nyissa ki a betáplálás szelepét:  

◊ Nyomja meg az (SF2) kapcsolót.  
◊ A víztartályszívó szelep automatikusan zár.  
 

- Az (S9+) ill. (S9-) kapcsoló segítségével 
szabályozza a szivattyúnyomást a kívánt értékre. 
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Átváltás a tartályüzemrıl a táplálásos üzemre 
 
 
 
TÁPLÁLÁS A KÜLSİ FELSZÍVÓ CSONKON 
KERESZTÜL: 
 
- Ugyanúgy a központi szívócsonkon (J15) lehet 

betáplálni. 
- A tőzcsaptól érkezı nyomótömlıt csatlakoztassa 

a szívócsonkra (J15) (szükség esetén használjon 
győjtıt). 

- Addig nyomja az (S9-) kapcsolót, míg el nem éri 
az üresjárati fordulatszámot. 

- Tartson nyitva legalább egy nyomócsonkot. 
- Lassan nyissa ki a külsı felszívó csonkot (J14). 

◊ A víztartály szívószelep automatikusan zár. 
 

- Az (S9+) ill. (S9-) kapcsoló segítségével 
szabályozza a szivattyúnyomást a kívánt értékre. 

 
Megjegyzés: 
A táplálásos üzemmód történjen mindig a külsı 
felszívó csonkokon (J17) keresztül. Ennek oka: 
kapocstörés esetén ezáltal elkerülhetı a felsıtest 
sérülése. 
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Táplálásos üzem / tőzcsapüzem 

 
TÁPLÁLÁS A TÁPLÁLÓCSONKON 
KERESZTÜL: 
 
- A tőzcsapról vagy vízszállító jármőrıl jövı 

nyomótömlıket csatlakoztassa a betápláló 
csonkra (J17). 

- A nyomáscsúcs elhárítása érdekében tartson 
nyitva legalább egy nyomócsonkot. 

- Nyomja meg az (S329) kapcsolót:  
◊ A kijelzın (N7) megjelenik a (124) ábra. 

- Nyissa ki a betáplálás szelepét:  
◊ Nyomja meg az (SF2) kapcsolót. 

- Lassan nyissa ki a tőzcsap szelepét. 
- Amikor a víz eljutott a szivattyúig, kapcsolja be 

a mellékhajtómővet: 
◊ Lásd a ”Szivattyú bekapcsolása” címő részt. 

- Nyisson ki további nyomócsonkokat. 
- Az (S9+) ill. (S9-) kapcsoló segítségével 

szabályozza a szivattyúnyomást a kívánt értékre. 
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Táplálásos üzem / tőzcsapüzem 
 
 
TÁPLÁLÁS A KÜLSİ FELSZÍVÓ CSONKON 
KERESZTÜL: 
 
- Ugyanúgy a központi szívócsonkon (J15) lehet 

betáplálni. 
- A tőzcsaptól érkezı nyomótömlıt csatlakoztassa 

a szívócsonkra (J15) (szükség esetén használjon 
győjtıt). 

- Tartson nyitva legalább egy nyomócsonkot, a 
nyomáscsúcsok elkerülése érdekében. 

- Lassan nyissa ki a külsı felszívó csonkot (J14).  
- Lassan nyissa ki a tőzcsap szelepét. 
- Amikor a víz eljutott a szivattyúig, kapcsolja be 

a mellékhajtómővet. 
- Nyisson ki további nyomócsonkokat. 
- Az (S9+) ill. (S9-) kapcsoló segítségével 

szabályozza a szivattyúnyomást a kívánt értékre. 
 
Megjegyzés: 
A táplálálos üzemmód történjen mindig a külsı 
felszívó csonkokon (J17) keresztül. Ennek oka: 
kapocstörés esetén ezáltal elkerülhetı a felsıtest 
sérülése. 
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Táplálásos üzem / tőzcsapüzem 
 
FONTOS ! 
A szivattyú legnagyobb nyomása 16 bar, a manométernél 
leolvasva (P28). Magas táplálási nyomások esetében 
(>15 bar) a táplálás csakis szívócsonkon (J15) keresztül 
történhet. A bemenı nyomást a (J14) szívószelep 
segítségével megfelelıen csökkenteni kell. 
A manovákuumméternél (P30) leolvasott ellátó nyomás 
nem szabad 1-2 bar alá csökkenjen, ellenkezı esetben 
leszőkül a tömlı keresztmetszete, megszakad a vízellátás. 
A légtelenítı automata legyen kikapcsolva. 
A nyomótömlık tőzcsapra csatlakoztatása elıtt azt meg 
kell nyitni, és addig kell belıle folyatni a vizet, ameddig 
már csak "tiszta" víz áramlik ki. 
Hab-üzemnél a víztartályba kell betáplálni és a szivattyút 
tartályból szívó módban kell üzemeltetni. A víz 
szívóbemenetbe táplálásával csorbulna a bekeverı 
mőködési elve, ezzel megváltozna a habminıség, és víz 
kerülne a habanyag tartályba. 
Az eljárás be nem tartása a habképzı-anyag tartály 
sérülését okozhatja.  
A sugárcsöveket csak tőzoltáshoz használja! 
Az oltóanyag sugarat sose irányítsa személyekre. 
 
FIGYELEM ! 
Ne üzemeltesse a szivattyút elzárt nyomókimenetekkel - 
erıs hımérsékletemelkedés. 
A víz és a habanyag jó elektromos vezetı! 
Tartsanak az áramot vezetı alkatrészektıl kellı 
távolságot! 
Vízfelvétellel sok anyag kitágul és/vagy megnöveli 
súlyát! 
A vegyi reakció veszélye miatt sok anyag nem 
érintkezhet vízzel! 
ENNEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA SÚLYOS 
SÉRÜLÉSEKHEZ VEZETHET! 
Amennyiben a vízleadást egy csövön vagy tömlın 
keresztül hirtelen leállítja, egy nyomáslökés („vízütés”) 
keletkezik, ami éles –csıre mért kalapácsütésszerő- 
hangként vehetı észre. 
Egy vízütés esetében nagyon nagy nyomás keletkezhet, 
ami a vezetékek, tömlık, szivattyú, vagy szelepek 
sérülését okozhatja. 
A vízütés elkerülése érdekében kezelje a fúvóka -
szabályozókat, tőzcsapokat, szelepeket stb. lassan. 
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Hab-üzem normál nyomású FIX MIX-el* 
 
Üzemelés a habanyag tartályból 
 
- Szivattyút üzemeltesse a  

◊ "Tartály üzem" vagy 
◊ "Felszívás nyílt vízvételi helyrıl" fejezetben 

leírtak szerint. 
 

- A nyomótömlıket lássa el habsugárcsövekkel. 
- Nyomja meg az (S326) kapcsolót: 

◊ A kijelzın (N7) megjelenik a (127) ábra. 
- Az (SF1) kapcsoló segítségével jelölje ki az ND-

FIX MIX-et. 
- Az (SF2) kapcsoló segítségével válassza ki a 

kívánt bekeverési arányt.  
- Az (SF3) kapcsoló segítségével válassza ki a 

kívánt habanyag tartályt.  
- Aktiválja a habbekeverıt: 

◊ Nyomja meg az (S319) kapcsolót. Kinyílik a 
habtartály szelepe és a hajtóvíz szelepe, és az 
átáramló víz mennyiségének megfelelıen 
adagolt habanyag mennyiség hozzákeveredik 
a hajtóvíz-áramhoz. 

- Nyissa ki a nyomócsonkokat. 
- Szabályozza a szivattyúnyomást a kívánt értékre. 
- A habanyag a kiválasztott tartályból a beállított 

bekeverési aránynak megfelelı arányban 
hozzákeveredik a vízhez. 
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Hab-üzem külsı habanyag tartállyal  
 
- A szivattyú-berendezést üzemeltesse a 

◊ "Tartály üzem" vagy 
◊ "Felszívás nyílt vízvételi helyrıl" fejezetben 

leírtak szerint. 
 
- A nyomótömlıket szerelje fel 

habsugárcsövekkel. 
- Csatlakoztassa a habfelszívó tömlıt a hab külsı 

felszívó csonkhoz (J47) és a szabad végét 
helyezze a habanyag tartályba. 

- Nyissa ki a hab külsı felszívó szelepet (J46). 
- Nyomja meg az (S326) kapcsolót:  

◊ A kijelzın (N7) megjelenik a (127) ábra. 
- Az (SF1) kapcsoló segítségével jelölje ki az ND-

FIX MIX-et. 
- Az (SF2) kapcsoló segítségével válassza ki a 

kívánt bekeverési arányt.  
- Az (SF3) kapcsoló segítségével válassza ki a 

kívánt habanyag tartályt.  
- Kapcsolja be a habanyag bekeverıt:  

◊ Nyomja meg az (S319) kapcsolót. Kinyílik a 
habanyag tartály szelepe és a hajtóvíz 
szelepe, és az átáramló víz mennyiségének 
megfelelıen adagolt habanyag mennyiség 
hozzákeveredik a hajtóvíz-áramhoz. 

- Nyissa ki a nyomócsonkokat. 
- Szabályozza a szivattyúnyomást a kívánt értékre. 
- A habanyag a kiválasztott tartályból a beállított 

bekeverési aránynak megfelelı arányban 
hozzákeveredik a vízhez.  
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Hab-üzem szívó-bekeverıvel* 
 
ÜZEMELÉS A HABANYAG TARTÁLYBÓL 
 
- Szereljen habsugárcsövet a habbekeverı 

nyomócsonkjára. 
- Üzemeltesse a szivattyút a  

◊ "Tartály üzem" vagy 
◊ "Felszívás nyílt vízvételi helyrıl" vagy 
◊ "Táplálásos üzem / tőzcsapüzem" fejezetben 

leírtak szerint. 
 

- Nyomja meg az (S326) kapcsolót:  
◊ A kijelzın (N7) megjelenik a (127) ábra. 

- Az (SF1) kapcsoló segítségével válassza ki a 
bekeverıt. 

- A bekeverınél állítsa be a kívánt habbekeverési 
arányt. 

- Az (SF3) kapcsoló segítségével válassza ki a 
kívánt habanyag tartályt. 

- Aktiválja a habüzemet a szívó-bekeverı 
számára:  
◊ Nyomja meg az (S319) kapcsolót.  

- Nyissa ki a nyomócsonkot a bekeverı számára.  
- Szabályozza kb. 5 bar-ra a szivattyúnyomást. 
- A bekeverınél víz/habanyag keverék fejlıdik, a 

beállított bekeverési rátával. 
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Hab-üzem szívó-bekeverıvel* 
 
 
ÜZEMELÉS KÜLSİ HABANYAG 
TARTÁLYBÓL: 
 
- Szereljen habsugárcsövet a habbekeverı 

nyomócsonkjára. 
- Üzemeltesse a szivattyút a  

◊ "Tartály üzem" vagy 
◊ "Felszívás nyílt vízvételi helyrıl" vagy 
◊ "Táplálásos üzem / tőzcsapüzem" fejezetben 

leírtak szerint. 
 

- Csatlakoztassa a habfelszívó tömlıt a külsı 
habfelszívó- és/vagy öblítı csonkra (közvetlenül 
a bekeverın található) és a tömlı szabad végét 
helyezze a habtartályba. 

- Nyissa ki a külsı habfelszívó és /öblítı 
szelepet.* 

- A bekeverınél állítsa be a kívánt bekeverési 
arányt. 

- Nyissa ki a bekeverı nyomócsonkját. 
- Szabályozza a nyomást kb. 5 bar-ra. 
- A bekeverınél víz/habanyag keverék fejlıdik, a 

beállított bekeverési rátával. 
 
 
Fontos: 
Egyedül a szívó-bekeverıvel végzett habüzem 
esetében a szivattyúban nincs habanyag. 
Habtartály-szívó üzemnél a külsı habfelszívó 
csonkot (J47) és a külsı felszívó/öblítı csonkot a 
szívó-bekeverınél (közvetlenül a bekeverınél 
található) le kell zárni kupakkapoccsal.  
Minden habhasználat után át kell öblíteni a 
berendezést (lásd: "Öblítés habüzem után" 
fejezetet). 
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Ellenırzés üzemelés közben  
 
A szivattyú kezelıállása legyen állandóan a 
gépkezelıtıl elérhetı távolságra.  
 
- Az LCS (Logic Control System) az alábbiak 

ellenırzését végzi: 
◊ Víz- és habtartály tartalmát. 
◊ Üzemanyag készletet, hőtıvíz hımérsékletet, 

olajnyomást. 
 
Hiba esetén az megjelenik a szivattyútérben lévı 
kijelzın, és figyelmeztetı hangjelzés szólal meg. 

◊ A gépkezelı megfelelı intézkedéseket kell 
tegyen a kár elkerülése érdekében. 

◊ Szokatlan zaj jelentkezésekor (pl. kavitáció, 
stb.) csökkentse a fordulatszámot, ill. állítsa 
le a szivattyút. 

 
FIGYELEM ! 
Amennyiben a szivattyú személyeket veszélyeztet 
(pl. széthasadt tömlı), azonnal csökkenteni kell a 
fordulatszámot ill. el kell zárni az érintett 
nyomócsonkot, adott esetben le kell állítani a 
szivattyút. 
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A szivattyú leállítása 
 
- Csökkentse a szivattyúnyomást: 

◊ Tartsa nyomva az (S9-) kapcsolót 
mindaddig, míg el nem éri az alapjáratot.  

 
- Zárja el a habanyag tartály szívószelepét:  

◊ Hívja elı a "Bekeverı vezérlés" menüt (127) 
ábra – nyomja meg az (S326) kapcsolót, 
majd nyomja meg az (S319) "Nyugtázás" 
kapcsolót. 

◊ Elkezd villogni az (S330) kapcsolóba 
integrált kontrollégı -> felszólítás a szivattyú 
öblítésére. 

 
- Hab-üzem után a szivattyút át kell öblíteni: 

◊ Lásd a "Öblítés hab-üzem után" fejezetet. 
 
- Kapcsolja ki a mellékhajtómővet:  

◊ Lásd: "A szivattyú bekapcsolása" fejezetet. 
 
- Kapcsolja le a nyomó- és szívótömlıket. 
 
- Ürítse ki a teljes szivattyút: 

◊ Lásd: "A szivattyú kiürítése" fejezetet. 
 
- Szívja szárazra a légtelenítı szivattyút: 

◊ Lásd a karbantartás fejezetben a "Szárazra 
szívás"-t. 

 
- Készítse elı a szivattyút a következı bevetéshez: 

◊ Nyomja meg az (S2/2) kapcsolót – a 
rendszer "0"-ra áll. 
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A szivattyú rövid idejő leállítása 
 
- Szabályozza a motort üresjárati fordulatszámra. 
- Zárja le a nyomócsonkokat. 
- Kapcsolja ki a mellékhajtómővet: 

◊ Lásd "A szivattyú bekapcsolása". 
◊  

 
FONTOS ! 
Elıször a szívótömlıket kapcsolja le, utána eressze 
le a nyomást (szívótömlık számára a max. nyomás 3 
bar). 
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Monitor üzem* 
 
Az RM 24 M monitor tetı-kezelıpultjának leírása 
 
E65 Mőszerfal világítás 
H10 Kontrollégı: hab-üzem aktív 
H66 Kontrollégı: monitor szelepe nyitva 
P1  Víztartály térfogat kijelzı 
P2  Habanyag tartály szintkijelzı 
S5  Kapcsoló: monitor és habanyag tartály  

szívószelep 
1 x fordítás "½ 11 óra" állásra, majd 
elengedés -> monitorszelep nyitás 
Ismételten fordítás "½ 11 óra" állásra, 
majd elengedés -> monitorszelep zárás 
1 x fordítás "½ 2 óra" állásra, majd 
elengedés -> habtartály szívószelep 
nyitás 
Ismételten fordítás "½ 2 óra" állásra, 
majd elengedés -> habtartály szívószelep 
zárás 

S9  Kapcsoló: fordulatszám módosítás 
 
A monitor és kezelıelemeinek leírását lásd az RM 
24 M monitor különálló kezelési útmutatójában. 
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RM 24 M – víz-, vagy víz/hab-üzem 
 
- Üzemeltesse a szivattyút a  

◊ "Tartály üzem" vagy 
◊ "Felszívás nyílt vízvételi helyrıl" vagy 
◊ "Táplálásos üzem / tőzcsapüzem" fejezetben 

leírtak szerint. 
- Hozza a monitort támadóállásba. 
 
- Víz-üzem:  

◊ Fordítsa az (S5) kapcsoló "½ 11 óra " állásra, 
majd engedje el. 

 
- Víz-/hab-üzem:  

◊ Fordítsa az (S5) kapcsoló "½ 11 óra " és "½  
2 óra " állásra, majd engedje el.  

 
Megjegyzés:  
Amennyiben a szivattyú már vízzel/habbal üzemel – 
világít a (H10) kontrollégı, az (S5) kapcsolót csak a 
"½ 2 óra" állásba kell fordítani, majd elengedni. 
 
- Az (S9) kapcsolóval, vagy a gépkezelı 

segítségével növelje a szivattyúnyomást és a 
vetıtávolságot a kívánt értékre. 

- A kezelés további lépéseit lásd az RM 24 M 
kezelési útmutatójában. 

 
 
 
 
 
 
FIGYELEM ! 
A monitort csak álló jármővön szabad használni, 
kezelését csak kiképzett személyzet végezheti! 
Rendkívüli óvatosság szükséges, amikor a jármő 
tetején dolgozik! A jármő nem mozoghat 
mindaddig, míg valaki a tetın tartózkodik – a 
személy lezuhanhat! 
Biztonsági okokból a monitort kezelı személy a 
tőzoltóheveder karabinerével, rövid biztonsági kötél 
használatával akassza be magát a monitor közelében 
található biztosító szembe. 
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Nagynyomású gyorsbeavatkozó 
berendezés** 
 
 
26 Tömlı-ablak 
J97  Ne-Pi-Ro nagynyomású sugárcsı 
J98  Habfeltét – nincs feltüntetve 
J108 Nagynyomású tömlıdob alaktartó  

tömlıvel 
S116 Visszacsévélı berendezés: 
 visszacsévéléshez oldja a (Z102) féket, 

tartsa nyomva a kapcsolót és vezesse a 
tömlıt pontosan és elıfeszítés nélkül a 
tömlıdobra. 

X116 Csatlakozó a pedál-kapcsoló számára –  
visszacsévélı berendezés 

Z99 Tömlıdob-hajtókar – nincs feltüntetve. 
Z102 Tömlıdob-fék 
Z108 Tömlıdob-hajtókar csatlakozója 
Z280 Tömlı-ablak kioldója 
 
Egy nagynyomású tömlıdob szabványszerően a 
szivattyú fölé, egy második –kívánságra- vagy bal-, 
vagy jobboldalra van a hátsó málhatérbe beszerelve. 
A gyorsbeavatkozó berendezés(ek)et kívánság 
szerint vízzel, vagy víz/hab keverékkel lehet 
használni.  
 
** Beépítés csak az NH szivattyútípusoknál 

lehetséges. 
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Nagynyomású gyorsbeavatkozó  - Vizesüzem:** 
- Szivattyút üzemeltesse a  

◊ "Tartály üzem" vagy 
◊ "Felszívás nyílt vízvételi helyrıl" vagy 
◊ „Táplálásos-üzem/Tőzcsap-üzem” fejezetben 

leírtak szerint. 
- Oldja a tömlıdobféket (Z102), vegye ki az 

oltópisztolyt (J97) a tartóból. 
- A tömlı-ablakot (26) hozza a felsı pozícióba. 
- A tömlıdobról húzza le a szükséges 

tömlıhosszúságot, majd rögzítse ismét a tömlıdob 
fékét (Z102). 

- Nyomja meg az (S328) kapcsolót: 
◊ Az (N7) kijelzın megjelenik a (129) ábra. A 

jármőbe beépített, elektro-pneumatikusan 
kapcsolható nagynyomású nyomócsonkok 
láthatók. A csonkokat a hozzárendelt (SF1-SF5) 
kapcsolók segítségével lehet nyitni és zárni. 

- Nyissa ki a kívánt nagynyomású nyomócsonkokat: 
nyomja meg a megfelelı (SF1-SF5) kapcsolót. 

 
** Beépítés csak az NH szivattyútípusoknál lehetséges. 
 
Nagynyomású gyorsbeavatkozó - Hab-üzem:** 
- A szivattyút üzemeltesse a  

◊ "Hab-üzem HD-FIX MIX-el" fejezetben leírtak 
szerint. 

- Oldja a tömlıdobféket (Z102), vegye ki az 
oltópisztolyt (J97) a tartóból. 

- Szerelje fel a habfeltétet a Ne-Pi-Ro-ra. 
- A tömlı-ablakot (26) hozza a felsı pozícióba. 
- A tömlıdobról húzza le a szükséges 

tömlıhosszúságot, majd rögzítse ismét a tömlıdob 
fékét (Z102). 

- Nyomja meg az (S328) kapcsolót: 
◊ Az (N7) kijelzın megjelenik a (129) ábra. A 

jármőbe beépített, elektro-pneumatikusan 
kapcsolható nagynyomású nyomócsonkok 
láthatók. A csonkokat a hozzárendelt (SF1-SF5) 
kapcsolók segítségével lehet nyitni és zárni. 

- Nyissa ki a kívánt nagynyomású nyomócsonkokat:  
◊ nyomja meg a megfelelı (SF1-SF5) kapcsolót. 

 
** Beépítés csak az NH szivattyútípusoknál lehetséges. 
 
Megjegyzés: 
Egy jó habminıség eléréséhez a szivattyút 30 bar fölötti 
nyomással kell üzemeltetni! 
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Nagynyomású gyorsbeavatkozó ** 
 
 
- A málhatér zárása elıtt a tömlı-ablakot le kell 

hajtani. Ehhez a tömlı-ablakot (26) meg kell emelni, 
meg kell húzni a kioldót (Z280) és a tömlı-ablakot 
ismét az alsó helyzetbe kell hozni. 

 
FONTOS ! 
A gyorsbeavatkozó berendezés a tőzoltószivattyú 
nagynyomású részére van csatlakoztatva. A 
névleges nyomás 40 bar. Nagyobb nyomáscsúcsok 
lehetségesek. 
Nyomatékosan felhívom a figyelmet, hogy a 
nagynyomású sugárcsövet (Ne-Pi-Ro) csakis 
tőzoltásra szabad használni, azt személyekre 
irányítani TILOS! 
Rosenbauer megtilt minden ettıl eltérı használatot. 
Nem rendeltetésszerő használat esetében minden 
felelısséget elhárítunk! 
 
FIGYELEM ! 
Mielıtt lekapcsolná a tömlıt, mindig szüntesse meg 
a nyomást! 
 
** Beépítés csak az NH szivattyútípusoknál 

lehetséges. 
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A víztartály feltöltése szivattyú 
segítségével 
 
- Üzemeltesse a szivattyút a  

◊ "Felszívás nyílt vízvételi helyrıl" vagy  
◊ "Táplálásos-üzem / Tőzcsap-üzem " 

fejezetben leírtak szerint. 
- Nyomja meg az (S329) kapcsolót: 

◊ Az (N7) kijelzın megjelenik a (130) ábra.  
- Nyissa ki a tartálytöltı szelepet: 

◊ Nyomja meg az (SF3) kapcsolót. 
- Figyelje a kijelzıben (N7) a víztartály kijelzıjét.  
- Amikor víz folyik ki a tartály túlfolyóján, 

csökkentse a fordulatszámot, és zárja el a 
tartálytöltı szelepet. 
◊ Ha ki van takarva, hívja elı ismét a (131) 

ábrát az (S329) kapcsoló segítségével. 
◊ Nyomja meg ismét az (SF3) kapcsolót. 

 
 
FONTOS ! 
A tartály töltése közben az ürítıcsapok legyenek 
elzárva! 
A víztartályba betáplált nyomás nem lépheti túl az 5 
bar-t! 
A szivattyú felforrósodásának megakadályozása 
érdekében a tartálytöltı szelep segítségével a 
szivattyúban egy körforgást lehet létrehozni. Ehhez 
ki kell nyitni a tartályszívó- és a tartálytöltı szelepet. 
Feltétel: a szivattyúban ne legyen habképzı anyag. 
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A víztartály feltöltése a tartályfeltöltı 
vezetéken keresztül 
 
- Csatlakoztassa a betápláló vezetékeket a 

tartálytöltı csonkokhoz (J17). 
- Lassan nyissa ki a tőzcsap szelepét. 
- Nyomja meg az (S329) kapcsolót: 

◊ Az (N7) kijelzın megjelenik a (130) ábra. 
- Nyissa ki a tartálytöltı szelepet: 

◊ Tartsa nyomva az (SF4) kapcsolót 
mindaddig, míg víz nem áramlik a tartály 
túlfolyójából. 

◊ A kijelzı átvált (133) ábrára. 
◊ Figyelje az (N7) kijelzıben a víztartály 

kijelzıjét. 
 
Megjegyzés: 
A tartálytöltı szelep mindaddig nem nyit, míg 
nyitva van a külsı felszívó szelep. 
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A habtartály feltöltése 
 
- Csatlakoztassa a (habképzı anyag) tápláló 

tömlıt a tartálytöltı- /ürítı csonkhoz (J63). 
- Indítsa el a külsı habanyag szivattyút. Lásd a 

készülékgyártó kezelési útmutatóját! 
- Nyissa ki a habképzı anyag tartálytöltı- /ürítı 

szelepet (J62). 
- A habtartály túlcsordulásának elkerülése 

érdekében figyelje a kijelzıben (N7) a habtartály 
kijelzıjét. 

- Amikor a habtartály tele van zárja el a (J62) 
szelepet. 

- Állítsa le a habanyag táplálást és kapcsolja le a 
tömlıt. 

 
 
Megjegyzés: A töltı- és ürítıcsonkon keresztül a 
habképzı anyag tartályt üríteni is lehet. 
A második habtartállyal felszerelt kivitelnél a 
feltöltéshez/ürítéshez használja az erre a célra 
szolgáló töltı/ürítı csonkot, és járjon el a fentiekben 
leírtak szerint. 
 
FONTOS ! 
A habképzı anyag tartálytöltı- és ürítı csonkot 
(J62) mindig zárja le kupakkapoccsal! 
Habképzı anyag típus váltásakor ügyeljen arra, 
hogy a habtartály legyen teljesen üres, és az 
újratöltés elıtt tisztítsa és öblítse azt ki. 
A habanyaggal elárasztott bekeverı rendszereket ki 
kell öblíteni! Lásd: "Öblítés hab-üzem után". 
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A fényárboc használata 
- Hozza a jármővet pozícióba: 

◊ Aktiválja a rögzítıféket. 
◊ Ellenırizze a tetı fölött rendelkezésre álló 

szabad teret (függı vezetékek stb.). 
- Nyomja meg az (S323) kapcsolót: 

◊ Az (N7) kijelzıben megjelenik a (134) ábra. 
◊ Az (SF5) kapcsoló segítségével ki lehet 

kapcsolni az automatikusan bekapcsoló 
környezetvilágítást.  

- Tolja ki a fényárbocot: 
◊ Az (SF4) kapcsolót tartsa mindaddig 

nyomva, míg el nem éri a kívánt magasságot. 
- Helyezze üzembe a generátort. 
- Kapcsolja be a fényszórót: 

◊ Az (SF4) kapcsoló segítségével állítsa be a 
kívánt állapotot. A (134) ábra fehér felülete a 
mindenkori megvilágított felületet jelzi. 
Egyszeri megérintésre a kijelölés egy mezıt 
jobbra lép ill. ismét elölrıl kezdi. A kapcsoló 
(SF4) hosszabb nyomva tartása (kb. 3 
másodperc) kikapcsol minden fényszórót. 

 
A fényszóróhasználat befejezése 
- Kapcsolja ki a fényszórót: 

◊ Tartsa több mint 3 másodpercig nyomva az 
(SF4) kapcsolót. 

- Tolja be a fényárbocot: 
◊ Tartsa több mint 4 másodpercig nyomva az 

(SF3) kapcsolót. 
- Kapcsolja ki a generátort: 

◊ (SF1) kapcsoló megnyomni 
 
Megjegyzés: A fényszórókat csak kitolt állapotban lehet 

bekapcsolni. 
 
FONTOS ! Huzamosabb használat után a fényszórót hagyja 
kihőlni, mielıtt eltenné a dobozba! 
 
FIGYELEM ! 
Kitolt fényárboccal tilos bármilyen helyváltoztatás a jármővel! A 
fényárbocot lehetıleg sík helyen kell használni. 
A függıvezetékektıl mért minimális távolság: 1 kV-ig 1 m.. 
Nagyfeszültségő vezetékektıl mért minimális távolság: 
1 kV…110 kV 3 m, 110 kV…220 kV 4 m,  
220 kV…380 kV 5 m. 
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A motor indítása 
 
Kívánságra a jármővet fel lehet szerelni egy külsı 
motorindítóval. 
 
 
- Hozza a jármővet pozícióba: 

◊ Aktiválja a rögzítıféket, 
◊ Kapcsolja be a gyújtást. 

- Nyomja meg az (S325) kapcsolót: 
◊ A kijelzıben (N7) megjelenik a (137) ábra. 

 
- A jármőmotor indítása: 

◊ Nnyomja meg az (SF1) kapcsolót.  
◊ A kép START-ról átvált STOP funkcióra. 
 
◊ A jármőmotort az (SF1) kapcsoló újbóli 

megnyomásával lehet leállítani. 
 
A (137) ábra az aktuális üzemanyag tartalékot, 
sőrített levegı tartalékot, a hőtıvíz hımérsékletet és 
olajnyomást mutatja. 
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Sőrített levegıs ellátás 
 
A szivattyútérben a pneumatikus tőzoltótechnikai 
fogyasztók számára egy elzáró szelep (J163) és egy 
kondenzvíz leválasztó (Y163) található. 
További információért lásd a "Szervizmunkák" 
fejezetet. 
A (J163) elzárószelep valamennyi pneumatikus 
tőzoltó-technikai fogyasztót leválaszt az alvázról. 
 
FONTOS ! 
A (J163) elzárószelep a normál szivattyúüzem 
számára mindig nyitva kell legyen! 
Amennyiben a (J163) elzárószelepet elzárja,  
- a mellékhajtómővet többé nem szabad a 

szivattyú mőszerfaláról bekapcsolni,  
- lehetetlenné válik az elektropneumatikus 

szelepek szükségüzemeltetése! 
A (J163) elzárószelepet csak karbantartási és javítási 
munkákhoz szabad elzárni! 
 
Megjegyzés: 
A fényárboc nyomáscsökkentı szelepe a fényárboc 
lábánál található, max. 2 bar-ra van beállítva, és a 
beállítást nem szabad megváltoztatni. 
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    Szivattyútakaró fedél 

 
Piros lezáró elemek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
A szivattyú szükségüzeme 
 
Valamely elektromos átkapcsoló vagy a 
pneumatikus táplálás meghibásodása esetében a 
hozzá tartozó pneumatikus szelep szükség-
mőködtethetı. 
 
Eljárás: 
- Nyissa ki a szivattyú mőszerfalát, és a fedelet 

vegye le teljesen (két zsanért kireteszelni!) 
- A bal- és jobboldali piros elzáró elemet el kell 

forgatni lefelé. 
- A szivattyútakaró fedelet hátra, majd lefelé ki 

kell húzni. 
- A hátsó málhatérben el kell távolítani a 
szervizfedelet (bal- és jobboldalt). 

◊ A baloldali szervizfedél belsı oldalán egy 
rövid kezelési utasítás található. 

 
 
 
 
 
FIGYELEM ! 
A szivattyú szükségmőködtetése csak 
pneumatikusan nyomásmentes állapotban 
megengedett! Egy pneumatikusan vezérelt hajtás 
zúzódást okozhat! 
 
- Zárja el a (J163) elzárószelepet. 

◊ A szivattyú pneumatikus berendezése 
automatikusan légtelenítıdik. 

- A szelep mőködtetéséhez a megfelelı kart 
fordítsa el 90o-al – lásd az alábbi leírást.  

 
Megjegyzés: A (J163) elzárószelep zárása után 

minden pneumatikus hajtást 
manuálisan kell kivitelezni. 

A bevetést követıen a berendezést szakszerően meg 
kell javítani, és minden szükségmőködtetıt 
alapállásba kell állítani. 
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      Légtelenítı kikapcsolva            Légtelenítı bekapcsolva 

 

 

 
A szivattyú szükségüzeme 
 
Tartályüzem 
- Kapcsolja le a légtelenítı szivattyút: 

◊ Fordítsa el fölfelé a (Z8) kart. 
- A vezetıfülkébıl kapcsolja ki a 

mellékmeghajtást: 
◊ lásd a "Szivattyú bekapcsolása". 

- A (Z28) kar segítségével nyissa ki a víztartály 
szívószelepet. 

- A (Z109) ill. (Z112) kar segítségével nyissa ki a 
normálnyomású (J11) és/vagy nagynyomású 
csonkokat.*  

- Szükség esetén a (Z126) kar segítségével nyissa 
ki a tetımonitor szelepét. 

- A nyomást és a vetıtávolságot a vezetıfülkébıl 
a gázpedál segítségével lehet beállítani. 

 
Táplálásos üzem 
- Szükségüzemben a szivattyú külsı forrásból 

történı táplálása kizárólag a (J15) külsı felszívó 
csonkon keresztül lehetséges.  

- Tartálytöltés szükségüzemben nem lehetséges! 
 
A szivattyú szükségmőködtetése – 
Felszívás nyílt vízvételi helyrıl 
- Tartsa zárva a víztartály szívószelepet. 
- A szívótömlı (J15) csonkra csatlakoztatása után 

nyissa ki a külsı felszívó szelepet (J14). 
- Kapcsolja be a légtelenítı szivattyút: 

◊ Fordítsa lefelé a (Z8) kart. 
- A vezetıfülkébıl kapcsolja be a 

mellékmeghajtást.  
◊ Lásd „A szivattyú bekapcsolása” 

- A (Z9) kar segítségével tartsa nyitva az elszívó 
szelepet mindaddig, míg létre nem jön a max. 2 
bar szivattyúnyomás. 

- Kapcsolja ki ismét a légtelenítı szivattyút: 
fordítsa el fölfelé a (Z8) kart. 

- A (Z109) ill. (Z112) kar segítségével nyissa ki a 
normálnyomású (J11) és/vagy nagynyomású 
csonkokat.*  

- Szükség esetén a (Z126) kar segítségével nyissa 
ki a tetımonitor szelepét. 

- A nyomást és a vetıtávolságot a vezetıfülkébıl 
a gázpedál segítségével lehet beállítani. 
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Öblítés hab-üzem után 
 
FONTOS ! 
A szivattyú mindig kifogástalan mőködésének 
biztosítása érdekében fontos a szivattyú, légtelenítı 
szivattyú, csıvezetékek és bekeverı öblítése. 
 
- A szivattyút üzemeltesse a  

◊ "Tartály üzem" vagy 
◊ "Felszívás nyílt vízvételi helyrıl" fejezetben 

leírtak szerint. 
 

- Annak érdekében, hogy a szivattyú 
nagynyomású része is alaposan átmosódjanak, 
kapcsolja a (J19) átváltó szelepet az „ND/HD” 
állásba. 

- Nyomja meg az (S330) kapcsolót: 
◊ Az (N7) kijelzıben megjelenik a (138) ábra. 

- Indítsa el az öblítést: 
◊ Nyomja meg az (SF1) kapcsolót. 
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Öblítés hab-üzem után 
- Váltakozva nyissa ki az összes nyomócsonkot 

(monitor, gyorsbeavatkozó, nyomócsonkok). 
- Szabályozza a szivattyúnyomást közepes 

fordulatszámra (kb. 5 bar). 
- Addig öblítsen, míg minden nyomócsonknál már 

csak tiszta víz távozik.  
- Az öblítı folyamat kikapcsolása után a 

légtelenítı szivattyú automatikusan 5 
másodperces öblítést kap; az (N7) kijelzın a 
(142) ábra jelenik meg. 

- A HD-FIX MIX-el rendelkezı kivitelnél az 
(SF1) kapcsoló mőködtetésekor a (143) ábra 
jelenik meg.  
◊ Távolítsa el a (J47) kapocsról a 

kupakkapcsot és nyissa ki a (J46) 
habfelszívó szelepet. A berendezés üresre 
szívja a HD-FIX MIX-hez vezetı habszívó 
vezetéket. Ez egy kb. 1 percig tartó folyamat 
kell legyen. 

 
 

FONTOS ! 
Minden hab-üzem, tengervizes vagy szennyvizes 
használat után alapos öblítés szükséges. Az öblítést 
követıen a szivattyút alaposan ki kell üríteni. 
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Öblítés szívó-bekeverıvel végzett hab-üzem után* 
 
- Szivattyút üzemeltesse a  

◊ "Tartály üzem" vagy 
◊ "Felszívás nyílt vízvételi helyrıl" vagy 
◊ „Táplálásos-üzem/Tőzcsap-üzem” fejezetben 

leírtak szerint. 
- Csatlakoztassa a habfelszívó tömlıt a külsı 

habfelszívó- és/vagy öblítı csonkra (közvetlenül 
a bekeverın található) és a tömlı szabad végét 
helyezze a víztartályba. 

- Nyissa ki a külsı habfelszívó és /öblítı 
szelepet.* 

- A bekeverınél állítsa be a maximális bekeverési 
arányt. 

- Nyissa ki a bekeverı nyomócsonkját. 
- Növelje meg a szivattyúnyomást. 
- Addig öblítsen, míg a nyomócsonkon már csak 

tiszta víz nem távozik. 
 
 
 
FONTOS ! 
Minden hab-üzem, tengervizes vagy szennyvizes 
használat után alapos öblítés szükséges. Az öblítést 
követıen a szivattyút alaposan ki kell üríteni. 
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Téli üzem – A szivattyú kiürítése 
 
A tőzoltó-technikai berendezés fagykár elleni védelme érdekében 
a hideg évszakban (0oC körüli és alatti hımérsékleten) oda kell 
figyelni a rendkívül gondos ürítésre. 
 
- Nyomja meg az (S330) kapcsolót: 

◊ Az (N7) kijelzın a (139) ábra jelenik meg. 
- Ürítse ki a teljes szivattyú-berendezést: 

◊ Nyomja meg az (SF3) kapcsolót.  
◊ Kb. 25 másodpercre nyitnak az alábbi szelepek: 

központi szivattyúürítés, monitorszelep, utcamosó 
berendezés, betápláló szelep. Nyitott ürítı szelep mellett 
a szivattyút kb.10 másodpercig átfújja a jármő sőrített 
levegıje. 

◊ Nyomja meg újra az (SF3) kapcsolót. 
 

- Ürítse ki a tartálytöltı vezetéket: 
◊ Nyomja meg az (S329) kapcsolót. 
◊ Tartsa nyomva kb. 10 másodpercig a (130) ábra (SF4) 

kapcsolóját. 
- Ismételje meg az ürítési ciklust a fentiekben leírt módon.  
 
- Nyissa ki a külsı felszívó csonkot (víz, habképzı anyag). 
- Szívja szárazra a berendezést: 

◊ A „Szárazra szívás” fejezetben leírtak alapján (lásd a 
következı oldalt).  

- A tömlıdobon található tömlık ürítése: 
◊ Válassza le a Ne-Pi-Ro-t vagy sugárcsövet, nyissa ki a 

tömlıdob(ok) szelepeit és a külsı felszívó csonkot. 
Csévélje le teljesen a tömlıket, majd csévélje fel ismét 
lassan, pontosan és elıfeszítés nélkül, hogy a víz ki 
tudjon folyni a tömlıkbıl. 

 
- Ürítse az alacsony menetemelkedéső szelepeket: 

◊ Húzza meg az orsó ütközıjét és nyissa ki a szelepeket 
ütközésig (csak a hidraulikus rásegítéssel rendelkezı 
szelepeknél). 

- Szükség esetén ismételje meg a fenti ürítı ciklust. 
 
FONTOS ! 
Annak érdekében, hogy fenntartsa a tőzoltó-technikai felépítmény 
mőködıképességét fagypont alatt is, megfelelı intézkedések 
szükségesek (pl. be kell kapcsolni a víztartály főtését, a jármővet 
be kell állítani fagyvédett szertárba, …). 
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Szárazra szívás 
 
- Nyomja meg az (S330) kapcsolót: 

◊ Az (N7) kijelzın megjelenik a (139) ábra.  
- Indítsa el a szárazra szívást: 

◊ Nyomja meg az (SF4) kapcsolót. A szivattyú 
bekapcsol, kinyit a központi szivattyúürítı, 
és bekapcsol a légtelenítı szivattyú. 

- Kb. 10 másodperc elteltével kapcsolja ki a 
szárazra szívást: 
◊ Nyomja meg újra az (SF4) kapcsolót. 
 
 

- Zárjon el minden szelepet és csatlakoztassa a 
kupakkapcsokat.  

- A szivattyú szertárba állítása elıtt a tömítések 
tehermentesítése érdekében egy félfordulatnyit 
nyissa ki az alacsony menetemelkedéső 
szelepeket. 

 
FONTOS ! 
Kerülje a szivattyú huzamosabb szárazon futását 
(max. 3 perc)! A szárazon futás túlterhelheti a 
szivattyútengely tömítéseit, valamint a légtelenítı 
szivattyú szelepeit.  
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Vizsgálat és ellenırzés 
 
A vizsgálat és ellenırzés olyan munka, amit erre 
megfelelıen kiképzett tőzoltó személyzet el képes 
végezni. Ezeket a munkákat a jármővek optimális 
mőködésének biztosítása érdekében rendszeresen, 
valamint minden egyes bevetés után el kell végezni. 

 
- Gyızıdjön meg, hogy a rögzítı és tartó 

rendszerek összes zára és rögzítése hibátlanul 
mőködik és biztonságosan tart. Minden eltérést, 
hibát vagy a rossz állapotot azonnal javítani kell. 
 
 

FIGYELEM ! 
Az a berendezés, amelyik nincs szabályosan 
megjavítva, használatra elıkészítve, veszélyes. 
Amennyiben valami szokatlant tapasztal, azt 
használat elıtt azonnal ellenıriztetni kell. 
A felszerelésben és tartó/rögzítı rendszerekben 
keletkezett legkisebb hiba is balesethez és 
sérüléshez vezethet. 
Kövesse a jármőben szállított egyes felszerelések és 
készülékek kezelési utasításait. 
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Vizsgálat és ellenırzés – Száraz vákuumpróba 
 
A szivattyú, tömlık és kapcsok karbantartásához és 
ápolásához fontos hozzájárulás a tömítettség 
vizsgálata. Ezért rendszeres idıközökben –
háromhavonta – száraz vákuumpróbát kell végezni. 
 
- Ürítse ki alaposan a szivattyút. 
- A szívóbemenetet zárja le kupakkapoccsal 

(amennyiben szívótömlıket vizsgál, 
csatlakoztassa ezeket és a végét zárja le 
kupakkapoccsal), zárja el a nyomószelepeket. 

 
- Nyomja meg az (S330) kapcsolót: 

◊ Az (N7) kijelzın megjelenik a (139) ábra. 
- Indítsa el a száraz vákuumpróbát: 

◊ Nyomja meg az (SF5) kapcsolót. Bekapcsol 
a szivattyú és a légtelenítı szivattyú. A 
légtelenítı szivattyú kb. 40 másodperc 
elteltével automatikusan kikapcsol. 

- Kapcsolja ki a száraz vákuumpróbát: 
◊ Nyomja meg ismét az (SF5) kapcsolót. 

 
- A szivattyú akkor elegendıen tömített, ha 1 

percen belül a vákuum 0,8 bar-ról nem csökken 
0,7 bar-nál tovább. 

- Amennyiben nem sikerül elérni a 0,8 bar 
vákuumot, a szivattyút meg kell nyomatni. 
Ehhez elegendı 3 – 6 bar nyomás, a 
szívóbemenetre csatlakoztatva. 

 
- A tömítések tehermentesítése érdekében az 

alacsony csavaremelkedéső szelepeket nyissa 
egy félfordulatnyit, mielıtt a szivattyút leállítaná 
a szertárban.  

 
 
FONTOS ! 
Kerülje a szivattyú hosszabb szárazon futását (max. 
3 perc)! 
A szárazon futás túlterhelheti a szivattyútengely 
tömítéseit, valamint a légtelenítı szivattyú szelepeit. 
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Vizsgálat és ellenırzés - Alváz és felépítmény 
- Ellenırizni kell a karosszéria sérüléseit. 
- Ellenırizni kell, hogy hiányoznak-e csavarok, 

sérültek-e a tömlık és kábelek, ill. elveszett-e 
valamelyik. 

- Ellenırizze a kerékcsapágyakat, tengelyeket, motort 
és hajtómővet, hogy vannak-e szivárgási nyomok. 

- Tisztítson meg minden lámpát, fényszórót és tükröt, 
ellenırizze a sérüléseket. 

- Nézzenek be a jármő alá, hogy szivárog-e üzemanyag, 
olaj vagy hőtıfolyadék. 

- Végezze el az alvázgyártó utasításai szerint esedékes 
ellenırzéseket. 

- Ellenırizze a redınyök és ajtók mőködését, vizsgálja 
meg a tömítések állapotát ill. hiánytalanságát. 

- Ellenırizze az ablakok állapotát, tisztaságát, valamint 
az ablakemelık mőködését. 

- Ellenırizze az ülések állító mechanizmusát. 
- Ellenırizze a málhatér tartalmát, pótolja a sérült vagy 

hiányzó tételeket. 
 
Kerekek és abroncsok 
- Ellenırizze a tömlıkben a nyomást hideg tömlıknél. 

Ha szükséges, korrigálja a sárvédın látható adatok 
szerint. 

- Ellenırizze az abroncsok kopását, repedéseit, 
esetleges vágásokat. Az abroncsok élettartamának 
növelése céljából a mintázatból távolítsák el az 
esetleges kavicsokat, éles tárgyakat stb. 

- Ellenırizze a felnik állapotát, valamint a rögzítı 
csavarokat, szükség esetén húzza meg azokat. 

- A sérülések elkerülése érdekében az abroncsokat tilos 
nagynyomásos tisztítóberendezéssel tisztítani. 

- A magasabb levegıhımérséklet megváltoztatja a 
kerekekben a nyomást, ezért csökkentse megfelelıen 
a legnagyobb megengedett utazósebességet.  

 
FONTOS ! 
Kerékcsere után a kerékanyákat 50 km megtétele után az 
alvázgyártó által megadott forgatónyomatékkal újra meg 
kell húzni. 
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Vizsgálat és ellenırzés - Alváz és felépítmény 
 
A vezetıfülkében  
- Ellenırizze a mőszerek és kijelzık mőködését és 

állapotát. 
- Ellenırizze az ablakmosó berendezést. 
- Tesztelje a megkülönböztetı fény és hangjelzı 

berendezést. 
- Tesztelje a futófényt. 
- Ellenırizze a kürtöt, főtést, ablakfőtést. 
- Ellenırizze a jelzıfényeket és lámpákat. 
- Ellenırizze a rádióadó-vevı készüléket. 
- Ellenırizze az üzemanyag szintet, szükség esetén 

tankoljon. 
- Ellenırizze az ablakmosó berendezés tartályában a 

folyadékszintet – szükség esetén töltse fel. 
 
A fékek 
- Ellenırizze kellı óvatossággal a fékek jó mőködését 

(a rögzítı féket is). 
- Ellenırizze a fékfolyadék szintet (csak a 

hidropneumatikus fékeknél). 
- Ellenırizze a pneumatikus berendezés esetleges 

tömítetlenségét. 
 
Vizsgálásat és ellenırzés - Szivattyú 
- Ellenırizze a teljes szivattyún a mőködtetık könnyed 

mőködését, valamint a károkat vagy hibákat. 
- Helyezze üzembe a szivattyút és figyelje, hogy 

helyesen mőködik-e. 
- Ellenırizze valamennyi szelep, mőszer és kijelzı 

mőködıképességét és állapotát. 
- Ellenırizze a monitorfunkciókat. 
- A tömlıdobokat ellenırizze az alábbiak szerint: 

◊ Oldja ki a tömlıdob féket és húzza le az egész 
tömlıt a tömlıdobról. 

◊ Ellenırizze a fékkar megfelelı beállítását. 
◊ Ellenırizze a tömlıt teljes hosszában (vágások, 

sérülések). 
◊ Ellenırizze a tömlıkapcsok tömítettségét és 

szorítását. 
- Ellenırizze a víz- és habképzı anyag tartály 

tartalmát. 
- Ellenırizze a szívószőrı tisztaságát a szívó 

csatlakozóban.  
- Ellenırizze a betápláló vezetékek szitáinak 

tisztaságát. 
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Ápolás 
 
Az ápolás olyan munka, amit erre megfelelıen 
kiképzett tőzoltó személyzet el képes végezni. 
Ezeket a munkákat a jármővek optimális 
mőködésének biztosítása érdekében rendszeresen, 
valamint minden egyes bevetés után el kell végezni. 
 
- Az üzemanyag-és oltóanyag tartályt fel kell 

tölteni. 
 
- A málhaterek, és vezetıfülke tisztításához ne 

használjon folyóvizet. A laza szennyezıdést el 
kell távolítani porszívóval, majd át kell törölni 
nedves ronggyal. 

 
- A szivattyútérben a szerelvények tisztítását 

végezze kizárólag nedves ronggyal. A fröccsenı 
víz tönkre teheti az elektromos alkatrészeket. Ne 
használjon oldószert. 
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FONTOS ! 
Amennyiben a jármő oltóporral 
szennyezett, a port elıször 
okvetlenül „szárazon” kell 
eltávolítani, nem vízzel! A vízzel 
történı lemosás jelentısen 
meggyorsítaná a jármő korrózióját! 
Az oltópor vízzel érintkezve erıs 
oxidálószert képez. Mindenekelıtt 
olyan felületeken okoz erıs 
korróziót, mint pl. horganyzás, 
fémtiszta alumínium/rész elemek. 

 
 
Ápolás – A jármő mosása 
 
A jármővet mossa rendszeresen hideg, vagy langyos 
vízzel. Ne használjon háztartási tisztítószert. Egy 
bevált autómosószer lényegesen segíthet az utcai 
szennyezıdés eltávolításában. 
Amennyiben a lemosáshoz tömlıbıl szórt vizet 
használ, a vízsugarat ne irányítsa közvetlenül a 
lakkfelületre, ellenkezı esetben a szennyezıdés és a 
por a lakkrétegbe évıdhet. 
Tilos a nagynyomású szórópisztolyt használni.  
A 6 bar-nál magasabb nyomású gızborotvák 
használata tilos, nagy a lakkréteg rongálás veszélye. 
A szennyezıdés nagy részének lemosása után a 
jármővet szivaccsal és bı vízzel kell lemosni. Az 
ablaktörlı lapátokat tiszta vízzel kell lemosni. 
Mossa meg a kerékszekrényeket is. Tartsa tisztán a 
vízlefolyó nyílásokat. A jármővet öblítse le 
végezetül hideg vízzel, majd törölje át szarvasbırrel. 
A csillogó és víztaszító lakkfelület elérése 
érdekében évente kétszer a jármővet alaposan ki kell 
tisztítani, és le kell kezelni konzerváló szerrel. 
Semmi esetre se használjon a tisztításhoz száraz 
rongyot, az ugyanis összekarcolja a festéket. 
Fényezéshez tilos nyersolajat vagy zsírt használni, 
ezek ugyanis rövid idın belül lebontják a lakkot. 
A kátrányt és aszfaltfoltokat kátrányeltávolító 
szerrel kell feloldani, majd puha törlıvel kell 
letörölni. 
 
Krómozott részek 
A jármő krómozott részeit tisztán és rozsdamentesen 
kell tartani. Javasoljuk folyamatos krómápoló szer 
használatát. 
 
Kárpitozás 
A mőanyag kárpitozást erre alkalmas tisztítószerrel 
kell ápolni. Semmi esetre se használjon politurt, 
olajat, normál benzint, vagy hasonlót. 
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A 3M Scotchcal™ és Controltac™ fóliák kezelése 
és tisztítása a jármőveken 
 
Tisztítószer:  
A Scotchcal és Controlac fóliából készült feliratokat 
és logo-kat kereskedelmi forgalomban kapható 
autóápoló szerrel lehet tisztítani, feltéve, hogy azok 
nem tartalmaznak súroló hatású adalékokat vagy 
szerves oldószereket. 
 
A tisztítás folyamata: 
Lásd „Ápolás – a jármő mosása”. 
 
Tisztítás autómosóban: 
A Scotchcal és Controlac fóliák ellenállnak az 
autómosó berendezések igénybevételének. 
 
 
FONTOS! 
A fóliák felragasztását követı 48 órán belül a 
jármőveket nem szabad mosni! 
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Szerviz és javítás 
 
A szerviz- és javítási munkát csak speciálisan 
kiképzett mőhelyi személyzet végezheti. Ezeket a 
munkákat a gyártó elıírásai szerint kell elvégezni ill. 
elvégeztetni. 
 
FONTOS ! 
Kövesse az alváz- és felszerelés (és kiegészítı 
felszerelések) gyártóinak kezelési és szervizelési 
utasításait. 
Azok figyelmen kívül hagyása meghibásodáshoz és 
a garancia megszőnéséhez vezethet! 
Tartsa be a szervizperiódusokat és hatóságilag elıírt 
vizsgálati idıszakokat, vezessen ezekrıl 
nyilvántartást. 
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81 Olajbeöntı nyílás olajpálcával 
82 Olajleeresztı dugó 
 
 
 

 
83 Olajbeöntı nyílás olajpálcával 
84 Olajleeresztı dugó 
 
 
 

 

 
Szerviz - A szivattyú hajtómő kenése  
 
Csak akkor végezze el a hajtómőolaj cserét, amikor a 
hajtómő háza még meleg. Az olaj ilyenkor hígabb, 
gyorsabban lefolyik, és magával sodorja az idegen 
részecskéket (szilánkokat, stb.). 
A szivattyú hajtómőben félévente ellenırizni kell az 
olajszintet, és ha szükséges, ki kell egészíteni az olajat a 
felsı jelig. 

Olajcsere:  Olajcsere: 50-100 üzemóra után,  
legalább 2 évente 
 

Megjegyzés: az olajpálcát csak be kell tolni, nem kell 
becsavarni! 
Olajmennyiség:  2 l 
Olajspecifikáció:  hajtómőolaj SAE 90  

API / GL 4 
MIL-L-2105 

 
FONTOS ! 
Amikor olajjal dolgozik, a szivattyú hajómőve körül 
ügyeljen, hogy ne szennyezze olajjal a légtelenítı 
szivattyút meghajtó ékszíjat – megcsúszhat! 
Az olajmentesítést végezze a helyi elıírásoknak 
megfelelıen! 
 
Szerviz – A légtelenítı szivattyú kenése  
 
Minden mozgó alkatrész kenése olajfürdıvel történik. Az olajat 
évente cserélni kell. Ehhez nyissa a (82) leeresztı csavart. A 
leeresztı csavar visszazárása után a (81) beöntı csonkon 0,65 l 
olajat kell betölteni. 
Az olajszintet havonta ellenırizni kell és szükség esetén ki kell 
egészíteni a felsı jelig. 
 
Megjegyzés: 
Az olajszint méréséhez az olajpálcát csak be kell dugni, nem kell 
becsavarni! 
Olajspecifikáció:  SAE 30 

API / SF 
MIL-L-46 152 B 
FORD M2C 9011 
GM 6048 M 

FONTOS ! 
A légtelenítı szivattyút hajtó ékszíjat ne szennyezze olajjal - 
megcsúszhat! 
Az olajmentesítést végezze a helyi elıírásoknak megfelelıen! 



 
 

 
85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hézag  

 

 
Szervizmunkák – Olajcsere a szivattyú hajtómőnél és a 
légtelenítı szivattyúnál 
 
A zajszigetelésbıl adódó helyszőke következtében a 
szivattyú hajtómő és a légtelenítı szivattyú olajának 
leeresztése és feltöltése az olajleeresztınél történik. 
 
Az olaj leeresztése: 
- Szerelje le a bal szivattyútér karbantartó fedelét. 
- Csatlakoztassa az ürítı tömlıt a szivattyú hajtómő 

vagy légtelenítı szivattyú ürítı szárához. 
- Nyissa ki a megfelelı ürítı szelepet – fogja fel a 

használt olajat. 
◊ A használt olajat kezelje a helyi elıírásoknak 

megfelelıen. 
 
Olajfeltöltés: 
- Emelje magasra az ürítı tömlıt, és csatlakoztasson 

egy megfelelı tölcsért a tömlıre.  
- A légtelenítı szivattyúba töltsön 0,65 l 

motorolajat**, a szivattyú hajtómőbe 2 l 
hajtómőolajat** és várja meg,míg az olaj befolyik. 

- Zárja el a megfelelı ürítı szelepet. 
- Húzza le a tömlıt és zárja be a karbantartó fedelet. 
 
** Az olajspecifikációt lásd az elıbbiekben. 
 
Szervizmunkák – A szeleplapok ellenırzése 
 
A légtelenítı szivattyú teljes mőködıképességének 
biztosítása érdekében évente ellenırizni kell a 
szeleplapok szennyezettségét és sérüléseit. 
- Szerelje ki a szelepfedelet. 
- Ellenırizze a szívó- és kiürítı szeleplapok 

szennyezettségét, és sérüléseit.  
- A szeleplapok ellenırzése 

◊ Szerelés után: fektessen acélvonalzót a szelepház 
fölé és nyomja oda szorosan úgy, hogy a vonalzó 
feküdjön fel a házra mindkét oldalon. A vonalzó 
és a rögzítı rész között középen hézag kell 
legyen.  

 
A légtelenítı szivattyút hajtó ékszíj 
Évente 1 x ellenırizni kell az ékszíj mechanikus 
sérüléseit. 
Okvetlenül kerülni kell a szíjak olajjal vagy zsírral 
történı szennyezıdését. 
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Szervizmunkák - Kardántengely 
 
A jármőbe beépített tőzoltó szivattyút a mellékhajtómő 
kardántengelyen keresztül hajtja meg. Rendszeres 
idıközökben ellenırizni kell a kardántengely és 
csapágyai sima forgását, valamint az összekötı csavarok 
szorítását. 
Intervallum: minden zsírozásnál - évente  
Kenızsír:  DIN 51825-K2K-30 szerinti kenızsír 

Rosenbauer cikkszám: 004824 
 
Megjegyzés:  
Gondozásmentes kardántengely és köztescsapágy 
esetében nincsenek zsírzófejek. Nem kell 
újrazsírozni. 
 
FONTOS ! 
A kardántengely nem szabad forogjon, amikor a 
jármőmotor jár és a mellékhajtómő ki van 
kapcsolva! Az utánfutás károsítja a szivattyútengely 
tömítést! 
A keresztcsuklókra nem szabad közvetlenül ráfújni a 
nagynyomású tisztítóval! 
 
Szervizmunkák – A szivattyútengely szívóoldali 
csapágyának kenése** 
 
A normálnyomású házba, szívó-oldalon beépített 
tőgörgıs csapágy kenése egy jobboldalt, a 
szívócsatlakozó mellett elhelyezett zsírzófejen keresztül 
történik.  
 
Zsírozási intervallum: évente egyszer egy-egy löket 

a zsírzópréssel. 
Kenıanyag:  DIN 51825-K2K-30 kenızsír 
   Rosenbauer cikkszám: 004824 
 
** Csak NH szivattyúk esetében 
 
Szervizmunkák – Fényárboc kondenzvíz ürítıje* 
 
- Szerelje le a szivattyútér bal karbantartó fedelét. 
- A fényárbocot havonta tolja ki kb. 1 m-t és a 

fényárboc lábánál található győrőszem 
meghúzásával eressze le ismét. 
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Szervizmunkák – A kondenzvíz leválasztó 
 
FONTOS ! 
A kondenzvíz leválasztó tartály tisztítása elıtt zárja 
el a (J163) szelepet. 
 
Kondenzvíz leeresztés  
Az (Y163) kondenzvíz leválasztót havonta üríteni kell! 
Az (A) leeresztı csavart forgassa balra kb. 2 fordulatot – 
eressze le a kondenzvizet, majd zárja el ismét az (A) 
leeresztı csavart. 
 
Az edény tisztítása 
A nyomás leeresztését követıen balra tekeréssel tekerje 
le a mőanyag edényt (C). 
A mőanyag edény tisztításához csak vizet, petróleumot 
vagy mosóbenzint használjon. A benzolt, acetont vagy 
hasonló szereket tartalmazó tisztítószereket, valamint 
lágyítót tartalmazó szert nem szabad használni. 
 
A szőrıbetét tisztítása 
Az edény eltávolítását követıen el kell távolítani a 
szőrıbetétet (tekeréssel). 
A szőrıbetétet ki kell mosni petróleummal vagy 
mosóbenzinnel és ezt követıen bentrıl kifelé szárazra 
kell fújni. 
Amennyiben a szőrıbetét erısen eltömıdött, ki kell 
cserélni. 
 
 
 
 
 
 
Szervizmunkák – Levegıszárító 
 
Az MB alváznál a sőrített levegı betáplálásba egy 
további levegıszárító található még a 
levegıtartályok elıtt. A szárító patront 2 évente 
cserélni kell. 
 
FONTOS! 
A hulladékmentesítést végezze a helyi elıírásoknak 
megfelelıen! 
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Szervizmunkák  
 
Fiamm kompresszor a légkürt számára 
A motorházba szerelt kompresszor karbantartása az 
alábbi módon történik: 
Kompresszor-rész olajozása:  

Félévente nyissa ki a piros zárókupakot és a 
jármővel együtt szállított speciális olajból 
cseppentsen be néhány cseppet (Gyanta és 
savmentes, -40oC alatti dermedési pont. 
Semmi esetre se használjon gép-, vagy 
motorolajat.). 

 
Martin kompresszor a légkürt számára* 
A gépjármő fülkéjébe beszerelt Martin-kompresszor 
karbantartása az alábbiak szerint történik: 
Kompresszor-rész olajozása:  

Havonta cseppentsen néhány csepp speciális 
olajat a piros kanócos olajozóba (Gyanta és 
savmentes, -40oC alatti dermedési pont. 
Semmi esetre se használjon gép-, vagy 
motorolajat.). 

A motoroldali golyóscsapágy kenése:  
Évente csavarja le a csapágyfedelet és zsírozza 
meg csapágyzsírral (litiumos, pl. Calypsol H 
729 GF, vagy Esso Beacon 325). 

 
 
 
Szervizmunkák - Felépítmény 
 
Akkumulátortér –  
évente ellenırizze a tisztaságot. 
 
Végállás-kapcsolók –  
amennyiben egy végállás-kapcsoló nem reagál, azt 
be lehet állítani a beállító furatok segítségével. 
 
Legénységi tér ajtaja –  
zárónyelv - gondoskodjon a könnyed mőködésrıl és 
félévente permetezzen rá síkosító sprayt.  
 
A vezetıfülke és legénységi tér közötti tám-gumi és 
tömítıgumi –  
a tömítıgumit évente (billentett fülke mellett) kenje 
be savmentes zsírral.  
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Megjegyzés: 
A töltés (a motor mőködése, vagy a 
töltés szinten tartása közben) vagy 
melegedés hatására lejátszódó vegyi 
folyamat révén az elektrolitban lévı 
víz hidrogénre és oxigénre bomlik. 
Ezek a gázok egy bizonyos keverési 
arányban durranógázt alkotnak. 
Elegendı egy szikra (pl. akkumulátor 
saru leválasztásakor, szerszámmal 
akkumulátor sarui között okozott 
rövidzárlat, dohányzás stb.) ahhoz, 
hogy ezt a keveréket begyújtsa és 
felrobbantsa az akkumulátort. 

Szervizmunkák - Akkumulátor 
 
A feltöltött akkumulátor idıvel külsı áramkör csatlakoztatása 
nélkül is elveszíti kapacitását. Az önkisülés az állapottól, 
kortól és hımérséklettıl függıen naponta kb. a kapacitás 0,2-
1%-a. 
 
FONTOS ! 
A lemerült akkumulátor vegyi úton tönkremegy (a lemezek 
szulfatálódnak). Ez idı elıtti meghibásodáshoz vezet. Ennek 
elkerülése érdekében az szükséges, hogy az akkut 
rendszeresen (három havonta) ellenırizze, és feltöltse. 
 
Az akkumulátor töltésekor az alábbiakra kell ügyelni: 
- A hımérséklet növekedésével együtt csökken a 

savsőrőség (15oC hımérséklet-különbségenként 0,01 
kg/dm3). 

- Válassza le az akkumulátor negatív pólusát. 
- A töltıáram ne haladja meg az akkumulátor kapacitás 

1/10.-ét (pl. 110 Ah-nál max. 11 A). 
- Töltés után ellenırizze a savsőrőséget (savmérıvel, vagy 

refraktométerrel), szükség esetén desztillált vízzel 
egészítse ki a savszintet a jelig. 

 
FIGYELEM! 
Az akkumulátorok a szemre és bırre veszélyes savat 
tartalmaznak. 
Amikor az akkumulátor körül dolgozik szigorúan tilos a 
dohányzás és a nyílt láng használata.  
Amikor az akkumulátor körül dolgozik, viseljen 
védıszemüveget! 
Figyeljen oda az akkumulátorra ragasztott biztonsági 
jelzéseket tartalmazó matricára! 
Sose zárja rövidre az akkumulátort! 
Ha le akarja választani az akkumulátor saruit: 
- Fejezze be az akkumulátor szintentartó töltését, majd a 

robbanásveszélyes gázok eltávolítása érdekében 
szellıztesse legalább 15 percig az akkumulátorteret. 

- Kapcsolja ki az akkumulátor fıkapcsolóját és kapcsolja 
ki fıkapcsolót kikerülı fogyasztókat. 

- A szikra képzıdésének megakadályozása érdekében elıször 
mindig a testkábelt válassza le, és mindig azt csatlakoztassa 
vissza utoljára. Sorba kapcsolt akkumulátorok esetében azt a 
negatív pólust kell leválasztani, amelyik közvetlenül a ház 
testére van csatlakoztatva. Ezt követi a következı 
akkumulátorhoz vezetı kábel, majd végül a „+” pólus. A 
csatlakoztatás fordított sorrendben történik. 
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Indítás külsı segédlettel 
 
FONTOS ! 
A külsı segédlettel történı indítás 
csak egy közvetlenül kapcsolt 
(indítókábel) 24V-os akkumulátor 
csomaggal engedélyezett! Az 
indítókábel leválasztása elıtt a 
segélyt adó jármővön –a 
feszültségcsúcsok csillapítása 
érdekében- okvetlenül kapcsoljon 
be egy nagyobb áramfogyasztót 
(pl. főtıventilátort!). 
A gyorsindítóval történı indítás 
elkerülhetetlenül a 
jármővillamosság sérüléséhez 
vezet! 

 
Szervizmunkák - Akkumulátor 
 
Amennyiben a jármő rendelkezik akkumulátor-
dugaljzattal, akkor ezen az illeszkedı és helyes 
polarizációjú dugaljon keresztül a töltés 
végrehajtható anélkül, hogy az akkumulátort le 
kellene kapcsolni. 
Elıfeltétel: 
Csak elektromosan vezérelt töltıt használjon. 
 
FONTOS ! 
A generátor és a jármőbe beépített rádió adó-vevı 
sérülésének elkerülése érdekében az akkumulátor 
fıkapcsolóját csak a jármő motorjának leállítása 
után szabad kikapcsolni. 
Az akkutöltı töltıcsatlakozóra történı 
csatlakoztatása elıtt kapcsolják ki az akkumulátor 
fıkapcsolóját. Az fıkapcsoló kikapcsolását akkor is 
javasoljuk, amikor a jármővet leállítják a szertárban. 
 
 

 
 
Az akkumulátor töltési szintje 20oC-on mért kg/dm3 savsőrőségnél: 
 
Töltési állapot Normál akku savsőrősége Trópusi akku savsőrősége Szükséges intézkedés 
Töltve 
Félig töltve 
Lemerült 

1,28 
1,20 
1,12 

1,23 
1,16 
1,08 

Semmi 
Utántöltés szükséges 
Azonnal tölteni 

 
Azokat az akkumulátorokat, amelyeknek a karbantartásában hiba történt, a gyártó nem 
cseréli ki.  
Ezeknek az akkumulátoroknak a költségeit nem áll módunkban átvállalni. 

 
 
 
 
 
Szervizmunkák - Víz- és habképzı anyag tartály 
 
A víztartályt évente legalább egyszer ki kell üríteni 
és a piszoktól, szennyezıdéstıl meg kell tisztítani. A 
habképzı anyag tartályt kétévente kell kiüríteni, és a 
régi habképzıanyag maradványokat ki kell öblíteni. 
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Nyomatéktáblázat: 
 
Az üvegszállal erısített mőanyag 
tartálynál: 
(karimák és rögzítı menetes betétek; 
az acél értékének kb. 20%-a) 

M 8   8.8   5 Nm 
M 10   8.8 10 Nm 
M 12   8.8 17 Nm 
M 16   8.8 40 Nm 
M 20   8.8 80 Nm 

 
Segédalváz: 

M 10 10.9 65 Nm 
MB-csavarok, acél-az-acélon 
M 10 10.9 58 Nm 
Alu-öntvény konzolok a 
segédalvázhoz: 
M 8   8.8 24 Nm 
Gumiágyak az alu-öntvény 
konzolhoz 

 
Kardántengely-szerkezet: 

M8 10.9 36 Nm 
Acél az acélon 
M10 10.9 72 Nm 
Acél az acélon 

 
 
Az összekötı csavarokat (csavarfej 
alatt és menetben) semmi esetre sem 
szabad megolajozni, és kivétel nélkül 
nyomatékkulccsal kell megszorítani! 
 
Alváz-nyírórátét: 

M12x1,25 10.9 125 Nm 
M14x1,5 10.9 195 Nm 

 
Felépítmény (DIN/ÖNORM szerint): 

Lapos kerekfejő  
csavar  12 Nm 
M8   8.8 21 Nm 
M10   8.8 42 Nm 
M12   8.8 72 Nm 
M14   8.8 114 Nm 
M16   8.8 174 Nm 

 
 
Szervizmunkák - Karosszéria 
 
Az elsı 500 km, majd 5000 km-ként ill. legalább 
évente ellenırizze a felépítmény és alvázkeret 
közötti csavarokat. A sérült, vagy törött csavarokat 
azonnal pótolni kell. 
Szorítsa meg a laza csavarokat (lásd a nyomaték-
listát). 
 
Ne felejtse, hogy a jármő sokszor szélsıséges 
idıjárási és hımérsékleti hatásoknak van kitéve, 
ezért évente legalább egyszer (lehetıleg közvetlenül 
a téli idıszak után) ellenıriztesse, és szükség szerint 
javíttassa meg az alváz- és üregvédelmet, egy erre 
szakosodott és jogosult vállalattal. 
A felületi rozsdát azonnal el kell távolítani, a 
sérüléseket (pl. kıfelverıdések nyomait) azonnal 
javítsa ki. Javítás után minden pótolt vagy javított 
alkatrészt azonnal rozsda elleni védelemmel kell 
ellátni. 
 
 
Redınyök 
A redınyök oldalsó vezetısínjeit félévente be kell 
kenni szilikon zsírral (pl. Bosch 5700083, vagy 
egyenértékő zsírral). 
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Szervizmunkák – A felépítmény, víztartály, 
habtartály alvázhoz (segédalvázhoz) rögzítése 
 
A segédalváz bizonyos pontokon fixen, más 
pontokon rugalmasan, rugós elemeken keresztül van 
az alvázkerethez rögzítve. 
A gyári rugóbeállítást (x) nem szabad 
megváltoztatni! 
A rendszeres ellenırzési/karbantartási munkák során 
ügyelni kell, hogy biztosítva legyen a rugók szabad 
mozgása. A rugózást a szennyezıdés és a rozsda 
annyira gátolhatja, hogy annak következtében károk 
keletkezhetnek a felépítményen és a kereten. 
 
 
Megoldás: 
- Rendszeres ellenırzés, a karbantartási útmutató 

alapján. 
- Szükség esetén: szétszerelés, tisztítás, zsírozás 

ill. meghibásodott alkatrészek cseréje. 
FONTOS! Elıször ellenırizze az (x) méretet és 
az elıfeszítést! 

- A rögzítést állítsa be ismét az (x) méretre. 
FONTOS! A használandó zsír cikkszáma: 
004824 
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Szervizmunkák – Karbantartási terv 

 
Poz. Megnevezés Kenıanyag Mennyi-

ség 
Olajcsere 
üzemóra/idı 

Kenési 
idıköz 

Ellenır-
zés 

1. Szivattyú hajtómő2) SAE 90 hajtómőolaj 2 l 2 évente  / 50-100    - ** 

2. Légtelenítı szivattyú1) 
Gumimembrán 
Ékszíj 

SAE 30 motorolaj 
- 
- 

0,65 l 
- 
- 

    J               25-50 
-                 - 
-                 - 

- 
- 
- 

** 
J 
J 

3. Tőgörgıs csapágy a 
normálnyomású 
házban*** 
Minden mozgó alkatrész 

NLGI II szerinti univerzális zsír - 
 
 
- 

-                 - 
 
 

-                 - 

J 
 
 
- 

- 
 
 
J 

4. Kardántengely  NLGI II szerinti univerzális zsír - -                 - J - 

5. Nyomószelepek szára  NLGI II szerinti univerzális zsír - -                 - H - 

6. Tömlıdob-agy NLGI II szerinti univerzális zsír - -                 - M - 

7. Tartály – belsı falak - - -                 - - J 

8. Legénységi tér 
fellépıjének csapja 

NLGI II szerinti univerzális zsír - -                 - H - 

9. Redınyök „P” szilikonpaszta, lágy - -                 - H - 

10. Fényárboc Speciális zsír - -                 - J - 

11. Gázrugók  - - - - H 

12. Légkürt kompresszor Speciális olaj (mellékelt) - -                 - H - 

13. Kitolók és szánok Univerzális zsír - -                 - J H 

14. Monitor Lásd a monitor külön kezelési útmutatóját. 
15. Felszerelés  Kövesse a gyártó elıírásait. 
16. Kötélcsörlı Kövesse a gyártó elıírásait. 
17. Alváz Kövesse a gyártó elıírásait. 

M = havonta  J = évente  H = félévente  T = naponta 
 
1) SAE 30, API / SF, MIL-L-46152 B, FORD M2C 9011, GM 6048 M 
2) SAE 90, API / GL 4, MIL-L-2105, FORD M2C-28-B 
** Olajveszteség esetén 
*** Csak NH szivattyúknál 
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Az elektronikus egységek kezelésének 
irányelvei  
(DRE, elektronikus vezérlés a monitor számára) 
 
Raktározás, csomagolás, szállítás 
 
Dobozban lévı elektronikus egységek: 
A készülékek csomagoláskor nem igényelnek különleges 
antisztatikus védelmet. A szennyezıdés és éghajlati 
behatások elleni védelem céljából a készüléket elegendı 
mőanyag fóliába göngyölni vagy belehegeszteni. Annyi 
töltıanyagot kell használni, amennyi szükséges ahhoz, hogy 
a készülék alkatrészei szállítás közben ne sérülhessenek. 
 
NYÁK-egységek (ház nélkül): 
A NYÁK-egységeket feltétlenül elektromosan vezetı 
antisztatikus védıfóliába kell csomagolni. Ez elegendı 
védelmet nyújt a szennyezıdések ellen is. A NYÁK-
egységek rendkívül érzékenyek a mechanikus hatásokra, 
ezért használjanak nagy kartondobozokat és sok 
töltıanyagot. Mőanyagpárnával bélelt borítékokban történı 
szállításuk tilos. Ezek az elıírások a szerszámos táskában stb. 
történı szállításra is érvényesek. 
 
Általános követelmények: 
A raktározásnál és szállításnál megengedett határértékek: 
Hımérséklet:  -40oC … +100oC 
Légnedvesség: 20% ... 95% rel. páratartalom 
Harmatképzıdés tilos  
A készülékeket tilos antisztatikus fólia ill. porvédı 
csomagolás nélkül tárolni. 
 
Elektronikus berendezésekkel felszerelt 
jármővekben végzett munkák: 
 
Elektronikus berendezéseken végzett szerelések és mérések: 
- A mérések kivételével minden az elektronikus 

alkatrészeken végzett munka elıtt le kell kapcsolni a 
feszültséget (akku fıkapcsolója), vagy le kell szerelni az 
akkumulátort. 

- A jármővek a talajjal szemben elektrosztatikus 
töltést halmoznak föl. Amennyiben a földön 
állva dolgoznak, elıször potenciál kiegyenlítést 
kell végezni. 
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Az elektronikus egységek kezelésének irányelvei  
 
 
Ez egyszerően történik 
- a jármőre elektromos vezetıképességgel 

rendelkezı testelı csíkot szerelnek 
- egy vízzel töltött ill. nedves tömlıt 

csatlakoztatnak 
- az elektromos készülékek érintése elıtt 

megfogják az elektromosan vezetı alváz 
valamely részét. 

 
Olyan szerelési és mérési munkák esetében, ahol a 
technikus és az elektronika a jármőben található, 
nem szükséges semmilyen óvintézkedés. 
 
FONTOS ! 
Amennyiben a jármővön villanyhegesztıvel 
dolgoznak, az elektronikát elızıleg minden oldalról 
le kell védeni. (Minden kifelé vezetı kapcsolatot 
meg kell szakítani)  
 
Amennyiben a jármővet fúrják, csiszolják, stb.: 
Az elektronikus berendezések eltávolításával vagy 
teljes letakarásával meg kell akadályozni, hogy 
fémhulladék, pl. forgács, fémszemcse vagy reve stb. 
kerüljön a NYÁK-ra, vagy a dugaljazatra, vagy abba 
beleégjen (különös jelentısége van a ház nélküli 
egységeknél, a nem hermetikusan zárt házaknál, ill. 
dugaszoló aljzatoknál). 
 
Amennyiben az elektronika közelében 
szórópisztollyal festenek, vagy vegyszerekkel ill. 
agresszív anyagokkal dolgoznak: 
 
Védjék az elektronikát, érintkezıket és 
csatlakozókat a festék, és az agresszív anyagok 
hatása ellen. 
 
FONTOS ! 
A fenti óvintézkedések ill. védekezések 
elmulasztása esetében a garancia megszőnik. 
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Meghibásodás és hibaelhárítás  

 
A hajtómő meghibásodásai: lásd a gyártó kezelési utasításait  
A szivattyú meghibásodásai: az alábbi lista szerint; ez a lista nem teljes, de hiba esetében 

segíthet a hiba megtalálásában 
 
 
Hiba 
 

 
A hiba oka 

 
A hiba elhárítása 

A szivattyú nem szív - A szivattyú nincs bekapcsolva. 
- Nincs bekapcsolva a légtelenítı 

szivattyú. 
- Túl nagy a szívómagasság. 
- A szívókosár nem merül vízbe. 
- A szívókosár eltömıdött. 
- Hibás szívótömlı ill. hibás vagy 

rosszul elhelyezett/sérült 
tömítıgyőrők. 

- Szívószita eltömıdött. 
- A szívószelep zárva van. 
- Nincs elzárva az ürítı csap. 
- Tömítetlen nyomószelep, sérült 

szeleptömítı győrő. 
 
- Szakadt, vagy olajos ékszíj. 

- A szivattyút kapcsolja be. 
- Kapcsolja be a légtelenítı szivattyút. 
 
- Csökkentse a szívómagasságot. 
- A szívókosarat dugja be a víz alá. 
- Tisztítsa meg a szívókosarat 
- Cserélje ki a szívó-tömlıt ill. igazítsa 
meg, cserélje ki a tömítıgyőrőket. 

 
- Tisztítsa meg a szitát. 
- Nyissa ki a szívószelepet. 
- Zárja el az ürítı csapot. 
- Tisztítsa meg a nyomószelepet (tiszta 
vízzel) ill. cseréljék ki a szeleptömítı 
győrőt. 

- Ki kell cserélni ill. meg kell tisztítani 
az ékszíjat. 

A szivattyú nem szív 
jól. 

- Megsérültek a légtelenítı 
szivattyú be- és/vagy kieresztı 
szelepei. 

- Cserélje ki a be- és/vagy kieresztı 
szelepeket. 

A szivattyú hangos és 
remeg. 

- Túl nagy szívómagasság. 
- A szivattyú kavitál. 

- Csökkentse a szívómagasságot. 
- Csökkentse a fordulatszámot és a 
kiömlınyílás átmérıjét. Tisztítsa meg a 
szívókosarat- és szitát. 

Rossz a szivattyú 
teljesítménye. 

- A szívókosár elszennyezıdött. 
- Hibás szívótömlı ill. hibás vagy 

rosszul elhelyezett/sérült 
tömítés. 

- A szívószita elszennyezıdött. 
- Gyenge a motor teljesítménye. 
- A nyomószelep nincs teljesen 

kinyitva. 

- Tisztítsa meg a szívókosarat. 
- Cserélje ki a szívótömlıt ill. igazítsa 
meg, cserélje ki a tömítést. 

 
- Tisztítsa meg a szitát. 
- Ellenırizze a motort. 
- Nyissa ki teljesen a nyomószelepet. 

 

FONTOS ! 
Amennyiben a hiba okát és a javítás módját nem tudja egyértelmően megállapítani, vagy elhárítani, 
forduljon a legközelebbi Rosenbauer-ügyfélszolgálathoz. 
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A vezetıfülke billentése 
 
A vezetıfülke billentése 
- A nem elegendıen rögzített málhafelszereléseket távolítsa el 

a vezetıfülkébıl. 
- Tolja hátra az összes, a vezetıfülke fölé nyúló alkatrészt 

(létra, stb.). 
- Tolja be teljesen a vonószerkezet csapját. 
- Zárjon be minden ajtót, és mellsı borítást. 
- Állítsa a billentı szivattyú karját „HEBEN” (emelés) 

állásba. 
- Pumpálással billentse át a fülkét a holtponton, míg ellenállást 

nem érez: 
◊ Elıször hidraulikusan ki kell oldjon a vezetıfülke 

retesze, ezt követıen kezd el a vezetıfülke emelkedni. 
 
FONTOS! 
Billentés elıtt a jármővet megfelelıen biztosítani kell, és el kell 
távolítani a gyújtáskapcsoló kulcsát! 
A vezetıfülke billentését végezze lehetıleg sík helyen! 
Gondoskodjon arról, hogy a vezetıfülke elıtt, mögött és fölött 
legyen elegendı szabad hely. 
Kövesse az alvázgyártó utasításait/megjegyzéseit. 
 
A vezetıfülke leeresztése 
- A billentı szivattyú karját állítsa „SENKEN” (leeresztés) 

állásba. 
- Pumpálással hozza vissza a fülkét, míg nagy ellenállást nem 

érez. 
- Ellenırizze, hogy bezárt-e a reteszelı henger: 

◊ Ki kell aludjon a kontrollégı a fülke mőszerfalán.  
◊ Amennyiben a retesz nincs beakadva, a billentı 

szivattyún az átváltó szelepet forgassa „HEBEN” 
(emelés) állásba.  

◊ A retesz kinyitásához pumpáljon 3-6 alkalommal  
◊ A billentı szivattyú karját állítsa ismét „SENKEN” 

(leeresztés) állásba és addig pumpáljon, míg nagy 
ellenállást nem érez.  

◊ Ki kell aludjon a kontrollégı a fülke mőszerfalán. 
◊ Amennyiben a kontrollégı nem alszik ki, lengésbe kell 

hozni a fülkét, míg a kontrollégı ki nem alszik. 
- A billentı szivattyú karjának rövid „HEBEN” állásba 

átváltásával eressze le az olajnyomást, majd térjen vissza a 
„SENKEN” állásba. 
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FONTOS! 
Billentés elıtt a jármővet megfelelıen biztosítani kell, és 
el kell távolítani a gyújtáskapcsoló kulcsát! 
A vezetıfülke billentését végezze lehetıleg sík helyen! 
Gondoskodjon arról, hogy a vezetıfülke elıtt, mögött és 
fölött legyen elegendı szabad hely. 
Kövesse az alvázgyártó utasításait/megjegyzéseit. 
Mindig biztosítsa a vezetıfülkét a kitámasztó rúddal. 
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Az anyagok kezelése 

 
A berendezés kezelése és javítása során keletkezı anyagokat és felhasznált alkatrészeket 
kérjük, kezeljék/semlegesítsék környezetkímélı módon. 
 
Olajok:  A helyi környezetvédelmi elıírásoknak megfelelıen. 
 
Habképzı anyag: A habképzıanyag erısen mérgezı! Legyenek tekintettel a DIN 

52900, ÖNORM Z1008 szerinti biztonsági adatlapokra. 
 
″Védı″-anód:  Színesfémként kell kezelni. 
 
Gumi, mőanyag: A helyi környezetvédelmi elıírásoknak megfelelıen. 
 
Fémek:  A helyi környezetvédelmi elıírásoknak megfelelıen. 
 
Festékek:  A helyi környezetvédelmi elıírásoknak megfelelıen. 
 
Ragasztók:  A helyi környezetvédelmi elıírásoknak megfelelıen. 
 
Üzemanyagok: Az üzemanyag ne jusson a csatornahálózatba. 
 
Akku, akkusav: A helyi környezetvédelmi elıírásoknak megfelelıen. 
 
Oltópor:  A gyártó utasításai szerint. 


