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ALVĆZ 3 D TERVEZETT  FEL£PĉTM£NY

+

MEGFELELVE :

MSZ EN 1846 ï 1,2,3.

MSZ EN 1028

Kºvetelm®nyjegyz®k + MŤszaki 

elŖ²r§sok. 

AquaMAN  4 000

G£PJĆRMţFECSKENDŕ

MAN TGM 18.320 ; 4X4 BB HEROS-AquaMAN 4 000 FEL£PĉTM£NY



ALVĆZ VĆLASZTĆS A MţSZAKI LEĉRĆS MENT£N T¥RT£NT.
FŖbb szempontok: 

Dupla f¿lk®s alv§z 1+5 fŖ sz§ll²t§s§ra. DOKA

18 t ºssztºmeg

MegfelelŖ szerv²zh§tt®r

Rendelkezik olyan mell®khajt§ssal, amely alkalmas a 2 400 l/perc sz§ll²t§si teljes²tm®nyŤ tŤzolt· ï centrifug§l 

szivatty¼ meghajt§s§ra. 

 

MAN TGM 18.320 ; 4X4 BB



ALVĆZON T¥RT£Nŕ FEJLESZT£SEK ĆTALAKĉTĆSOK 

- Megk¿lºnbºztetŖ jelz®sek ( TetŖk®k, (h§ts·k®k), homlokk®k, elektromos szir®na, l®gkŤrt) 

- F¿lke §talak²t§sok 

A h§ts· ajt·k alatti l®pcsŖk kialak²t§sa

BelsŖ t®r

H§ts· ¿l®sek / ¿l®spad / l®gzŖk®sz¿l®ktart·

Korl§tok

CERBERUS rendszer elsŖ r®sze

Padl·zat ®s motor s§tor burkolatok, lemez konzolok 

Elektromos kºt®sek, k§bel korb§csok, kapcsol· szekr®nyek

Parancsnoki ¿l®s be®p²t®se

EDR r§di·, l§mpatºltŖ, g§z®rz®kelŖ, hŖkamera be®p²t®se, tolat·kamera stb.

Akkumul§tor §thelyez®s

Biztos²t®k rendszer kialak²t§sa

TetŖkorl§t, ĂAò oszlop korl§t

¦zemanyagtart§ly ®s szintjelzŖ §talak²t§sa, §thelyez®se

Kipufog· csŖcsonk kialak²t§sa tŤzolt·szabv§nynak megfelelŖen, szikrafog·

- Alv§z param®terez®s / programoz§s (alv§zgy§rt·)

- Feliratoz§s, matric§z§s

Ćltal§nos teheraut· alv§zTŤzolt· kivitelŤ hordoz·



K¦LSŕ ĆTALAKĉTĆSOK

Akkumul§torok §thelyez®se

Biztos²t®k rendszer

Megk¿lºnbºztetŖ jelz®sek, tetŖ ®s ĂAò oszlop korl§tok

Kipufog· csŖcsonk kialak²t§sa 

tŤzolt·szabv§nynak megfelelŖen, szikrafog·

¦zemanyagtart§ly §thelyez®se, elforgat§sa 90Á-kal, 

SzintjelzŖ m·dos²t§sa



L£PCSŕ

Leg®nys®git®r l®pcsŖ kialak²t§s. 

ElsŖ s§rv®dŖ h§ts· eleme is cser®re ker¿lt.

Ćtalak²tott l®pcsŖEredeti l®pcsŖ kialak²t§s

Az als· k®t l®pcsŖlap 120 mm-rel, a harmadik 180 mm-rel 

sz®lesebb az eredetin®l, a m®lys®g¿k az eredeti 150 mm-helyett 

250-225-200 mm-re m·dosultak.



F¦LKE BELSŕT£R KIALAKĉTĆS

BelsŖ t®r

¦l®spad

L®gzŖk®sz¿l®k tart·

Korl§tok, kapaszkod·k

CERBERUS rendszer elsŖ r®sze

Elektromos kapcsol· szekr®nyek

Elektromos kºt®sek, k§bel korb§csok

Elektromos ablakemelŖ

EDR r§di·, l§mpatºltŖ, g§z®rz®kelŖ, hŖkamera



F¦LKE BELSŕT£R KIALAKĉTĆSHŖkamera

A K£SZ¦L£K R£SZEI

1. HŖkamera objekt²v

2. L®zer c®lz·

3. K®p kimerev²t®s gomb

4. Markolat

5. Heveder rºgz²tŖ

6. KijelzŖ

7. M·d v§laszt· gomb

8. Ki -/bekapcsol· gomb

9. Nagy²t§s/L®zer gomb

10. St§tusz LED

A hŖkamera k®szlet tartalmazza: 

- Kamera

- J§rmŤ tºltŖplatform

- Norm§l tºltŖ (230 V h§l·zati)

- Hordoz· t§ska

- Visszah¼zhat· tart·zsin·r

- Nyakheveder

- Dokument§ci·

Akkumul§tor (2006/66/EC sz. ir§nyelv) igen

Detektor felbont§sa640 x 512 pixel

L§t·szºg (§tl·san) 92Á

HŖm®rs®kleti ®rz®kenys®g35 mK (tipikus ®rt®k)

K®pernyŖ 3,5ò LCD

K®pernyŖ felbont§sa640 x 480 pixel

Akkumul§tor 3,7V; 33,6Wh Li-ion (-40ÁCé+85ÁC)

HŖm®rs®kletm®r®s-40ÁC é +800ÁC

¦zemm·dok

tŤzg·ckeresŖ ¿zemm·d 

(+120ÁCé+800ÁC)***

sz²nes kontraszt m·d***

szem®lykeres®s (+ 28ÁCé+40ÁC)****

K®pkimerev²t®sigen

K®ptov§bb²t§sigen (WiFi)

Ki/bekapcsolhat· 

l®zermutat· 
igen (<1mW)

¦zemidŖ 4 ·ra

Egykezes haszn§latigen

G®pj§rmŤ dokkol· / 

tºltŖplatform
igen (hordt§sk§ban)

Tºlt®si fesz¿lts®g (dokkol·)10 VDC é 30VDC

Tºlt®si technol·gia (kamera)vezet®kn®lk¿li

Tºmeg cca. 1,4 kg

¦zemi hŖm®rs®klet-40ÁC é +85ÁC

Magas®rz®kenys®gŤ m®r®shat§r -40ϲC - +150ϲC

Alacsony®rz®kenys®gi m®r®shat§r -40ϲC - +800ϲC

PYROLATER

(HX-IDS-MF-307-D)

BelsŖmem·ri§ba t§rol·dik a rºgz²tett k®p + WiFi 

hozz§f®r®ssel kimenthetŖ az adat.



F¦LKE BELSŕT£R KIALAKĉTĆSHŖkamera

L®zeres c®lz·



F¦LKE BELSŕT£R KIALAKĉTĆSHŖkamera



F¦LKE BELSŕT£R KIALAKĉTĆSHŖkamera

A hŖkamera a j§rmŤben rendszeres²tett hordoz· doboz§ban tºltŖdik! Mell®kelve sz§ll²tunk egy 230 VAC h§l·zati tºltŖt is, amely a 

j§rmŤvºn k²v¿li tºlt®st biztos²tja.



F¦LKE BELSŕT£R KIALAKĉTĆSHŖkamera

HŕKAMERA KARBANTARTĆSA

A k®sz¿l®k, mint minden elektrooptikai k®sz¿l®k, n®h§ny speci§lis karbantart§si 

elj§r§st ig®nyel:

1. A hŖkamera Ge optik§j§nak elpiszkol·d§sa eset®n a mell®kelt speci§lis LensPen

tollal lehet alkalmazni: a toll egyik fel®n kitolhat· ecset alkalmas az optik§ra 

ker¿lt

finom por elt§vol²t§s§ra, a toll m§sik fel®n tal§lhat· sz®nbevonat¼ fel¿lettel pedig 

a

komolyabb szennyezŖd®seket tiszt²thatjuk le.

2. Az LCD v®dŖfel¿lete a fentihez hasonl·an tiszt²that·.

3. A kamera tºbbi r®sze nem ig®nyel komolyabb karbantart§st, a festett fel¿letek

enyh®n szappanos v²zzel tiszt²that·k.

A hŖkamera fel¿lvizsg§lat§t, argong§zzal val· feltºlt®s®t, az akkumul§tor§nak karbantart§s§t, relev§ns fel¿leteinek 

s®r¿l®s elh§r²t§s§t ®venk®nt a BM HEROS c®gcsoport v®gzi. 



A BM Heros Zrt. §ltal kifejlesztett univerz§lis l®gzŖk®sz¿l®k tart·

L£GZŕK£SZ¦L£KTARTč A LEG£NYS£GI T£RBEN. 

A l®gzŖk®sz¿l®k tart·k 

megfog· karjai ®s a 

mŤkºdtetŖ kar is §ll²that·, 

szem®lyre szabhat·.

Haz§nkban minden 

forgalomban l®vŖ 

l®gzŖk®sz¿l®k tart· 

kombin§ci· megfog§s§ra 

alkalmas.

10 g lassul§s eset®n is tartja 

a l®gzŖk®sz¿l®keket, azok 

csak sz§nd®kos k®zi 

mŤvelettel kivehetŖk.

F¦LKE BELSŕT£R KIALAKĉTĆS



BOSTROM (U.S.A.) PARANCSNOKI ¦L£S

L®gzŖk®sz¿l®ktart·val egybe®p²tett g®pj§rmŤ¿l®s. 3 pontos 

biztons§gi ºvvel kialak²tva.

Tanker 450 t²pus¼

F¦LKE BELSŕT£R KIALAKĉTĆS



A JĆRMţ BIZTONSĆGI £S VEZET£STĆMOGATč RENDSZEREI

Kapcsolhat· ºsszker®khajt§s.

Menetsebess®g hat§rol§s

Tempomat

Differenci§lz§r 

Elektronikus f®krendszer (EBS) 

Blokkol§sg§tl· berendez®s (ABS) 

Kipºrg®s g§tl· berendez®s (ASR) 

Elektronikus menet stabiliz§l· program (ESP) 

F®kasszisztens (EBA)

Menetsebess®g-szab§lyoz§s (FGR)

Dobf®k elsŖ ï h§ts· h²don

Rendelkez®sre §ll a v®szhelyzeti program. Megnºvelt menetteljes²tm®ny



DIZĆJN, FEL£PĉTM£NY KIALAKĉTĆS



A mai kor kºvetelm®nyeinek minden szempontb·l megfelelŖ tŤzolt· g®pj§rmŤfecskendŖ.

Tov§bb fejlesztett diz§jn, meg¼jult vil§g²t§sok.

Đjra gondolt 

szivatty¼t®ri kezelŖhely

Nagym®retŤ (12ò) 

HMI (®rintŖk®pernyŖ)

500 cd/mĮ

Đj vez®rl®s funkci·k

TŤzolt§s ï technikai

rendszer
M§lhaelrendez®s, Gyorsbeavatkoz·

Vand§lbiztos 

kezelŖfel¿letek

F®ny§rboc



FEL£PĉTM£NY - 

DIZĆJN

H§tfalak

Leny²l· s§rv®dŖ

Gal®ria

RedŖnyºk

Takar· elemek

Vonalvezet®s

LED vil§g²t§sok

2018-ban a Heros 

Aquarex S10 ®s D7 t²pus¼ 

v²zsz§ll²t· g®pj§rmŤvek 

tervez®se sor§n diz§jn 

v§lt§s tºrt®nt, ami a 

HEROS AquaMAN 4 000 

g®pj§rmŤfecskendŖ 

megjelen®s®ben is 

megmutatkozik.



FEL£PĉTM£NY FĆZISOK

CorAL  technol·gia. 

Korrozi·§ll· anyagokb·l - alum²nium, rozsdamentes ac®l mŤanyag - fel®p¿lŖ fel®p²tm®ny 



ELEKTROMOS RENDSZEREK



ELEKTROMOS

A j§rmŤ a mŤszaki elŖ²r§snak megfelelŖen rendelkezik v§lt·§ram¼ gener§torral, amely U = 28 V, I = 120 A, P = 3360 W, legfŖbb param®terek jellemeznek. 

T²pusa: Longlife Eco. 

Az akkumul§torok kapacit§sa 2 db Ą 12 V (DC) /175 Ah. Karbantart§smentes

Ćramtalan²t·



ELEKTROMOS

SCHOTTLEITNER T¥LTŕCSATLAKOZč RENDSZER

Bizonyos elektronikai eszkºzºk, a 

start-kuplungon kereszt¿l kapj§k a 

tºlt®st. A csatlakoz·b·l ®rkezŖ 

+24VDC tºlti a j§rmŤ akkumul§tor§t. 

Az egyes f§zisokon ®rkezŖ 230VAC 

tºltheti a f¿lk®ben rendszeres²tett:

HŖkamera tºltŖt

Motor elŖmeleg²tŖt

R§di·tºltŖt. (12V DC inverter)

A G§z®rz®kelŖtºltŖt ®s a 

l§mpatºltŖket egy 12 V DC 

inverteren kereszt¿l tºlti a j§rmŤ 

akkumul§tor§r·l ¿zemeltetett h§l·zat.



ELEKTROMOS

F¦LK£BEN ELHELYEZETT 

ELEKTROMOS ESZK¥Z¥K

Tolat· kamera kijelzŖje

Esem®nyrºgz²tŖ kamera ®s kijelzŖje

EDR r§di· rendszerek

G§z®rz®kelŖ tºltŖ

K®zil§mpa

KeresŖl§mpa

HŖkamera

USB aljzatok

CERBERUS (PLC ®s k®pernyŖ)

Biztos²t®kok, rel®k

ErŖs²tŖk, inverterek.



ELEKTROMOS

BIZTOSĉT£KOK, REL£K KIOSZTĆSA



ELEKTROMOS

VILĆGĉTĆSOK. F£NYĆRBčC
A j§rmŤ kºrnyezet®t teljes kºrben egyszerre, egyenletesen vil§g²tja meg. A 

vil§g²t·testek effekt²v f®ny§rama 60.000 lm

CERBERUS RENDSZER NEM MţK¥DTETI

A f®ny§rboc a k®zif®k kiold§s§ra ºsszezuhan, 

s²pol· hangjelz®st ad. Egy İò m®retŤ szelepen 

kereszt¿l tºrt®nŖ levegŖ leenged®ssel. 

Kor§bban ez a szelep alapon z§rt §ll§s¼ volt.  

Ebben a sz®ri§ban ezt a mŤkºd®st 

megv§ltoztattuk. Alapon nyitott  §ll§s¼ (NO) 

szeleppel oldjuk meg a v®sz¿zemi levegŖ 

elenged®s®t. 

A f®ny§rboc magass§ga kitolt §llapot§ban a talajt·l m®rve 5 m.LED f®ny jelzi a panelen, Ikon a CERBERUSON a kitolt §llapotot.



ELEKTROMOS

VILĆGĉTĆSOK. MUNKAT£R VILĆGĉTĆSOK

A gal®ri§ban oldalank®nt 3 -3 db, a h§tfal felett a korl§tra 

szerelve 1 db, valamint a f¿lke elej®n 1 db munkat®r vil§g²t· 

l§mpa ker¿lt felszerel®sre. 



ELEKTROMOS

VILĆGĉTĆSOK. TERELŕF£NY

9 db egyenk®nt 9 LED pontb·l §ll· l§mpatestet ®p²tett¿nk egy oszlopp§. A 

mŤkºdtet®se CERBERUS rendszerrŖl, vagy a k®zi, univerz§lis kezelŖpanelrŖl 

lehets®ges. A piros sz²nnel jelºlt ter¿leten tal§lhat·k a hozz§ tartoz· 

nyom·gombok. 



ELEKTROMOS

VILĆGĉTĆSOK. MĆLHAT£RI VILĆGĉTĆSOK

A m§lhaterekben elhelyezett vil§g²t§sok ºnmagukban is kimagasl· f®ny§ramot biztos²tanak a 

munkater¿let elsŖ 1 ï 1,5 m®teres tartom§ny§ban. 

A mŤkºdtet®s¿k egyszerŤ, nem kell gombokkal kapcsolni a kezelŖnek a vil§g²t§st. 

A redŖnyºk felnyit§sakor egy - egy reed rel® z§rja az §ramkºrºket ®s felkapcsolja 

a LED l§mpatesteket. RedŖny lecsuk§sa eset®n a rel® szak²tja az §ramkºrt ®s a 

l§mpa lekapcsol·dik. Mindig csak az a m§lhat®ri l§mpa kapcsol be, ahol a redŖnyt 

®s/vagy m§lhat®rajt·t nyitottuk. Ugyanez a l§mpatest kapott helyet a szivatty¼t®ri 

ajt·n is. 



ELEKTROMOS

VILĆGĉTĆSOK. TARTĆLYSZINTJELZŕ LĆMPĆK

Mindegyik l§mpa csak akkor ¿zemel, ha a szivatty¼ be van kapcsolva! 

4 db feh®r sz²nŤ jelzi a v²ztart§ly tel²tetts®gi szintj®t, a feh®r csoporthoz tartoz· 

piros az ¿res kºzeli v²ztart§ly §llapotot. S§rga sz²nŤek a habtart§ly tel²tetts®gi 

szintj®t mutatj§k, a s§rga csoporthoz tartoz· piros sz²nŤ pedig az ¿res kºzeli 

habanyagk®pzŖ tart§ly §llapotot jelzi.

Mindk®t olt·anyag eset®ben a 4 l§mpa a negyed ı, f®l İ, h§romnegyed Ĳ, ®s a 

teli 4/4 ®rt®ket szimboliz§lja. 

A tart§lyszintjelz®sek megjelennek m®g: 

- CERBERUS rendszerben

- Ćgy¼kezelŖ panelen

- Univerz§lis kezelŖ panelen



ELEKTROMOS

VILĆGĉTĆSOK. HĆTFALI LĆMPĆK



ELEKTROMOS

VILĆGĉTĆSOK. OLDAL SZ£LESS£GJELZŕ LĆMPĆKVILĆGĉTĆSOK. LENYĉLčAJTč SZ£LESS£GJELZŕ LĆMPĆI

Az oldal sz®less®gjelzŖl§mp§k a fel®p²tm®nyen 

ker¿ltek elhelyez®sre a szabv§nyban rºgz²tett 

magass§gban ®s t§vols§gokban. A jelzŖl§mp§k 

jobb ®s baloldalon 3-3 db mennyis®gben 

szerepelnek. A f¿lk®n kialak²tott 

sz®less®gjelzŖl§mp§k m§s t²pus¼ak, azok az 

alv§z §ramkºr®hez tartoznak. 

H§trafel® piros, elŖre feh®r LED vil§g²t§ssal.

Ajt·k lenyit§sa a reed rel®t k®szteti kapcsol§sra. 

A reed rel®k elhelyez®se miatt fokozottan ¿gyeljen azok ®ps®g®re. 

 



ELEKTROMOS

MEGK¦L¥NB¥ZTETŕ F£NY £S HANGJELZ£SEK

TETŕK£K MINIF£NYHĉD

T²pusa: STROBOS Optima 60 3LM, 8ML, 600 mm, X 210 mm X 60 mm. CN (all 

blue), 12/24V (C2- day/night mode)

HĆTFALI K£KLĆMPĆK £S A HOMLOKFALI  K£KLĆMPĆK. 

STROBOS Lexon 6L, M®retek: 130x24x19 mm. U=12-24DC V. 6 LED 

(6x3) = 18 W. 2 db elŖl a homlokfalon, 4 db h§tul a h§tfalon be®p²tve.

Kºz®pen, zºlddel jelºlve az elektromos hangsug§rz·, amely a homlokfali 

szerelŖ ajt· mºgºtt ker¿lt elhelyez®sre. STROBOS Speaker NGP200, 

12/24V 

HANGSUGĆRZč. A szir®na erŖs²tŖ vez®rlŖj®rŖl hozhat· mŤkºd®sbe, valamint a 

besz®d kihangos²t§s is ezen kereszt¿l hallhat·.

STROBOS Siren STBS-HSP2 24V. 150 X 135 X 65 mm ErŖs²tŖ

SZIR£NA ERŕSĉTŕ K£ZIBESZ£Lŕ

A tapos·gomb seg²ts®g®vel az 

elektromos szir®nahangok kºzºtt lehet 

v§ltani. 



ELEKTROMOS

MEGK¦L¥NB¥ZTETŕ F£NY £S HANGJELZ£SEK

L£GKţRT

Ez 20 m§sodpercenk®nt 1 csepp olajjal l§tja el a kompresszort.

(Az olaj gyanta ®s savmentes, -40 ϲC alatti dermed®si ponttal rendelkezik, semmi 

esetre se haszn§ljon g®p-, vagy motorolajat). LevegŖ kŤrt olajoz§s§nak teljes 

elmarad§sa, vagy a kompresszor t¼l olajoz§sa is tºnkre teheti a kompresszort. Az 

olaj ut§ntºlt®s®rŖl gondoskodni kell §ltal§nos mŤszerolaj aj§nlott.

Minden kapcsol· Ăºntart·ò kialak²t§s¼. 

Nyom·kapcsol·r·l van sz·, amely a be 

§ll§sban bekapcsolja a funkci·t, a LED 

gyŤrŤ vil§g²t. Ki  §ll§sban kikapcsolja a 

funkci·t ®s a LED gyŤrŤ vil§g²t§sa 

megszŤnik.

CERBERUS rendszerben a f¿lke 

k®pernyŖrŖl is kapcsolhat·k a 

megk¿lºnbºztetŖ f®ny jelz®sek ®s a 

l®gkŤrt. Minden megk¿lºnbºztetŖ f®ny ®s 

hangjelz®s csak akkor mŤkºdik, ha a 

tetŖk®kl§mpa is ¿zemel. Az Ă£JJELI 

MčDò vagy ĂF£L F£NYò fel®re 

csºkkenti a tetŖk®kl§mpa (mini f®nyh²d) 

f®nyerej®t. A homlokfali k®k ®s a h§tfali 

k®kl§mp§k f®ny®t nem m·dos²tja ®s a 

hangerŖt sem befoly§solja. 



KEZELŕFEL¦LETEK
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F¦LKE CERBERUS

A f¿lk®ben elhelyezett ®rintŖk®pernyŖs vez®rl®s r®sze, amelyben a 7ò m®retŤ 

k®pernyŖ is megtal§lhat·. 

Ennek men¿j®rŖl, mŤkºd®s®rŖl a vez®rl®s fejezetben tal§l r®szletes le²r§st. 

M®ret: 7ò TFT LCD (65535 sz²nŤ)

Felbont§s: 800 x 480 pixel

H§tt®rvil§g²t§s: LED

K®p m®ret: 154.08 x 85.92 mm

Befoglal· m®ret: 215 x 161 mm

Be®p²t®si m®ret: 196 x 142.9 mm

F®nyerŖ: 400 cd / mĮ

Mem·ria: 256 Mb

RAM: 256 Mb

COM sebess®g: RS 232 / RS 485

V®detts®g: IP 65
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MEGK¦L¥NB¥ZTETŕ JELZ£SEK PANEL
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SZIVATTYĐ T£RI  CERBERUS

A szivatty¼t®rben elhelyezett 12ò m®retŤ ®rintŖk®pernyŖ a CERBERUS vez®rl®s 

r®sze. Ennek men¿j®rŖl, mŤkºd®s®rŖl a vez®rl®s fejezetben tal§l r®szletes le²r§st. 

Đjdons§g: A k®pernyŖ rendelkezik a jelenleg legmagasabb f®nyerŖvel a piacon 

tal§lhat· ®rintŖk®pernyŖk kºz¿l. Az 500 cd / mĮ f®nyerŖss®g®vel erŖs naps¿t®sben 

is j·l l§that· a men¿. 

Azonban azt ne feledje el, hogy a tŤzŖ naps¿t®sben a folyad®kkrist§lyos kijelzŖ s®r¿lhet, tºnkre 

mehet. Fontos! A k®pernyŖket erŖs naps¿t®snek ®s magas hŖm®rs®kletnek hosszabb idŖre kitenni 

szigor¼an tilos. Amennyiben a k®pernyŖt tart·san erŖs napf®ny ®ri, ¼gy a kijelzŖ k§rosodhat, idŖvel 

tºnkre mehet. A processzor t¼lmeleged®se lass²tja a k®pernyŖ ®s ²gy a rendszer mŤkºd®s®t is. 

Ćll²that· dŖl®sszºg
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ĆGYĐKEZELŕ PANEL

Az §gy¼kezelŖ eset®ben, amikor haszn§lni szeretn®, ne feledje, hogy a habfunkci·k csak ®s 

kiz§r·lag abban az esetben mŤkºdnek CERBERUS rendszerben, ha a szivatty¼t®ri ®rintŖk®pernyŖ 

melletti s§rga fedeles kapcsol·t §tv§ltja hab ®les²t®se c®lj§b·l. 
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UNIVERZĆLIS KEZELŕPANEL

Az®rt univerz§lis kezelŖpanel, mert sok 

egym§st·l f¿ggetlen rendszer mŤkºdtet®se 

kapott helyet ezen a fel¿leten. 

Az univerz§lis kezelŖpanel nem csak k®zivez®rl®sben haszn§lhat·, hanem a CERBERUS 

vez®rl®ssel p§rhuzamosan is.  FŖleg a f®ny§rb·c eset®ben fontos megjegyezni, hogy term®szetesen 

nem kell k®zivez®rl®sre v§ltania, ha haszn§lni szeretn® azt. A terelŖf®nyek haszn§lata 

p§rhuzamosan mŤkºdŖ a CERBERUS rendszer®vel, azonban a munkat®r vil§g²t§s nem, mivel 

azok nyom· kapcsol·kkal mŤkºdnek (nem nyom·gombok) ²gy azok a reteszel®s¿ket 

(Ăberagad§sukatò) nem tudj§k kikapcsolni az ®rintŖk®pernyŖ felŖl ®rkezŖ jelek hat§s§ra. 
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K£ZIVEZ£RL£S KEZELŕPANEL
Mint minden CERBERUS vez®rl®s eset®ben, ²gy itt is megtal§lhat· a m§sodlagos k®zivez®rl®s 

is. Ennek el®r®s®hez elsŖ l®p®s a Ăpil·ta kapcsol·ò §tv§lt§sa. 

K®zivez®rl®s eset®n fokozottan ¿gyeljen a CERBERUS vez®rl®s eset®n megszokott automatizmusok 

®s k®nyszerkapcsolatok hi§ny§ra. 

Szivatty¼ ind²t§skor nem kapcsol hozz§ vizet a tart§ly ¿zemm·dr·l (T1) Magasnyom§s¼ funkci·k 

nyit§s eset®n k®zzel kell hozz§ kapcsolni az alacsony ï magasnyom§s (ND-HD) v§lt· szelepet. 

Habbekever®s eset®n nem elegendŖ csup§n kiv§lasztani az adott habbekever®si sz§zal®k (1-3-6%) 

kart, hanem hozz§ kell nyitni a hab enged®lyezŖ kart is. 

KŞzivezŞrlŞs esetŞn a szivattyǵ indƝtłst / lełllƝtłst a 

mŤszerfali kapcsolƽval kell megvalƽsƝtani. 

A mell®khajt§s ind²t§s§nak k®zivez®rl®sben is felt®tele:

- Ćll·helyzet, v = 0 km/h

- J§r· motor

- ¦res (N) sebess®gv§lt· §ll§s

- Beh¼zott k®zif®k

- Minimum 8 bar rendszer levegŖ

- Minimum U = +24 V DC fesz¿lts®g megl®te

PTO Ą D sebess®gi fokozatot Ą8 ï 10 km/h de maximum 1 850 1 / min

Ha k®zivez®rl®sbenind²tottael a szivatty¼t,¼gyinnen is §ll²tsale azt. A k®zivez®rl®s®sa CERBERUS

vez®rl®stnekeverjeºssze,nehaszn§ljavegyesen! 
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K£ZIVEZ£RL£S KEZELŕPANEL

Ez azt jelenti, hogy a CERBERUS rendszer kikapcsol§sa eset®n, amikor 

§tv§ltunk k®zivez®rl®sre, a mŤkºdtetŖ levegŖt lekapcsolja, de egy m§sik 

h§l·zat levegŖj®t r§kapcsolja ezekre a karos szeleptestekre. Teh§t a 

CERBERUS rendszer §ltal mŤkºdtetett szelepek levegŖrendszer®t lez§rva 

egy azt megker¿lŖ biztons§gi h§l·zatb·l kapcsol mŤkºdtetŖ levegŖt ezekre 

a nagyobb m®retŤ pillang·szelepek forgat·hengereire. 

A megker¿lŖs levegŖrendszerrel mŤkºdŖek. 

ALSč ĆLLĆSĆBAN NYITJA A SZELEPET, FELSŕ 

ĆLLĆSĆBAN ZĆRJA AZT

A tiszt§n mechanikus kialak²t§s¼ 

karos ï p§lc§s ï gºmbcsukl·s 

rendszerŤ k®zi karok 

- T1: Tart§ly ¿zem szelep DN 125

- TĆP: T¼lnyom§sos t§pl§l§s szelep DN 80

- A: AvartŤz olt· DN 25 

- T3: V²ztart§ly ¿r²t®s DN 50

- T¥LT: V²ztart§ly feltºlt®se DN 65

Ezek a karrendszerek ¼gy mŤkºdnek, hogy a felfogat§si pont ment®n fel ®s le 

forgat§s hat§s§ra a kar mºg® szerelt p§lc§k h¼zz§k, vagy tolj§k a forgat·hengerek 

tengelyeit. Ez§ltal a forgat·henger elforgatja a goly·scsapot, vagy 

pillang·szelepet. Alap felt®tel term®szetesen, hogy a CERBERUS rendszer §ltal 

mŤkºdtetett levegŖrendszert kapcsoljuk le a forgat·hengerekrŖl, ellenkezŖ esetben 

nem tudunk a 8 bar levegŖvel szemben karokat mozgatni. 

- ¥: ¥bl²t®s DN 32

- H1: Habtart§ly ¿zem szelep DN 32

- 3% Habbekever®si ar§ny

- G1: Baloldali gyorsbeavatkoz· szelep DN 25

- 1% Habbekever®si ar§ny

- 6% Habbekever®si ar§ny

- G2: Jobboldali gyorsbeavatkoz· szelep DN 25

- T2: ¦zem kºzbeni tart§lytºlt®s DN 40


