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2. A KEZI HOKAMERA

2.1. A BERENDEZES SZAKMAI RENDSZERINTEGRATORA

BM-HEROS Zrt.

H-1087 Budapest, Asztalos Sandor ut 2.
Telefon: +36 1 334-2967

Fax: +36 1 313-7221

E-mail: bmheros@bmheros.hu

Ei

Honlap: www.bmheros.hu HEROS

2.2. A BERENDEZES GYARTOJA
MEDIRLAB Orvosbioldgiai Fejleszto Kft.
H-1145 Budapest, Amerikai ut 98, HUNGARY — '
Telefon: +36 1 320-8338 M I: ‘ ) |? L A B
Fax: +36 1 340-8072
E-mail: info@medirlab.hu INFRADIAGNOSTIC SYSTEM
Honlap: www.medirlab.hu

2.3. A BERENDEZES MUSZAKI FEJLESZTOJE
HEXIUM Miiszaki Fejleszto Kft.

H-1145 Budapest, Amerikai Ut 98, HUNGARY

Telefon: +36 1 320-8338 «C» H EXI U M
Fax: +36 1 340-8072 MUSZAK| FEJLESZTO KFT.
E-mail: info@hexium.hu

Honlap: www.hexium.hu

BM-HEROS Zrt. 4/24 MEDIRLAB Kft.
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3. MUSZAKI ADATLAP
3.1. MUSZAKI JELLEMZOK

a.

Kifejezetten tlizoltoi hasznalatra készll, az ebbdl fakadd igénybevételeknek
ellenalld kialakitas (pl.: megfelel az NFPA 1801-nek, de nem tanusitva)

A detektor felbontas 640 x 480 pixel, a latdészog atlésan cca. 92°

c. A képernyé: 3,5 méretl LCD technoldgiaju kijelzd

d. Az akkumulator ujratdlthetd litium-ion technoldgiaju, beépitett aramforras

> Q@ ™o

~ o T o>

-~ n

3.
a.
b.
c
d
e
f.

g.

(szervizben cserélhet6), amely legalabb 3,5 6ra mikodési idét biztosit egy
feltdltéssel 22°C-on

A kamera mérési tartomanya: -40°C...800°C, automatikus méréstartomanyvaltassal
A detektor VOx technolégiaju, hémérsékleti érzékenysége (NETD): < 40 mK

A kamera fokuszpontjaba iranyitott ki-be kapcsolhato 1ézermutatoval rendelkezik
Tdmege kisebb, mint 1,4 kg (csuszotalp és heveder nélkiil)

Megfelel az IP67 és ATEX mindsitésnek

Rendelkezik biztonsagos kulsé rogzitési ponttal és visszahuzhaté zsinorral

Egy kézben tartva, ugyanazon kézzel is kezelhet6

Gépjarmibe épitett rogzité-tolté (24VDC) egységgel (dokkold) és normal 230VAC
toltével is rendelkezik

. Megfelel az elektromagneses kompatibilitasrol szélé (EMC) 2004/108 sz.

iranyelvnek, és az elemekrdl és az akkumulatorokrol szél6 2006/66/EC sz. iranyelv
el6irasainak is

A kamera latészoge vizszintesen cca. 72°, fuggélegesen cca. 57°, atlésan cca. 92°
A digitalis zoom értéke: 2x, 4x

Képmegjelenitési mod: fekete meleg, fehér meleg, hamis szin

Képjavitas: digitalis részletkiemelési technologia

Rendelkezik személykeresési, forrd pontok keresési, képkimerevitési funkciokkal
Adatatvitel: WLAN kommunikaciéval

Toltési technoldgia: vezetéknélkuli induktiv toltés.

2. SZALLITASI TERJEDELEM

Kamera

Gépkocsi toltéplatform

. Normal tolté
. Hordtaska
. Visszahuzhato tartézsinor

Nyakheveder
Dokumentacié

4. A RENDSZER ELEMEI

BM-HEROS Zrt. 5/24 MEDIRLAB Kft.



PYROLATER KEZI HOKAMERA

KEZELESI ES KARBANTARTASI UTASITAS

HWwoNoUuhWNE

4.1. PYROLATER KEZI HOKAMERA

4.2. A KESZULEK RESZEI

Hokamera objektiv
Lézer célzd
Képkimerevités gomb
Markolat

Heveder rogzito
Kijelz6

Mdd valaszté gomb
Ki-/bekapcsolé gomb
Nagyitas/Lézer gomb
0.  Statusz LED

BM-HEROS Zrt. 6/24

MEDIRLAB Kft.



PYROLATER KEZI HOKAMERA

KEZELESI ES KARBANTARTASI UTASITAS

5. A KAMERA MUSZAKI SPECIFIKACIOJA

JELLEMZO

PYROLATER

Felhasznalas

kifejezetten tlizoltoi

Kornyezetallésag

IP67

ATEX kategoria

@ 113G ExicopisllIC T4 Gc
(-30 °C = Ta<+60 °C)

g

EMC (2004/108 sz. iranyelv) igen
Akkumulator (2006/66/EC sz. iranyelv) igen
Detektor felbontasa 640 x 512 pixel
Latészog (atlésan) 92°
Detektor tipusa VOXx
Hémeérsékleti érzékenység 35 mK (tipikus érték)
Képerny6 3,5”LCD
Képerny6 felbontasa 640 x 480 pixel
Digitalis zoom 2X, 4x

Akkumulator

3,7V; 33,6Wh Li-ion (-40°C...+85°C)

Hoémeérsékletmérés

-40°C ... +800°C £3°C / 3%

Automatikus méréstartomany valtas

igen (-40°C...+150°C és -40°C...+800°C)

tlizgockeres6 lzemmaod (+120°C...+800°C)***

Uzemmédok szines kontraszt mod*
személykeresés (+28°C...+40°C)**

Képkimerevités igen

Képtovabbitas igen (WiFi)

Ki/bekapcsolhat6 lézermutaté igen (<1mW)

Uzemidé 4 6ra

Egykezes hasznalat igen

Gépjarmii dokkolé / toltdplatform

igen (hordtaskaban)

Toltési fesziiltség (dokkold)

10 VDC ... 30vDC

Toltési technologia (kamera)

vezeteknélkali

Tomeg cca. 1,4 kg (talp nélkil); cca. 1,6 kg (talppal)
Uzemi hémérséklet (ajanlott - ATEX) -30°C ... +60°C

Uzemi hémérséklet (max.) -40°C ... +85°C

Rovid idejli hésokk 260°C min. 5 perc**** (NFPA 1801 szerint)*****
Tarolasi hémérséklet -40°C ... +85°C
Visszahuzhaté tartézsinor igen

Fellileti ellenallas

ESD szerint (<1 GOHM)

* Két méréshatarban: -40°C...+150°C és -40°C...+800°C

** Egy méréshatarban: -40°C...+150°C
**%x  Egy méréshatarban: -40°C...+800°C
*¥%xx  Tnaktiv (kikapcsolt) allapotban

*¥kx%  Tanlsitas nélkil, de a tervezés és a tesztelés a szabvany relevans elGirasai szerint tortént

BM-HEROS Zrt.
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MEDIRLAB Kft.



PYROLATER KEZI HOKAMERA KEZELESI ES KARBANTARTASI UTASITAS
6. ADATTABLA

ROBBANASBIZTOS KIVITELU
TUZOLTOSAGI HOKAMERA
Tipus: HEROS PYROLATER SN: MF-307-D_140/2023
Katalogus: HX-IDS-MF-307-D Gyartasi id6: 2023. 10.
@ I3GExicopisliCT4 Ge (-30°C <Ta< +60°C)

MADE IN HUNGARY /A\ [l (€
SZAKMAI RENDSZERINTEGRATOR:
BM-HEROS ZRT.
H-1087 Budapest, Asztalos Sandor ut 2.
GYARTO:
MEDIRLAB KFT.
H-1145 Budapest, Amerikai ut 98.

. v

BM-HEROS Zrt. 8/24 MEDIRLAB Kft.



PYROLATER KEZI HOKAMERA KEZELESI ES KARBANTARTASI UTASITAS
7. A KESZULEK HASZNALATA, UZEMMODJAI

Bevetéskor a gyors hasznalatbavétel érdekében a kovetkezo Iépéseket kell megtenni:
e Vegyiik ki a hordtaskajabol a kamerat.
o Sziikség esetén csatlakoztassuk a hevedert az eszkozre.
e Kapcsoljuk be a késziiléket a kdzépso zold szinli gombbal.

7 s

o Az eszkoz talpan 1évo statusz LED azonnali zold szin(i visszajelzést ad,
ahogy a rendszer inicializalasa elkezdddik (cca. 30 s).

o A késziilék belsd (pontos méréshez sziikséges) kalibracids ideje: max. 3 perc.

e Amennyiben a statusz LED nem vilagit, a késziilék akkumulatorai
nincsenek feltoltve. Toltsiik fel az akkumulatorokat a kamera
hordtaskaba helyezésével.

e Az LCD képernyon nyomon kdvethetjiik a rendszer késziiltségét.

INFORMACIO!

® A ROBBANASBIZTOS KIVITEL SZUKSEGESSE TESZI HERMETIKUS AKKUMULATOROK HASZNALATAT.
1 EZEK AZ AKKUMULATOROK CSAK RELATIVE ALACSONY ARAMEROSSEGGEL TOLTHETOK, EZERT A
TOLTESI FOLYAMAT AZ ATLAGOSNAL TOVABB TARTHAT.

FONTOS!'!
TELIESEN KIMERULT ALLAPOTBOL A KESZULEK HERMETIKUS AKKUMULATORAI 10 — 14 ORA ALATT

A TOLTHETOK FEL.
EZERT FONTOS, HOGY A KESZULEKET KET HASZNALAT KOZOTT MINDIG - A TOLTOEGYSEGET IS
TARTALMAZO - HORDTASKABAN TARTSUK ES A HORDTASKA MINDIG ARAM ALATT LEGYEN.

FIGYELMEZTETES!

A A HOKAMERA SZELES HOMERSEKLETTARTOMANYBAN HASZNALHATO, DE MINDEN ESETBEN VEGYUK
FIGYELEMBE A SPECIFIKACIOBAN MEGADOTTAKAT!

STOP'!

AMENNYIBEN A HOKAMERA KULSO BORITASA FELMELEGSZIK 100°C FOLE, DE A BELSO TERE MEG
85°C ALATT VAN, A KIJELZETT ES MERT HOMERSEKLET NEM LESZ HITELES, MERT A GERMANIUMBOL
@ KESZULT OPTIKA OPTIKAI TRANSZMISSZIOJA - ANYAGTECHNOLOGIAI OKOKBOL — LECSOKKEN.

AMENNYIBEN A KAMERA BELSO TERENEK HOMERSEKLETE ELERI A 85°C HOMERSEKLETET,
A FIGYELMEZTETO JELZEST KOVETOEN, A KAMERA KIKAPCSOL.

A KAMERA LEGALABB 5 PERCET ELVISEL (INAKTIV ALLAPOTBAN) MAX. 260°C KULSO
HOMERSEKLETEN.

TIPP!
CELSZER( A HEVEDERT A HOKAMERAN TARTANI ES AZZAL ELHELYEZNI A HORDTASKABAN.

BM-HEROS Zrt. 9/24 MEDIRLAB Kft.



PYROLATER KEZI HOKAMERA KEZELESI ES KARBANTARTASI UTASITAS

7.1. A HEVEDEREK HASZNALATA

A késziilékre rogzitett hevederfogadd fiilek alaphelyzetben a késziilék tetején kialakitott
magneses fogado vajatban rogzitettek.

Ez a konstrukcid lehetové teszi, hogy a két fiilet 6sszefogva vagy kilon-kiilon rogzitsiik
a kamerat a t(izoltdsagi felszereléshez. Az alabbi képeken néhany lehetséges megoldast
mutatunk be:

BM-HEROS Zrt. 10/24 MEDIRLAB Kft.



PYROLATER KEZI HOKAMERA

KEZELESI ES KARBANTARTASI UTASITAS

7.2. STATUSZ LED VISSZAJELZESEI
A késziilék talpan lévo statusz LED (izemmodjai:

STATUSZ LED SZINE

UZEMMOD

ZOLD A késziilék tizemképes.
KEK A késziilék toltofesziiltsége rendben és az
akkumulatorok fel vannak toltve.
PIROS A késziilek toltofesziiltsege rendben es az

akkumulatorok toltés alatt vannak.

INFORMACIO!

*
A KESZULEK BEKAPCSOLASA UTAN AZONNAL KIGYULLAD A zOLD SziNU STATUSZ LED, A SZUKSEGES
INICIALIZALAS UTAN A KESZULEK FELHASZNALASRA KESZ.

7.3. HOMERSEKLETI MERESHATAROK
A hokamera két homérsékleti méréshatarral rendelkezik:

Magasérzékenységli méréshatar -40°C ... +150°C
Alacsonyérzékenységi méréshatar -40°C ... +800°C

akkor azt a képerny0 bal fels6 sarkaban megjelenitett zdld haromszégli ikon jelzi:

A méréshatarvaltas automatikus. Ha az eszkoz alacsonyérzékenységi mddban van, u

7.4. UZEMMODOK

A készulék harom (izemmoddal rendelkezik:

T0Z UZEMMOD
(egy méréshatar)

120°C alatti kijelzés: feketétdl vilagos kékig terjeds relativ szinezés
120°C - 800°C kozott: egyértelm(i hdmérséklet—szin megfeleltetés
800°C feletti kijelzés: sotét lilatdl fehérig terjedd relativ szinezés

SZINES KONTRASZT
UzEMMOD
(két méréshatar)

-40°C - +150°C: ,szivarvany” szinskalaval, relativ szinezéssel
-40°C - +800°C: ,szivarvany” szinskalaval, relativ szinezéssel

SZEMELYKERESESI
UzZEMMOD
(egy méréshatar)

28°C alatti kijelzés: feketétdl vilagos kékig terjedd relativ szinezés
28°C - 40°C kozott: egyértelm(i homérséklet—szin megfeleltetés
40°C feletti kijelzés: sotét lilatdl fehérig terjedd relativ szinezés

BM-HEROS Zrt.

11/24 MEDIRLAB Kft.




PYROLATER KEZI HOKAMERA KEZELESI ES KARBANTARTASI UTASITAS

7.4.1. TUzZGOCKERESO UZEMMOD

A ,TUZGOCKERESO” (roviden ,T0Z”) Gzemmddban a kamera csak alacsony
érzékenységi mdédban lizemel, a lehetd legoptimalisabb kép elérése érdekében.

Ebben a mddban a pontos szinezési tartomany 120°C - 800°C. Ebben a tartomanyban
minden homérsékleti értéknek fix helye van a szinpalettan: a hdmérséklet-szin
megfeleltetés egyértelmd. A 120°C alatti hmérsékleteket a feketétdl vilagos kékig, 800°C
feletti pedig sotét lilatol fehérig terjedd relativ szinezés jelenitjiik meg, de ezekben a
tartomanyokban nem fixek a hémérséklet-szin megfeleltetések: a szinpaletta szét van
huzva.

Tlizgockereso (izemmod

BM-HEROS Zrt. 12/24 MEDIRLAB Kft.



PYROLATER KEZI HOKAMERA KEZELESI ES KARBANTARTASI UTASITAS

7.4.2. MAGAS KONTRASZTU UZEMMOD

A ,MAGAS KONTRASZTU” (réviden: ,KONTRASZT") lzemmdd relativ szinezéssel
dolgozik: a nagy kontrasztu megjelenités érdekében Un. szivarvany szinskalat hasznal a
feketétdl a teljes szinskalan keresztil a fehérig. A szinek elosztasa relativ, nincs egyértelmi
homérséklet-szin megfeleltetés: a képen mérhetd aktualisan legkisebb homérséklethez a
feketét, a legnagyobbhoz a fehéret rendeljiik, vagyis a kamera ezzel a ,szivarvany”
szinpalettaval Ugy szinezi ki a képet, hogy a képen lathaté homérséklettartomanyon
szétteriti a teljes szinpalettat. Ennek hatasara jol elkiilonilnek a kiilénb6zd hdmérsékletek a
képen.

A kamera automatikusan valt a kis- és nagyérzékenységi modok kozott.

Alacsonyérzékenységii Kontraszt iizemmod

BM-HEROS Zrt. 13/24 MEDIRLAB Kft.



PYROLATER KEZI HOKAMERA KEZELESI ES KARBANTARTASI UTASITAS

7.4.3. SZEMELYKERESO UZEMMOD

Ebben a mddban a pontos szinezés homérséklet tartomanya 28°C - 40°C.

Ez a mdd kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy akar rossz latasi viszonyok kozott is
viszonylag kénnyen lehessen megtalalni a bajba jutott embereket.

Ebben a mddban csak magas érzékenységi mddban lzemel az eszkdz, hogy minél jobb
min0ségli, magas kontraszti képet jelenithessiink meg az emberi testnek megfeleld
homérsékleti tartomanyban.

A pontos szinezési tartomanyban a homérsékletekhez egy-egyértelmlien megfeleltetett
szinértékek tartoznak. Ez a paletta sargatdl a sotét pirosig tart.

A 28°C-nal alacsonyabb homérsékleteket a feketétdl vilagos kékig terjedd szinpaletta alapjan
szinezziik. Ebben a tartomanyban a homérséklet és szinértékek nem egy-egyértelmliek, a
szinskala az abrazolt hémérséklettartomanyban szét van huzva.

A 40°C-nal magasabb homeérsékleteket egy sotét lilatol fehérig terjedd szinpaletta alapjan
szinezziik. Ebben a tartomanyban — a fentiekhez hasonldan - a hdmérséklet és szinértékek
nem egy-egyértelmliek, a szinskala az abrazolt hGmérséklettartomanyban szét van hudzva.

Személykereso iizemmod

BM-HEROS Zrt. 14/24 MEDIRLAB Kft.



PYROLATER KEZI HOKAMERA KEZELESI ES KARBANTARTASI UTASITAS
7.5. FELHASZNALOI FELULET

7.5.1. FOKEPERNYO

A késziilék bekapcsolasa utan automatikusan megjelenik a foképernyd.
A kepernyd bal alsé sarkaban lathatjuk, hogy az eszkdz éppen melyik Gzemmodban van.

Az eszkoz alapértelmezetten ,MAGAS KONTRASZTU"” (,KONTRASZT") lizemmodban
indul el.

Az akkumulator toltottségét az LCD kijelz6 alsd, kozépso részén lathatjuk, amely az alabbi
négy kilonbozo kijelzési mdddal rendelkezik:

4 76ld rubrika 100-75%

3 zold rubrika 75-50%

2 sarga rubrika 50-25% ->
hamarosan tolteni kell

1 piros rubrika <25% ->
tolteni kell

Eggyel jobbra a nagyitas aktualis allasat lathatjuk.
e 2X (digitalis) nagyitas
e 4X (digitalis) nagyitas
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A jobb alsd sarokban lathatd a célkereszt altal kijelolt teriileten mért
atlaghdmérséklet.

A képerny0 jobb oldalan lathatjuk az aktualis szinpalettat a homérsékletekkel.

Ez a példa a ,SZEMELYKERESO” és ,TUZ” mddban is az alabbiak szerint
értelmezendo:

Legmagasabb
hémérséklet a
képen

Ez a szinpaletta sotét lilatdl fehérig tart. A pontos
szinezés fels6 hataratol indul és a képen a
legmelegebb hémérsékletig nyljtja szét ezt a
palettat.

Pontos szinezés
fels6 hémérséklet
hatara

Ez a pontos szinezés szinpaletta sargatdl a sotét
pirosig tart. Ebben a tartomanyban minden
hémérséklet értéknek fix helye van a szinpalettan.
Pontos szinezés
alsd homérséklet
hatara
Legalacsonyabb
hémérséklet a
képen

Ez a szinpaletta feketétdl vilagos kékig tart. A képen
lévo legalacsonyabb hdmérséklettdl indul és a pontos
szinezés alsd hataraig nyuijtja szét ezt a palettat.

A ,KONTRASZT"” (izemmddban pedig az alabbiak szerinti az értelmezés:

Legmagasabb
hémérséklet a
képen

Ez a szinpaletta feketétdl a fehérig tart. A képen
alkalmazott megjelenitési technoldgia az aktualisan
mérhet0 legalacsonyabb hémérséklettdl indul és a
képen aktudlisan mérhet6 legmagasabb
homérsékletig szétteriti a teljes szinskalat.

Legalacsonyabb
hémeérséklet a
képen
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7.6. DIGITALIS ZOOM

Az eszkdz 2x-es és 4x-es digitalis zoommal rendelkezik, ezzel a felhasznaldnak jobb ralatasa
lehet a tavolabbi teriiletekre. A digitalis zoom kivalasztasat a jobb oldali gomb roévid
megnyomasaval érhetjik el.

FONTOS !

A A DIGITALIS ZOOM (2X, 4X) ALKALMAZASA ESETEN - A KORREKT OBJEKTUMAZONOSITAS ERDEKEBEN -
A KEPI MEGJELENITES SZINEZESE AZ EREDETI KEP MERESI ADATAINAK ALAPJAN TORTENIK.

7.7. LEZERES CELZO

A kameraba épitett |ézeres célzo a kép kdzéppontjanak megfeleld pontot jeldli ki a vizsgalt
teriileten. A lézeres célzot a jobb oldali gomb hosszi megnyomasaval lehet ki-
/bekapcsolni.
Ha a lézer célzd aktiv akkor azt a felsO sorban ez az ikon jelzi: NP
_/i<
7.8. KEPKIMEREVITES ES KEPMENTES

Az eszkoz fogantydjan talalhato piros gomb nyomva tartasaval meg tudjuk allitani a
video folyamot. Igy egy adott szituaciét hosszabb ideig is tanulmanyozhatunk.

Ha a video folyam sziineteltetve van akkor ez az ikon jelenik meg a fels6 sorban: m

A videé sziineteltesésével egyid6ben az eszk6z lementi az aktualis képet, amelyet
késdbb le lehet tolteni az eszkdzrdl.

A lementett kép sémaja:

e A felsO sorban balrdl jobbra lathatjuk a kép elkésziiltének idopontjat, az eszkoz
nevét, illetve azonositdjat, ha alacsonyérzékenységi médban volt, akkor a zold
haromszogl ikont és legvégiil a kamera (izemmodjat.

e Alatta a baloldalon a teljes kép jelenik meg a feliratozasok nélkiil.

e Jobb oldalon lathat6 az adott képhez kapcsolddd szinpaletta a mért
homérsékletekkel kiegészitve.
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2025-09-23 14:41:18 Pyrolater (SN:PL-0) A Tlz Méd
38°C

23°C

Center
30°C

2025-09-23 14:40:41 Pyrolater (SN:PL-0) Kontraszt Méd
36°C @
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KEPEK EXPORTALASA WIFI HALOZATON KERESZTUL

Az eszk6z hasznalata soran mentett képeket WiFi haldzaton keresztiil érjiik el. Ehhez el6szor
az eszkdz WiFi halézatahoz kell csatlakoznunk, majd SMB protokollon keresztiil érjik el
rogzitett képeket.

A WiFi halozat neve ,pyrolater-xxx”, ahol az ,xxx” az eszk6z sorozatszamat jeldli (pl.
112), a jelszo pedig ,,Wk754rad3v”.

Ezutan Windows operacids rendszer esetén a ,,\ \pyrolater-xxx.local” Utvonalon érjiik el
az eszkozt a Fajlkezel6ben, ahol az ,xxx” az eszk6z sorozatszamat jeloli (pl. 112). Az
eléréshez meg kell adnunk a felhasznald nevet, amely a ,tuzolto” és az ehhez tartozo
jelszét, amely a ,tXYVRHWY".

A mentett képeket a készités datumaval elnevezett mappaban talaljuk.

7.9. TULMELEGEDES VEDELEM

Az eszkoz rendelkezik bels6 hdmérdvel, amely folyamatosan monitorozza az késziilék belso
homérsékletét, annak érdekében, hogy megdvja a rendszert egy esetleges
meghibasodastal.

Ha a késziilék kezd tulmelegedni ez az ikon jelenik meg a felsd sorban: .

Ilyenkor, ha a késziiléket hlivosebb kdzegbe vissziik és vissza tud hilni, akkor hasznalhatjuk
tovabb.

Ha a késziiléket nem tudjuk olyan helyre vinni, ahol vissza tudna hiilni, akkor aktivalodik a
tulmelegedés elleni védelem, ami automatikusan ledllitja az eszkozt.

7.10. KESZULEK KIKAPCSOLASA

Az eszkoz kikapcsolasahoz a kdzépen 1évd zold gombot nyomjuk meg hosszan
(kb. 5 masodperc), ami utan a késziilék elinditja a leallitasi folyamatot.
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8. KARBANTARTAS

A késziilék, mint minden elektrooptikai késziilék, néhany specialis karbantartasi
eljarast igényel:

1. A hOGkamera Ge optikajanak elpiszkolddasa esetén a mellékelt specialis LensPen tollal
lehet alkalmazni: a toll egyik felén kitolhatd ecset alkalmas az optikara kertilt finom
por eltavolitasara, a toll masik felén taldlhatd szénbevonatl felllettel pedig a
komolyabb szennyezddéseket tisztithatjuk le.

2. Az LCD védofelilete a fentihez hasonldan tisztithato.

3. A kamera tobbi része nem igényel komolyabb karbantartast, a festett felliletek enyhén
szappanos vizzel tisztithatdk.

4. A BM Orszagos Katasztréfavédelmi FOigazgatdsag tlzoltd gépjarmiiveire malhazott
szakfelszerelésként alkalmazott Pyrolater, robbanasbiztos kivitel(i t{izoltdsagi
hokamera, id6szakhoz kotott éves felllvizsgalata, kotelezd feltétele a kamera
tzemeltetési rendjének.
A kamerak éves fellilvizsgalati rendjét, annak megszervezését, a BM-HEROS Zrt., a
felllvizsgalatat a MEDIRLAB Kft., mint gyartd, az altala rogzitett technoldgia szerint
végzi.

STOP'!

@ A HOKAMERA GE OPTIKAJANAK ES Az LCD KI1JELZO VEDOLEMEZENEK TISZTITASAHOZ
A LENSPEN TOLLON KiVUL SEMMILYEN MAS ESZKOZT NE HASZNALJUNK!
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9. VERZIOKOVETES

VERZIO | MEGNEVEZESE | IDOPONT MEGJEGYZES NEV
R1.0 Verzidstart 2023.08.25. | Szerkesztés Zsiros Tamas
R1.1 Mddositas 2023.08.26. | Bovités Dr. Nagy Tamas
R1.2 Modositas 2023.08.28. | Formazas Dr. Nagy Tamas
R1.3 Mddositas 2023.08.28. | Bovités, formazas Zsiros Tamas
R1.4 Mddositas 2023.08.28. | Bovités, kiegészités Zsiros Tamas
R1.5 Modositas 2023.08.28. | Formazas Dr. Nagy Tamas
R1.6 Mddositas 2023.08.28. | Javitas Dr. Nagy Tamas
R1.7 Modositas 2023.08.28. | Javitas Dr. Nagy Tamas
R1.8 Modositas 2023.08.29. | Korrekcio Dr. Nagy Tamas
R1.9 Mddositas 2023.08.29. | Kiegészités Dr. Nagy Tamas
R1.10 Mddositas 2023.10.31. | Kiegészités Zsiros Tamas
R1.11 Mddositas 2023.10.31. | Kiegészités Dr. Nagy Tamas
R1.12 Mddositas 2023.11.14. | Kiegészités Zsiros Tamas
R1.13 Mddositas 2024.02.05. | Képcsere Dr. Nagy Balazs
R1.14 Mddositas 2024.04.11. | Javitas Dr. Nagy Tamas
R1.15 Mddositas 2024.05.15. | Javitas Dr. Nagy Tamas
R1.16 Mddositas 2024.05.15. | Javitas Dr. Nagy Tamas
R1.17 Mddositas 2025.01.22 | Kiegészités Zsiros Tamas
R1.18 Mddositas 2025.05.05. | Szerkesztés Dr. Nagy Tamas
R1.19 Modositas 2025.09.23. | Szerkesztés Zsiros Tamas
R1.20 Mddosits 2025.10.31. | Javitas Dr. Nagy Tamas
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10. MEGJEGYZES
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Telefon: +36 1 334-2967
Fax: +36 1 313-7221
E-mail: bmheros@bmheros.hu
Honlap: www.bmheros.hu
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