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1. A G£PJĆRMţFECSKENDŕRŕL ĆLTALĆNOSSĆGBAN 
 

ELŕSZč 

 

Tisztelt felhaszn§l·!  

¥n a BM HEROS Zrt, AquaMAN 4 000 t²pus¼ g®pj§rmŤfecskendŖ m§sodik 

sorozat§nak mŤszaki le²r§s§t, kezel®si ®s karbantart§si utas²t§s§t olvassa.  

A g®pj§rmŤfecskendŖ sorozat gy§rt§sa 2025 m§rcius§ban kezdŖdºtt. 

A sorozatgy§rt§st megelŖzte 2023. ®vben egy protot²pus tervez®se gy§rt§sa. 

A protot²pus fecskendŖ kialak²t§sa / tervez®se sor§n a leendŖ felhaszn§l·k 

v®lem®ny®t kik®rt¿k, javaslatait meghallgattuk. KijelenthetŖ teh§t, hogy az 

AquaMAN 4 000 t²pus¼ g®pj§rmŤfecskendŖ a magyar tŤzolt·k v®lem®ny®t 

figyelembe v®ve ker¿lt gy§rt§sra.  

Az AquaMAN csal§d ¼jabb tagjai olyan alkatr®szekkel, ®s tesztelt 

megold§sokkal rendelkeznek, amelyek garant§lj§k a biztons§gos ¿zemeltet®st ®s 

a hosszabb ®lettartamot.  

Mi a BM Heros c®gcsoport dolgoz·i b²zunk abban, hogy a j§rmŤ seg²ts®g®re 

lesz feladatai v®grehajt§s§ban.  

Esem®ny mentes szolg§latot k²v§nunk.  
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1.1. MEGFELELTETHETŕS£G 
 

A g®pj§rmŤ megfelel a kºz¼ti j§rmŤvek forgalomba helyez®s®nek ®s 

forgalomban tart§s§nak mŤszaki felt®teleirŖl sz·l· 6/1990. (VI. l2.) 

K¥H£M rendeletben meghat§rozott elŖ²r§sainak. A g®pj§rmŤfecskendŖ 

megfelel az MSZ EN 1846-1,2,3, (S2) valamint az MSZ EN 1028 szabv§ny 

kºvetelm®nyeinek.  

Tov§bbi szabv§nyok, ir§nyelvek, rendeletek, elŖ²r§sok, amelyek figyelembe 

lettek v®ve a gy§rt§s sor§n, valamint az ¿zemeltet®s / ¿zembe helyez®s 

®rdek®ben:  

- A bel¿gyminiszter ir§ny²t§sa al§ tartoz· rendv®delmi szervek §ltal 

¿zemben tartott szolg§lati j§rmŤvekre, azok forgalomba helyez®s®re, 

idŖszakos vizsg§lat§ra vonatkoz· k¿lºnºs szab§lyokr·l sz·l· 58/2015. (X. 

27.) sz§m¼ BM rendelet; 

- A Magyarorsz§g §ltal elfogadott ENSZ-EGB elŖ²r§sok; 

- A kºz¼ti j§rmŤvek mŤszaki megvizsg§l§s§r·l sz·l· 5/1990. (IV.12) K¥H£M 

rendelet 

- A kºz¼ti j§rmŤvek kºrnyezetv®delmi fel¿lvizsg§lat§nak szab§lyair·l sz·l· 

77/2009. (XII.15.) KHEM-IRM-KHVM  egy¿ttes rendelet; 

- A kºz¼ti kºzleked®s szab§lyair·l sz·l· 1/1975. (II. 5.) KPMïBM egy¿ttes rendelet; 

- A tŤz elleni v®dekez®srŖl, a mŤszaki ment®srŖl ®s a tŤzolt·s§gr·l sz·l· 1996. ®vi 

XXXI.  tºrv®ny. 

- Valamennyi megaj§nlott term®knek (j§rmŤ, m§lhafelszerel®s), amelyekre 

®rtelmezhetŖ, meg felel a 15/2010 ¥M rendeletben elŖ²rtaknak. 
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A j§rmŤ rendelkezik: 

- mŤszaki vizsg§val,  

- tŤzolt§s-technikai fel¿lvizsg§lattal,  

- ®rint®sv®delmi fel¿lvizsg§lattal,  

- az MSZ EN 1846-1,2,3 szabv§ny sorozat vonatkoz§s§ban T¦V 

tan¼s²t§ssal.  

A j§rmŤben elhelyezett m§lhafelszerel®sek (amelyekn®l van 

®rtelme) rendelkeznek: 

- fel¿lvizsg§latokkal,  

- kezel®siutas²t§sokkal,  

- tan¼s²tv§nyokkal,  

- gy§rt·i megfelelŖs®gi nyilatkozatokkal.  
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1.2. KIVITELEZŕI NYILATKOZAT 

A BM HEROS Zrt., mint gy§rt· nyilatkozik, hogy a 

 

MAN TGM 18.320 4X4 BB CH t²pus¼ j§r·k®pes alv§zak ®s a BM HEROS Zrt. 

§ltal r§®p²tett tŤzolt· AquaMAN 4 000 t²pus¼ fel®p²tm®nyek ºssze®p²t®se sor§n 

mindenben a 12/1998. (V.22.) KHVM ®s a tºbbszºr m·dos²tott 6/1990. (IV.12) 

K¥H£M rendeletek, az alv§zsz§ll²t· MAN Truck & Bus SE L.2018.858.011 

t²pus¼ j§rmŤvekre vonatkoz· elŖ²r§sai, valamint az MSZ EN 1846-1-2-3 sz§m¼ 

szabv§nyban foglaltak szerint j§rt el. A j§rmŤvek ºssze®p²t®se megfelel a 

HEROS AquaMAN 4 000 jelºl®sŤ tervdokument§ci·ban foglaltaknak. 
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1.3. A G£PJĆRMţFECSKENDŕ RENDELTET£SE 
 

TŤzolt·s§gok tºbbc®l¼ beavatkoz· eszkºze lehet. Alkalmas egy teljes raj (1+5 

fŖ) ®s szakfelszerel®seik sz§ll²t§s§ra, ºn§ll· beavatkoz· j§rmŤk®nt bevethetŖ az 

§ltal§nos tŤzolt§si, mŤszaki ment®si ®s az erdŖtŤz olt§si feladatok ell§t§s§ra. 

Haszn§lhat· a v²zszeg®ny ter¿leteken a tŤzolt· g®pj§rmŤvek v²z ut§np·tl§s§nak 

biztos²t§s§ra is.  
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1.4.  FELELŕSS£G 
 

A j§rmŤ ¿zembe v®tele elŖtt olvasson el figyelmesen minden kezel®si ®s 

karbantart§si ¼tmutat·t ®s figyeljen oda minden elŖ²r§sra ®s megjegyz®sre. A 

jelen ¼tmutat·n k²v¿l kºvetni kell az adott gy§rt·k (pl. mentŖfelszerel®sek, 

hŖkamera, fesz²tŖ-v§g· berendez®sek ®s egy®b felszerel®sek) dokumentumaiban 

/ ¼tmutat·iban foglaltakat. Ezeket a kezel®siutas²t§sokat adat hordoz·n §tadtuk. 

 

A jelen ¼tmutat·ban le²rtak alapj§n a BM HEROS Zrt. nem v§llal felelŖss®get 

a szakszerŤtlen kezel®sbŖl vagy karbantart§sb·l, vagy a jelen ¼tmutat· enged®ly 

n®lk¿li m·dos²t§s§b·l sz§rmaz· kºzvetlen vagy kºzvetett k§rok®rt. 

 

Az AquaMAN 4 000 t²pus¼ g®pj§rmŤfecskendŖt, annak felszerel®seit csakis 

olyan szem®lyek kezelhetik, illetve v®gezhetik karbantart§sukat, akik j·l ismerik 

jelen ¼tmutat·t, a g®pj§rmŤfecskendŖt ®s annak teljes felszerel®seit is, valamint 

az ®rv®nyes nemzeti munkav®gz®si, biztons§gi ®s baleset megelŖz®si 

elŖ²r§sokat. A kezel®si ¼tmutat·t folyamatosan - a bevet®s helysz²n®n is- a 

j§rmŤben kell tartani. 

 

C®g¿nk nem v§llal semmilyen felelŖss®get a k®pes²t®s n®lk¿li szem®lyek, vagy 

az ®rv®nyes munkav®gz®si, biztons§gi ®s baleset megelŖz®si elŖ²r§sok figyelmen 

k²v¿l hagy§sa §ltal okozott direkt vagy indirekt szem®lyi vagy vagyoni k§rok®rt. 

Amennyiben a jelen ¼tmutat· mŤszaki hib§kat vagy el²r§sokat tartalmaz, a BM 

HEROS Zrt fenntartja mag§nak az elŖzetes ®rtes²t®s n®lk¿li m·dos²t§sok jog§t.  
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1.5. LEGFŕBB M£RET, T¥MEG £S SEBESS£G ADATOK 

 

 

  

A j§rmŤ megengedett ºssztºmege 18 t. 

Legnagyobb magass§ga 3 380 mm. 

TetŖm§lh§val, ¿res v²ztart§ly eset®n. 

A j§rmŤ sz®less®ge 2 550 mm. 

Nem bele®rtve a t¿krºket, ®s a gyalogos 

figyelŖ szenzorokat. 

A j§rmŤ hossz¼s§ga 7 720 mm. 

A j§rmŤ megengedett legnagyobb sebess®ge 

90 km/h. Megk¿lºnbºztetŖ jelz®sek 

haszn§lata sor§n 100 km/h ®rt®kre emelkedik 

a sebess®gkorl§t. 
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1.6. EGYEDI ADATTĆBLA 
 

A j§rmŤ adatlapja egyedi, minden fel®p²tm®nyen m§s fel®p²tm®nysz§mmal ®s 

alv§zsz§mmal rendelkezŖ adat ºsszefoglal· t§bla ker¿l elhelyez®sre. 

l§sd. p®lda: 

 

A j§rmŤ jobboldali elsŖ ï als· m§lhater®ben ker¿lt elhelyez®sre. 
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1.7. A G£PJĆRMţ FŕBB TULAJDONSĆGAI 

 

Teljes hossz:   7 720 mm   

Sz®less®g: 2 550 mm  

Legnagyobb magass§g 

(Terheletlen¿l, tetŖm§lh§z§ssal)  
3 380 mm Ñ2% 

Terepszºg elŖl: 24Á  

Terepszºg h§tul: 24Á 

Tengelyt§v: 4 200 mm 

Fordul·kºr §tm®rŖ: 17 500 mm 

Megengedett terhelt ºssztºmeg: 18 000 kg 

Enged®lyezett szerelv®ny tºmeg: 28 000 kg 

Sebess®g teljes terhel®sn®l: 90 / 100 km/h  

Akkumul§torok 
U e = 24V DC. [2X (12 V, 175 Ah)] 

Karbantart§smentes. 

Alv§z MAN 18.320 TGM 4X4 BB CH 

Fel®p²tm®ny HEROS AquaMAN 4 000 

Motor 

MAN D0836 LFLAP d²zel, 235 

kW(320LE), 1250 Nm, Euro 6e 

6 871 cmį 

V§lt·§ram¼ gener§tor 3360 W 28 V, 120 A 

Sebess®gv§lt· 

Automata, robot kuplunggal szerelt. 

MAN POWER MATIC 8+1 

sebess®gi fokozatok. 

Mell®khajt·mŤ V§lt·f¿ggŖ, kapcsolhat· 

TŤzolt· szivatty¼ 

Rosenbauer NH-25 norm§l ®s 

magasnyom§s¼ szivatty¼, EN 1028 

FPN 10/2000 FPH 40-250 

Vez®rl®s 
CERBERUS AquaMAN V 

2025.02.28. 5.2.5. 
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V²ztart§ly 4 000 liter (Polipropil®n) 

Habtart§ly 250 liter (Polipropil®n) 

¦zemanyag tart§ly 150 liter 

AdBlue tart§ly 27 liter 

L®gsŤr²tŖ 318 cmį 

Elektronikus f®krendszer  (EBS) 

Blokkol§sg§tl· rendszer  (ABS) 

Kipºrg®s g§tl· berendez®s  (ASR) 

F®kasszisztens (EBA) 

Elektronikus menet stabiliz§ci·s 

program  (ESP)  

Menetsebess®g-szab§lyoz§s (FGR) 

Dobf®k  ElsŖ ®s h§ts· h²don 

Abroncs elsŖ ®s h§ts· h²don, h§tul 

iker gumiabroncs a h²don. 

Abroncs elsŖ h²don Goodyear 

295/80R22,5 KMAX S HL G2 korm-

kºz TL 

Abroncs h§ts· h²don Goodyear 

295/80R22,5 KMAX D G2 megh-

kºz TL 
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1.8. AZ ALVĆZAKON SZEREPLŕ ADATTĆBLA 
 

R®szletesebb le²r§st az alv§zgy§rt· kezel®si ®s karbantart§si utas²t§s§ban tal§l. 

   

JĆRMţADATOK 

  

1. 
MŤszakilag megengedett legnagyobb 

ºssztºmeg 

2. 
MŤszakilag megengedett legnagyobb 

szerelv®ny ºssztºmeg 

3. 
MŤszakilag megengedett legnagyobb 

tengelyterhel®sek 

4. J§rmŤsz§m 

5. A j§rmŤ mŤszaki megnevez®se 

6. ECE - enged®lyez®si jelºl®s 

7. A f®nysz·r·k alapbe§ll²t§sa 

8. k-®rt®k 

9. 
Tºrv®nyileg megengedett legnagyobb 

tengelyterhel®sek 

10. 
A j§rmŤszerelv®ny tºrv®nyileg 

megengedett legnagyobb ºssztºmege 

11. 
Tºrv®nyileg megengedett legnagyobb 

ºssztºmeg 

12. Alv§zsz§m 

13. EK §ltal§nos t²pusenged®ly sz§ma 

 

13 
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1.9. A G£PJĆRMţ FECSKENDŕ JELLEGRAJZA 
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1.10. HAJTĆS £S HAJTčMţ 
 

A j§rmŤ v§lt·j§r·l a mell®khajt§s egy gyors²t· hajt·mŤvºn kereszt¿l csatlakozik 

a szivatty¼t®rbe ®p²tett centrifug§l szivatty¼hoz.   

Ćtt®tel: am = 1,6 (motor hajt·mŤ) 

A szivatty¼ RENDELKEZIK hajt·mŤvel.  

Ćtt®tel ®rt®ke: asz = 34/27 = 1,2592 (szivatty¼ hajt·mŤ) 

EredŖ §tt®tel: ae = am X asz = 1,6 X 1,2592 = 2.0148 

J§r· szivatty¼ eset®n a motor fordulatsz§m felsŖ ®rt®k®t korl§toztuk a szivatty¼ 

v®delme ®rdek®ben. 

Bekapcsolt mell®khajt§s eset®n: f max motor = 1 650 [1/perc].  

Ekkor a szivatty¼ maxim§lis fordulatsz§mmal forog. 

f max szivatty¼ = f max motor X ae  

= 1 650 [1/perc] X 2.0148 = 3 324 [1/perc]. 

A menet kºzbeni olt§s sor§n is korl§tozva van a maxim§lis motor fordulatsz§m a 

szivatty¼ v®delme ®rdek®ben.  

Ekkor is a maxim§lis motor fordulatsz§m = 1 650 1/min. 

A mell®khajt§s alkalmas a szivatty¼ teljes²tm®nyfelv®tel®nek (78 kW) tart·s 

§tvitel®re. A mell®khajt§s biztos²tja a szivatty¼ haszn§lat§nak lehetŖs®g®t a 

j§rmŤ §ll· ®s mozg· helyzet®ben is.  

A szivatty¼ ki ®s bekapcsol§s§r·l, valamint a menet kºzbeni olt·k®pess®g®rŖl a 

k®sŖbbiekben tal§l r®szletes le²r§st.  
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1.11. JĆRMţ SEBESS£GVĆLTč KAPCSOLč 
 

Automata MAN POWER MATIC sebess®gv§lt· kezelŖ kapcsol·. 

Automata / manu§lis sebess®gfokozat v§lt§sra ad lehetŖs®get.  

 

ĂMODEò: ¦zemm·d v§lt· tekerŖ gomb:  

Seg²ts®g®vel v§laszthat az elŖre programozott menet 

¿zemm·dok kºzºtt.  

ELLENŕRIZZE, HOGY AZ ¦ZEMMčD VĆLTč MINDEN 

ESETBEN AZ ĂEMERGENCYò ĆLLĆSBA LEGYEN! 

 

A sebess®gv§lt·val kapcsolatos ismereteket r®szletesebben az alv§z kezel®si 

utas²t§s§ban tal§lhat.  

  

D: 8 Direkt, 

ElŖremenet fokozat.  

R: 1 R¿kverc, 

H§trameneti 

fokozat 

N: Neutr§lis, ¿res 

fokozat. 

A/M:  Automata / 

Manu§lis ¿zem 
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1.12. A JĆRMţ BIZTONSĆGI £S VEZET£STĆMOGATč RENDSZEREI 
 

Kapcsolhat· ºsszker®khajt§s, menetsebess®g hat§rol§s, tempomat, 

differenci§lz§r, dobf®k az elsŖ ®s a h§ts· tengelyeken.  

Å Elektronikus f®krendszer (EBS)  

Å V®szf®kez®si figyelmeztet®s (ESS)  

Å Blokkol§sg§tl· berendez®s (ABS)  

Å Kipºrg®s g§tl· berendez®s (ASR)  

Å Elektronikus stabiliz§l· program (ESP) 

Å F®kasszisztens (EBA) 

Å Menetsebess®g-szab§lyoz§s (FGR) 

stb. 

Az alv§zzal kapcsolatos asszisztens rendszereket, r®szletesebb inform§ci·kat az 

alv§z kezel®si utas²t§s§ban, valamint a mentork®pzŖ dokument§ci·ban tal§lhat. 
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2. ALVĆZ BELSŕ (F¦LKE) £S K¦LSŕ ĆTALAKĉTĆSOK 

 

Az alv§zon ®s a f¿lk®ben is sz§mos olyan §talak²t§s tºrt®nt, amely a tŤzolt· 

kivitelnek val· megfelel®snek tesz eleget. Ilyen §talak²t§sok, beszerel®sek a 

kºvetkezŖk voltak:  

- Megk¿lºnbºztetŖ f®ny ®s hangjelz®sek felszerel®se  

- TetŖ ®s ĂAò oszlop v®dŖ korl§t felszerel®se 

- ¦zemanyagtart§ly ®s szintjelzŖ §talak²t§sa 

- Kipufog· csŖcsonk kialak²t§sa a tŤzolt·szabv§nynak megfelelŖen,  

- Akkumul§torok §thelyez®se a fel®p²tm®ny egy arra kijelºlt ter®be 

- A j§rmŤ biztos²t®k t§bl§j§ra tºrt®nŖ csatlakoz§s a fel®p²tm®ny pontok 

®rdek®ben 

- A f¿lk®ben +24 VDC t§pfesz¿lts®gi pontok kialak²t§sa, amelyek a 

f¿lk®ben elhelyezendŖ elektromos berendez®seket mŤkºdtetik. (EDR 

r§di·k, l§mpatºltŖk, g§z®rz®kelŖ, hŖkamera, tolat·kamera, USB 

tºltŖcsatlakoz· pontok stb.) 

- Alv§z fel®p²tm®nyezŖ modulra tºrt®nŖ elektromos csatlakoz§sok 

ki®p²t®se. (Mell®khajt§s, fordulatsz§m m·dos²t§s, sebess®g 

korl§toz§sok, param®terek olvas§sa stb.) 

- Parancsnoki ¿l®s kialak²t§sa, l®gzŖk®sz¿l®ktart·val (BOSTROM Tanker 

450 t²pus¼ (U.S.A.)  

- A leg®nys®gi ¿l®ssor, ¿l®spad, ¿l®s lapok be®p²t®se 

- Univerz§lis l®gzŖk®sz¿l®ktart·k beszerel®se 

- Kapaszkod·k felszerel®se 

- Korl§tok felszerel®se 

- Padl·zat egy r®sze tapos·lemezzel val· bebor²t§sa, lefed®se 

- A h§ts· ajt·k alatti l®pcsŖk kialak²t§sa 

- Alv§z v®g lev§g§sa 
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2.1. BELSŕ T£R ĆTALAKĉTĆSOK 
 

2.1.1. PARANCSNOKI ¦L£S 
 

 

A be®p²tett parancsnoki ¿l®s rendelkezik l®gzŖk®sz¿l®k tart· szerkezettel ®s 

h§rom pontos biztons§gi ºvvel. A l®gzŖk®sz¿l®k befog·szerkezete, a 

l®gzŖk®sz¿l®k hordkeret®be beleb¼jva ®s bekºtve nem helyettes²ti a biztons§gi 

ºvet. A vonatkoz· munkav®delmi ®s biztons§gtechnikai elŖ²r§sokat, hat§lyos 

tºrv®nyeket tartsa be! 

M®retei: 969 mm magas, 470 mm sz®les, 575 mm m®ly.  

A fejt§mla felhajthat·, a palack behelyez®se, megfog§sa ®rdek®ben.    
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2.1.2.  L£GZŕK£SZ¦L£KTARTčK A LEG£NYS£GI T£RBEN 
 

A szem®lyzeti t®r ¿l®ssora egybef¿ggŖ kialak²t§s¼, ell§tja a felnyithat· padl§da 

tetŖ szerep®t.  

 

Az ¿l®sfel¿let p§rn§zott ¿l®spad. A h§tt§ml§ba 4 db egypalackos l®gzŖk®sz¿l®k 

ker¿l elhelyez®sre. A l®gzŖk®sz¿l®kek rºgz²t®se biztos (¿tkºz®s ®s borul§s§ll·), 

tov§bb§ egyszerŤen ï max. 50 N erŖvel ï oldhat·. Valamennyi be®p²tett 

l®gzŖk®sz¿l®k tart· alkalmas a 6 literes ac®l ®s a 6,8 literes kompozit palackkal 

szerelt l®gzŖk®sz¿l®kek biztons§gos rºgz²t®s®re.  

Haz§nkban minden forgalomban l®vŖ l®gzŖk®sz¿l®k tart· kombin§ci· 

megfog§s§ra alkalmas, 10 g lassul§s eset®n is a hely¿kºn tart· l®gzŖk®sz¿l®k 

tart· szerkezetekkel szerelt¿k a leg®nys®gi t®r ¿l®spadj§t. A l®gzŖk®sz¿l®kek a 

megfog· tart·kb·l csak sz§nd®kos k®zi mŤvelettel, a kar felnyit§sa ut§n 

kivehetŖk. Az ¿l®spad nyithat· nagy m®retŤ t§rol· rekeszt biztos²t. 
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A l®gzŖ tart·r·l §ltal§ban  

A BM Heros Zrt. §ltal kifejlesztett harmadik gener§ci·s l®gzŖ tart· jelleg®t 

tekintve (csak¼gy, mint elŖdjei) univerz§lisnak mondhat·, ugyanis b§rmely 

Magyarorsz§gon haszn§lt ®s forgalmazott ac®l- tov§bb§ kompozit l®gzŖ 

palackok befog§s§ra alkalmas. A k®sz¿l®k egyszerre csak egy palack befog§s§t 

teszi lehetŖv®. R®szegys®gei egytŖl-egyig ellen§llnak a rozsd§nak, ugyanis az 

alkalmazott elemek ®s alkatr®szei tºbbnyire horganyzott - szinterezett vas, 
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mŤanyag ®s alum²nium alapanyagb·l k®sz¿lnek. A fej- ®s v§llt§ml§k 7 mm es 

r®tegelt falemez hordoz· bet®tre habos²tott, 50 mm vastag PU (poliuret§n) 

integr§l hab, fel¿let®n homoksz·rt mint§zattal ker¿lt legy§rt§sra. 30-35 ShA 

kem®nys®gŤ. 

 

Az univerz§lis l®gzŖk®sz¿l®k tart· rendeltet®sszerŤ haszn§lata  

Az univerz§lis l®gzŖ tart·ban egyszerre csak 1db l®gzŖ palack helyezhetŖ el. A 

l®gzŖ palack elhelyez®se csak ¼gy lehets®ges, ha a mŤkºdtetŖ kar a legfelsŖ 

§ll§sban van. A l®gzŖ palackot a h§tfalon elhelyezett ¿tkºzŖkig kell ¿tkºztetni, 

majd a mŤkºdtetŖ kart a legals· §ll§sba kell letolni. A l®gzŖ palack kiold§s§hoz 

a kart ism®telten a legfelsŖ §ll§sba kell helyezni. A mŤkºdtetŖ kart megfesz²tŖ 

g§zrug· elt§vol²t§sa tilos. A fejt§mla m®lys®ge 2db rºgz²tŖ csavar seg²ts®g®vel 

§ll²that·. A v§llt§ml§k m®lys®ge 2-2db rºgz²tŖ csavar seg²ts®g®vel m·dos²that·.  

A l®gzŖk®sz¿l®k befog·szerkezete, a l®gzŖk®sz¿l®k hordkeret®be beleb¼jva ®s 

bekºtve nem helyettes²ti a biztons§gi ºvet. A vonatkoz· munkav®delmi ®s 

biztons§gtechnikai elŖ²r§sokat, hat§lyos tºrv®nyeket tartsa be! 
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Laz²tsa fel a mŤkºdtetŖkar elhelyezked®s®t §ll²t· csavart.  

T§vol²tsa el az §ll²t§si lehetŖs®get biztos²t· csavart.  

M·dos²tsa a poz²ci·t.  

Tegye vissza / h¼zza meg a csavarokat. 

EllenŖrizze a kar poz²ci·j§t. 

A 4 db palackrºgz²tŖ 

kar magass§ga 

§ll²that·, egyenk®nt 

h§rom k¿lºnbºzŖ 

magass§gban 

rºgz²thetŖk. A karok 

elhelyezked®s®t a 

palack m®ret®hez 

c®lszerŤ igaz²tani.  

 

A mŤkºdtetŖ kar 

elhelyezked®se az 

excenteren tal§lhat· 

4db furat 

seg²ts®g®vel 

§ll²that·.   
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Az univerz§lis l®gzŖ tart· mŤkºdtetŖ mechanizmusa 3 havonta zs²rz§st ig®nyel.  

A zs²roz§shoz §ltal§nos rendeltet®sŤ g®pzs²rt kell alkalmazni.  

A zs²roz§s elv®gz®se sor§n fokozottan figyelni kell a becs²pŖd®s vesz®lyre.  

 

Figyelem!  

Az univerz§lis l®gzŖ tart·t mechanikai hat§soknak ®s ig®nybev®teleknek kitenni 

(¿tºgetni, feszegetni) tilos! A l®gzŖ tart·ban elhelyezett l®gzŖ palackot 

mechanikai ®s k®miai hat§soknak kitenni tilos!  
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2.1.3. A F¦LK£BEN ELHELYEZETT ELEKTROMOS ESZK¥Z¥K 

 

Felsorol§s.  

Å Be®p²tett mobil EDR termin§l k®t kezelŖvel GPS vevŖvel, Gateway ®s 

v§laszthat· §tj§tsz· funkci·val. Egyes aut·kban Motorola, m§sokban 

Sepura gy§rtm§ny¼ 

Å K®zi EDR r§di·k®sz¿l®k ®s tºltŖk 

Å KeresŖl§mpa ATEX Vulcan LED 44753 be®p²tett tºltŖvel 

Å K®zil§mpa Survivor 90565, be®p²tett tºltŖvel. 4 db a leg®nys®gi padsor 

elŖtt, 1 a parancsnoki ¿l®s kºzel®ben 

Å Tolat·kamer§k kijelzŖi. Dometic. + Gy§ri kamera kijelzŖ. 

Å Esem®nyrºgz²tŖ kamera 

Å G§z®rz®kelŖ mŤszer Drªger X -am 2 500, be®p²tett tºltŖvel 

Å HŖkamera, doboz§ban szerelt tºltŖberendez®ssel. HEROS ï Pyrolater 

t²pus¼ 

 

Az elektromos rendszerek fejezetben r®szletes bemutat§suk kºvetkezik. 
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2.2. ALVĆZ KţLSŕ ĆTALAKĉTĆSOK  
 

2.2.1. AKKUMULĆTOROK ĆT£PĉT£SE 

 

 

 

 

 

 

Az akkumul§torokat a fel®p²tm®nyben 

helyezt¿k el egy arra kijelºlt, elz§rt szekr®nyr®szben. Az akkumul§torok 

karbantart§smentess®g¿k ok§n nem ig®nyelnek gyakori fel¿gyeletet. Ez®rt egy ï 

egy, k®zzel is kºnnyen oldhat· menetes, csavarozhat· gumi ¿tkºzŖvel rºgz²tett 

szerelŖ fed®l mºg® helyezt¿k el azokat.  

 

 

Tartsa be az akkumul§torokra elŖ²rt biztons§gi 

utas²t§sokat. L§sd alv§z kezel®si utas²t§s. 

 

Az akkumul§tor szekr®ny 

fºlºtt helyezt¿k el az 

elektromos fesz²tŖ ï v§g·k 

(LUCAS) ®s az orrfŤr®sz + 

k§rhelysz²n megvil§g²t· 

reflektor (MAKITA) 

tartal®k akkumul§torainak 

24 Voltos tºltŖit. 

A tºltŖk 10A biztos²t®kai 

kºz®pen a tºltŖk kºzºtt 

l§that·k. Fºlºtte a 

fel®p²tm®ny fŖbiztos²t®kok 

szekr®nye tal§lhat·. 
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2.2.2. ¦ZEMANYAGTARTĆLY (DIESEL £S AdBlue) 

  

Az ¿zemanyagtart§ly (DIESEL: 150 liter) gy§ri kialak²t§sa a fel®p²tm®nybe val· 

illeszt®s®t nem tette volna lehetŖv®, ²gy azt §thelyezt¿k a j§rmŤ m§sik oldal§ra, 

valamint elforgattuk 90 Á-kal. A tart§ly feltºlt®si pontja l§that· a jelzett §br§n.   

Az AdBlue tart§ly (27 liter) feltºlt®se a j§rmŤ jobboldal§n, ajt· mºgºtt 

lehets®ges: 

 

Mennyis®g kijelz®s a mŤszerfalon l§that·.  
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2.2.3. MEGK¦L¥NB¥ZTETŕ JELZ£SEK, TETŕ £S ĂAò OSZLOP 

KORLĆTOK 

 

 

2.2.4. KIPUFOGč CSŕCSONK KIALAKĉTĆSA 
 

A kipufog·csŖ rendszert §talak²tjuk, ki®p²tj¿k a k®pen l§that· m·don. 

 

A kipufog·v®get ne ®rintse meg! ®g®s vesz®ly! 

  

A bel·g· fa§gak 

ellen v®di a tetŖt, 

megk¿lºnbºztetŖ 

l§mp§t stb.  

A f¿lke tetŖre ne 

l®pjen r§!  
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2.2.5. LEG£NYS£GIT£R L£PCSŕ KIALAKĉTĆS 

 

Az als· k®t l®pcsŖlap 120 mm-rel, a harmadik 180 mm-rel sz®lesebb a gy§ri 

kialak²t§s¼n§l, a m®lys®g¿k az eredeti 150 mm-helyett 250-225-200 mm-re 

m·dosultak. 

 

LehetŖv® t®ve a kºnnyebb, biztons§gosabb be ®s kisz§ll§st a j§rmŤbe. 

A f¿lk®bŖl val· fel ®s lesz§ll§skor fokozottan figyeljen! Zuhan§svesz®ly!  
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A nyers alv§zb·l az §talak²t§sok ut§n  

 

 

 

TŤzolt· kivitelŤ hordoz· §ll rendelkez®sre. 

A menet kºzbeni olt§s eset®n ellenŖrizze az EMERGENCY ¿zemm·d megl®t®t. 

 

EMERGENCY, azaz TŤzolt· ¿zemm·dban a gyorsul§s ker¿l elŖt®rbe, a 

sebess®gv§lt· gyorsabban ®s magasabb fordulatsz§mon kapcsol. 
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3. ELEKTRO MOS RENDSZEREK 
 

3.1. ĆLTALĆNOSSĆGBAN A JĆRMţ ELEKTROMOS 
RENDSZER£RŕL 

 

A j§rmŤ elektromos rendszere az akkumul§torokr·l kapja a t§pl§l§st, vagy 

kºzvetetten a Schottleitner csatlakoz·r·l. Az akkumul§torok tºlt®se 

§ll·helyzetben a Schottleitner csatlakoz·r·l, mozg§s kºzben a gener§torr·l 

val·sul meg. A j§rmŤ a mŤszaki elŖ²r§snak megfelelŖen rendelkezik v§lt·§ram¼ 

gener§torral, amely U = 28 V, I = 120 A, P = 3360 W, legfŖbb param®terek 

jellemeznek. T²pusa: Longlife Eco.  

Az akkumul§torok: 2 db Ą 12 V (DC) /175 Ah. Karbantart§smentes. 

A j§rmŤ f®nysz·r·k v®dŖr§ccsal vannak ell§tva, rendelkezik elºl k®t 

kºdf®nysz·r·val, h§tul kºdz§r· f®nnyel, utast®r vil§g²t§ssal, LED m§lhat®r 

vil§g²t§ssal, valamennyi m§lhat®rben, ®s a szivatty¼t®rben is, elŖl ®s h§tul LED 

munkat®r vil§g²t§ssal, a j§rmŤ jobb ®s bal oldal§n LED gal®riavil§g²t§sokkal, 

LED tetŖt®r vil§g²t§ssal, valamint LED k§rhelysz²n megvil§g²t· f®ny§rb·ccal. A 

j§rmŤ tolat· ®s esem®nyrºgz²tŖ kamer§kkal szerelt. 

Az akkumul§torok ®s a f®klevegŖ ut§ntºlt®s®re, valamint a motor 

elŖmeleg²t®s®re egy automatikus kiold§s¼, egyes²tett tºltŖcsatlakoz· ker¿lt 

be®p²t®sre, amely csatlakoz· aljzat illeszkedik Magyarorsz§g 

Katasztr·fav®delmi laktany§iban kialak²tott, elterjedt egyes²tett tºltŖcsatlakoz· 

rendszereihez. (Schottleitner 3 f§zis VTEK1). A csatlakoz· aljzatok mellett 

sz§ll²t§sra ker¿l a csatlakoz· dug· is (VKUP1). 

A j§rmŤ egyik legnagyobb r®szegys®ge az elektromos h§l·zata. Itt minden olyan 

eszkºz, kºteg, §ramkºri alkatr®sz ®rtendŖ, amely legfŖbb jellemzŖje, hogy 

elektromos fesz¿lts®g esik rajta, ®s §ram folyik benne.  Az §ramkºri alkatr®szek, 

fogyaszt·k ut§n a legfontosabb halmaz a k§belkºtegek, k§belkorb§csok. 
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Egyik legfŖbb kºteg a f¿lke elej®n tal§lhat· MAN alv§z modult kºtik ºssze a h§tfalban 

tal§lhat· PLC egys®ggel, 24 vezet®k sz§llal. Olyan kºtegek, amelyek az akkumul§tort·l ®rkezŖ 

fesz¿lts®get viszik a biztos²t®k t§bl§kra, vagy ®ppen olyan amelyik a f®ny§rb·c tetej®re szerelt 

nagy teljes²tm®nyŤ LED reflektorokhoz viszik fel az energi§t.  

A 35 vezet®k kºteg mindegyike g®gecsŖben elh¼zott vezet®kek sokas§ga. A vezet®kek zºmmel 

0,75, 1, 1,5, 2,5 mmĮ fel¿lettel rendelkezŖ ®s legink§bb FLRYB minŖs®gŤ r®z sodr§s¼, PVC 

szigetel®sŤ aut·villamoss§gi k§belek.  

Amely k§belek megfelelnek a FLRYB szabv§nyos megnevez®s®nek: Ćrny®kol§s n®lk¿li, kºz¼ti 

j§rmŤ, kisfesz¿lts®gŤ villamoss§gi k§belek. 

MinŖs²t®sek: DIN 72551; ISO 6722-1; ECE 118 

T²pus: FLRY ï B. M®retek: 1 mmĮ, 1,5 mmĮ, 2,5 mmĮ 

A k§belkºtegek §llapot§t a BM HEROS Zrt vagy a HEROS LEK Kft v®gzik, a 

rendszer ®venk®nti fel¿lvizsg§lata sor§n. 

A kºtegek vizsg§lata szemrev®telez®ssel tºrt®nik.  

A kºtegen bel¿li elemi sz§lak vizsg§lata, m®r®se, nem r®sze az ellenŖrz®snek! 

Minden ellenŖrz®st, tesztel®st l§sd r®szletesen a karbantart§s fejezetben.  
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3.2. ĆRAMTALANĉTč FŕKAPCSOLč: 
 

A j§rmŤ automata elektromos §ramtalan²t· kapcsol·val (FŕKAPCSOLč) 

rendelkezik.  

A j§rmŤ §ramtalan²t§s§hoz nyomja meg a mŤszerfalon tal§lhat· kapcsol·t. 

  

Ekkor a mŤszerfalon megjelenik egy ¿zenet.  

ĂA fed®lzeti h§l·zat legk®sŖbb 5 perc m¼lva kikapcsolò 

 

Ne nyomja meg ism®t, a rendszer idŖvel 

lekapcsolja az elektromos h§l·zatot! 

Az ind²t·kulcs gy¼jt§s §ll§sba kapcsol§s§val 

az §ramtalan²t§s folyamata fel¿l²rhat·. 

  

Ha a mŤszerfalon a 

fŖkapcsol· megnyom§s§t 

kºvetŖen nem jelenik meg a 

felirat, jelezze azt a gy§rt· 

fel®! 

Az akkumul§torok 

lemer¿l®s®nek vesz®lye §ll 

fenn! 
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3.3. T¥LTŕCSATLAKOZč RENDSZER. (SCHOTTLEITNER): 
 

A start-kuplung rendszer egy olyan tºltŖ csatlakoz· ï aljazt ï dug· ®s felh¼z· 

rendszer, amely biztos²tja a j§rmŤ megfelelŖ fesz¿lts®g ®s levegŖnyom§s 

ell§t§s§t a j§rmŤ §ll· helyzet®ben. A parancsnoks§gon ki®p²tett rendszer elemei 

a fesz¿lts®get biztos²t· egys®g, a felh¼z· szerkezet ®s a dug· csatlakoz·.  

A j§rmŤben ki®p²tett egys®g a fogad· aljzat (VTEK-1).  
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Schottleitnerrel val· tºlt®s sor§n ne 

§ramtalan²tsa a j§rmŤvet, k¿lºnben csak 

a j§rmŤ akkumul§torait fogja tºlteni, a 

rendszeres²tett tºltŖket pedig nem.  



 
AquaMAN 4 000   

 

35 
 

A parancsnoks§gon rendszeres²tett dug· r®sz ®s a felh¼z· szerkezet. (VKUP-1) 

  

Szint®n a parancsnoks§gon ki®p²tendŖ energia ell§t· egys®g. 

Ez biztos²tja a +12 + 24 V DC egyenfesz¿lts®get, tov§bb§ 20 A DC ®s a 12 A 

AC tºltŖ §ramot, a 230 / 400 VAC v§ltakoz· fesz¿lts®get, valamint a 10 bar 

levegŖnyom§st a j§rmŤ levegŖrendszer®hez.  
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¥sszedugva: 

 

 

 

1 

2 

4 

3 

SCHOTTLEITNER ESZK¥T¥K 

 

1 Dug· elŖk®sz²tŖ 

2  Dug· felh¼z· szerkezet 

3  Csatlakoz· aljzat (fogad·) VTEK-1 

4 Csatlakoz· dug· VKUP-1 

5  HangjelzŖ (f¿lk®ben) 
 

5 

Bizonyos elektronikai eszkºzºk, a 

start-kuplungon kereszt¿l kapj§k a 

tºlt®st. A csatlakoz·b·l ®rkezŖ 

+24VDC tºlti a j§rmŤ 

akkumul§torokat. Az egyes 

f§zisokon ®rkezŖ 230VAC tºltheti 

a rendszeres²tett motor 

elŖmeleg²tŖt. 

A g§z®rz®kelŖtºltŖt, r§di·tºltŖket 

l§mpatºltŖket + 12V DC 

fesz¿lts®gŤ h§l·zat tºlti, esetenk®nt 

invertereket. 
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Az egyes²tett tºltŖcsatlakoz· haszn§lata.  

A j§rmŤrŖl vegye le a gy¼jt§st, de az §ramtalan²t·t ne kapcsolja le.  

Ćramtalan²t· lekapcsol§sa eset®n csak a j§rmŤ akkumul§torok tºlt®se val·sul 

meg.  

Ahhoz, hogy a j§rmŤ akkumul§torai mellett minden rendszeres²tett tºltŖ 

elektronika is tºltŖdjºn NE KAPCSOLJA LE  az §ramtalan²t·t!  

Csatlakoztassa a dug·t (VKUP-1) az aljzatba (VTEK-1).  

Gy¼jt§s bekapcsol§sakor a dug· kitol·dik az aljzatb·l, majd a felh¼z· szerkezet 

el ®s felh¼zza a dug·t a j§rmŤ mellŖl. 

  

SCHOTTLEITNER T¥LTŕ HASZNĆLATA 

SORĆN NE VEGYE LE AZ ĆRAMOT A 

JĆRMţRŕL! 
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3.4. F¦LK£BEN ELHELYEZETT EGY£B ELEKTROMOS ESZK¥Z¥K: 
 

 

3.4.1. TOLATč KAMERĆK KIJELZŕI 

 

Tolat§skor a h§ts· munkat®r vil§g²t§s is bekapcsol. 

CERBERUS vez®rl®srŖl a h§ts· munkat®r vil§g²t§s lekapcsolhat·.  

A j§rmŤvºn k®t tolat·kamera rendszer van. Egy gy§ri, amely kamera a j§rmŤ 

als· r®sz®n, egy ut·lag ki®p²tett pedig a h§tfal felsŖ r®sz®n ker¿lt elhelyez®sre.   

A tolat·kamer§k tolat§s 

sebess®gi fokozatba [R] 

kapcsol§skor bekapcsolnak ®s 

k®pet adnak mindk®t kijelzŖre. 

Be§ll²t§st·l f¿ggŖen §lland·an 

is adhatnak. k®pet. 
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3.4.2. ESEM£NYR¥GZĉTŕ KAMERA 
 

Az esem®nyrºgz²tŖ kamera mem·ria k§rty§ra menti a felvett ¼t esem®nyeket. 

  

Egyes j§rmŤvekben elt®rŖ 

t²pus¼ esem®nyrºgz²tŖ kamera 

tal§lhat·. 

 

  

1280x720 k®pfelbont§s. 2ò kijelzŖ. 130Á-os l§t·szºg.  

S¿rgŖss®gi vide·k lez§rva maradnak, nem tºrlŖdnek. 

Micro SD k§rty§ra menti a felv®teleket. 

 
 1.5x tiszt§bb, mint a 1080p A 3 megapixeles 

kamera 2304x1296p felbont§sban rºgz²t, 140Á-os 

l§t·szºg 3 forgalmi s§vot is lefed. WiFi csatlakoz§s. 

Hurok felv®tel. Micro SD k§rty§ra menti a 

felv®teleket.  

S¿rgŖss®gi vide·k lez§rva maradnak, nem 

tºrlŖdnek. 

Zºld: Felv®tel folyamatban 

Piros: Hiba a felv®tel sor§n 

K®k: K®szenl®t, nem fut a felv®tel. 
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3.4.3. EDR RĆDIč RENDSZEREK 
 

 

 

3.4.4. MţVELETIRĆNYĉTč TABLET £S DOKKOLč 
 

A mŤveletir§ny²t· tablet egy arra alkalmas dokkol·ban helyezkedik el. A 

j§rmŤbŖl ®rkezŖ +24 VDC t§pfesz¿lts®g is a dokkol·ba csatlakozik. A tablet 

tºlt®s®t a j§rmŤben teh§t a dokkol· l§tja el. A j§rmŤvºn k²v¿li tºlt®st a h§l·zati 

tºltŖvel val·s²thatja meg. A dokkol· egy konzolon ker¿l felszerel®sre, amely 

minden ir§nyban forgathat·, mozd²that·.  

 

A mŤveletir§ny²t· tablet tulajdons§gair·l, kezel®s®rŖl a tablet kezel®si 

utas²t§s§ban tal§l r®szletes inform§ci·kat.  

  

A be®p²tett EDR r§di· 

a f¿lke elsŖ ¿l®seibŖl 

®s a szivatty¼ 

kezelŖ§ll§sb·l is 

haszn§lhat· r§di· 

forgalmaz§sra. Sepura 

®s Motorola t²pusok. 
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3.4.5. GĆZ£RZ£KELŕ BERENDEZ£S £S T¥LTŕ EGYS£GE 

Drªger X -am 2 800. 

Szem®lyi v®delemre alkalmazhat· mŤszer.  

£szleli az ®ghetŖ g§zokat ®s gŖzºket, valamint az  

Å O 

Å CO 

Å H S 

Å SO 

g§zokat 

 

 

R®szletes le²r§s a mŤszer kezel®siutas²t§s§ban tal§lhat· 

A mŤszer tºlt®se a j§rmŤben 

rendszeres²tett tºltŖj®ben 

val·sul meg. DC 12 V 

t§pfesz¿lts®gen ¿zemel a 

j§rmŤ vonul§sa kºzben is 

tºlt. 
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3.4.6. K£ZILĆMPA £S T¥LTŕEGYS£GEI 
 

   

 

A l§mpatºltŖ egys®gek a j§rmŤben §lland· tºlt®sre vannak kºtve.  

H§tul 4, elŖl 1 db ker¿lt beszerel®sre. 
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3.4.7. KERESŕLĆMPA £S T¥LTŕEGYS£GE 
  

 

A l§mpatºltŖ egys®g a j§rmŤben §lland· tºlt®sre van kºtve.  
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3.4.8. USB ALJZATOK 
 

USB aljzat a mŤszaki kºvetelm®nynek megfelelŖen 2-2 db ker¿lt 

kialak²t§sra. 

   

  

ElsŖ k®pen a mŤszerfalba szerelt USB aljzat (kettes) a sofŖr ®s a parancsnok 

sz§m§ra. 

M§sodik k®pen a PLC szekr®ny oldal§ban elhelyezett USB aljzat (kettes) a h§ts· 

¿l®ssorban ¿lŖk sz§m§ra.  

  

A 

B 
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3.4.9. CERBERUS (PLC £S HMI) ELSŕ R£SZE 
 

  

A CERBERUS rendszer k®sŖbb a vez®rl®s fejezetben r®szletesen ker¿l 

bemutat§sra. 

A PLC szekr®nyben ker¿lt be®p²t®sre a szir®na erŖs²tŖ, az inverter, a vez®rl®s 

sz§mos olyan eleme, tov§bbi olyan elektromos eszkºzºk, amelyek 

n®lk¿lºzhetetlenek a rendszer mŤkºd®s®hez, ez®rt a szekr®nyt ne nyissa ki! 

  

A biztos²t®kokhoz 

azonban hozz§f®rhet, 

amennyiben sz¿ks®ges, 

vegye le a biztos²t®k 

t§bl§kr·l a mŤanyag 

fedelet ®s ellenŖrizze a 

biztos²t®kok §llapot§t! 
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3.4.10. HŕKAMERA £S T¥LTŕ DOKKOLčJA 

 

T²pus: MEDIRLAB - HEROS ï PYROLATER HX-IDS-MF-307-D. (v 1.20) 

Robban§sbiztos kivitelŤ tŤzolt·s§gi hŖkamera 

 

Robban§sbiztos tulajdons§ga ok§n kis 

§ramerŖss®ggel tºlthetŖ. A f¿lk®ben elhelyezett biztos²t®k t§bla COM2 felirat¼ 

[1A] biztos²t®kkal v®dve a tºltŖ§ramkºre. 

  

A hŖkamera k®szlet tartalma:  

- Kamera 

- J§rmŤ tºltŖplatform 

- Norm§l tºltŖ (230 V 

h§l·zati) 

- Hordoz· t§ska 

- Visszah¼zhat· 

tart·zsin·r 

- Nyakheveder 

- Tiszt²t· LensPen ecset / 

szivacs 

- Dokument§ci· 
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3.4.10.1. A HŕKAMERA R£SZEI: 
 

1. HŖkamera objekt²v 

2. L®zer c®lz· 

3. K®p kimerev²t®s gomb 

4. Markolat 

5. Heveder rºgz²tŖ 

6. KijelzŖ 

7. M·d v§laszt· gomb 

8. Ki-/bekapcsol· gomb 

9. Nagy²t§s/L®zer gomb (rºviden nyomva nagy²t, hosszan nyomva a l®zer pont 

kapcsol be)  L®zeres c®lz· 

10. St§tusz LED 
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3.4.10.2. ¦ZEMMčDOK: 
 

 

 

  

  

TŤzg·ckeresŖ ¿zemm·d 

Magas kontraszt ¿zemm·d 

Szem®ly keres®si ¿zemm·d 
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3.4.10.3. A HŕKAMERA LEGFŕBB MţSZAKI JELLEMZŕI:  
 

Felhaszn§l§s Kifejezetten TŤzolt·i 

Kialak²t§s IP67 / ATEX-1* / NFPA 1801** 

EMC (2004/108 sz. 

ir§nyelv)  
Igen 

Akkumul§tor (2006/66/EC sz. ir§nyelv) igen 

Detektor felbont§sa 640 x 512 pixel 

L§t·szºg (§tl·san) 92Á 

Detektor t²pusa VOx 

HŖm®rs®kleti ®rz®kenys®g 35 mK (tipikus ®rt®k) 

K®pernyŖ 3,5ò LCD 

K®pernyŖ felbont§sa 640 x 480 pixel 

Digit§lis zoom 2x, 4x 

Akkumul§tor 
3,7V; 33,6Wh Li-ion (-

40ÁCé+85ÁC) 

HŖm®rs®kletm®r®s -40ÁC é +800ÁC 

Automatikus 

m®r®startom§ny v§lt§s 

Igen (-40ÁCé+150ÁC ®s -

40ÁCé+800ÁC) 

¦zemm·dok 
TŤzg·ckeresŖ ¿zemm·d 

(+120ÁCé+800ÁC) ***  

  Sz²nes kontraszt m·d*** 

  
Szem®lykeres®s (+ 28ÁCé+40ÁC) 

****  

K®p kimerev²t®s Igen 

K®ptov§bb²t§s Igen (wifi) 

Ki/bekapcsolhat· 

l®zermutat·  
Igen (<1mw) 

¦zemidŖ 4 ·ra 

Egykezes haszn§lat Igen 

G®pj§rmŤ dokkol· / 

tºltŖplatform 
Igen (hordt§sk§ban) 

Tºlt®si fesz¿lts®g (dokkol·) 10 VDC é 30VDC 

Tºlt®si technol·gia (kamera) Vezet®kn®lk¿li 

Tºmeg 
cca. 1,4 kg (talp n®lk¿l); cca. 1,6 kg 

(talppal)   
¦zemi hŖm®rs®klet  -40ÁC é +85ÁC 

Rºvid idejŤ hŖsokk 
 260ÁC cca. 5 perc (NFPA 1801) 

*****  

T§rol§si hŖm®rs®klet  -40ÁC é +85ÁC 

Visszah¼zhat· tart·zsin·r  Igen 

Fel¿leti ellen§ll§s  ESD szerint (<1 GOHM) 
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Magas®rz®kenys®gŤ m®r®shat§r -40ÁC - +150ÁC 

Alacsony®rz®kenys®gi m®r®shat§r -40ÁC - +800ÁC 

A hŖkamera a j§rmŤben rendszeres²tett hordoz· doboz§ban tºltŖdik! 

Mell®kelve sz§ll²tunk egy 230 VAC h§l·zati tºltŖt is, amely a j§rmŤvºn k²v¿li 

tºlt®st biztos²tja. 

 

A kamera tºltºtts®gi §llapota a kijelzŖn az al§bbi m·don jelenhet meg: 
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A hŖkamera rendelkezik kezel®si utas²t§ssal, amelyben minden fontosabb r®szlet 

megtal§lhat·.  

 

K£PEK EXPORTĆLĆSA WIFI HĆLčZATON KERESZT¦L  

Az eszkºz haszn§lata sor§n mentett k®peket WiFi h§l·zaton kereszt¿l ®rj¿k el. 

Ehhez elŖszºr az eszkºz WiFi h§l·zat§hoz kell csatlakoznunk, majd SMB 

protokollon kereszt¿l ®rj¿k el rºgz²tett k®peket.  

A WiFi h§l·zat neve Ăpyrolater-xxxò, ahol az Ăxxxò az eszkºz sorozatsz§m§t 

jelºli (pl. 112), a jelsz· pedig ĂWk754rad3vò.  

Ezut§n Windows oper§ci·s rendszer eset®n a Ă\\pyrolater-xxx.localò ¼tvonalon 

®rj¿k el az eszkºzt a F§jlkezelŖben, ahol az Ăxxxò az eszkºz sorozatsz§m§t jelºli 

(pl. 112). Az el®r®shez meg kell adnunk a felhaszn§l· nevet, amely a Ătuzoltoò 

®s az ehhez tartoz· jelsz·t, amely a ĂtXYVRHWy ò.  

A mentett k®peket a k®sz²t®s d§tum§val elnevezett mapp§ban tal§ljuk. 
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A hŖkamera tºlt®se:  

 

A hŖkamera a j§rmŤben rendszeres²tett hordoz· doboz§ban indukci·s elven 

tºltŖdik! 

Mell®kelve sz§ll²tunk egy 230 VAC h§l·zati tºltŖt is, amely a j§rmŤvºn k²v¿li 

tºlt®st biztos²tja, de szint®n a sz§ll²t· doboz§ban, indukci·s elven. 

 

  

A hŖkamera tºlt®se teh§t 

minden esetben a hordoz· 

doboz§ban tartva tºltŖdik, 

csak a csavarozhat· tºltŖ 

csatlakoz·t kell hozz§ 

illeszteni. 
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3.4.10.4. A HŕKAMERA KARBANTARTĆSA: 

 

A k®sz¿l®k, mint minden elektrooptikai k®sz¿l®k, n®h§ny speci§lis karbantart§si 

elj§r§st ig®nyel: 

1. A hŖkamera Ge optik§j§nak elpiszkol·d§sa eset®n a mell®kelt speci§lis 

LensPen tollal lehet alkalmazni: a toll egyik fel®n kitolhat· ecset alkalmas az 

optik§ra ker¿lt finom por elt§vol²t§s§ra, a toll m§sik fel®n tal§lhat· 

sz®nbevonat¼ fel¿lettel pedig a komolyabb szennyezŖd®seket tiszt²thatjuk le. 

 

2. Az LCD v®dŖfel¿lete a fentihez hasonl·an tiszt²that·. 

3. A kamera tºbbi r®sze nem ig®nyel komolyabb karbantart§st, a festett fel¿letek 

enyh®n szappanos v²zzel tiszt²that·k. 

A hŖkamera fel¿lvizsg§lat§t, argong§zzal val· feltºlt®s®t, az 

akkumul§tor§nak karbantart§s§t, relev§ns fel¿leteinek s®r¿l®s elh§r²t§s§t 

®venk®nt a BM HEROS c®gcsoport v®gzi.  

 

A hŖkamer§val kapcsolatos r®szletes le²r§st megtal§lja a HEROS-PYROLATER 

kezel®si ®s karbantart§si ¼tmutat·ban.  

 

  

A HŕKAMERA GE OPTIKĆJĆNAK 

£S AZ LCD KIJELZŕ 

V£DŕLEMEZ£NEK 

TISZTĉTĆSĆHOZ A LENSPEN 

TOLLON KĉV¦L SEMMILYEN MĆS 

ESZK¥ZT NE HASZNĆLJUNK! 
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3.5. BIZTOSĉT£KOK, REL£K 

A fel®p²tm®nyre vonatkoz· biztos²t®kok, rel®k felsorol§sa: 
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3.6. MĆLHAT£RI ELEKTROMOS ESZK¥Z¥K 
 

A m§lhat®rben elhelyez®sre ker¿ltek az elektromos mŤkºd®sŤ m§lha eszkºzºk 

rendszeres²tett tartal®k akkumul§tor tºltŖi. +24V DC t§pfesz¿lts®ggel 

¿zemelnek. 

A tºltŖk akkor ¿zemelnek, ha az §ramtalan²t· fŖkapcsol· NINCS §ramtalan²tva.  

 

HOLMATRO fesz²tŖ ï v§g· berendez®sek 

Akkumul§toros hidraulikus v§g· szersz§m 

Akkumul§toros hidraulikus fesz²tŖ szersz§m 

Akkumul§toros hidraulikus fesz²tŖ henger  

A fenti HOLMATRO eszkºzºkhºz rendszeres²tett tºltŖ 1 tartal®k akkumul§tor  

MAKITA akkumul§toros orrfŤr®sz 

MAKITA akkumul§toros reflektor 

eszkºzºkhºz rendszeres²tett tºltŖ 1 tartal®k akkumul§tor sz§m§ra: 

MAKITA 

HOLMATRO 

Tartsa bekapcsolt 

§ll§sban az 

§ramtalan²t· 

fŖkapcsol·t a 

HOLMATRO ®s 

MAKITA tºltŖk 

¿zem®hez. 
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24 V tºltŖk 

Mindk®t tºltŖ 24 V DC bemeneti fesz¿lts®ggel mŤkºdik.  

A tºltŖk mŤkºd®s®®rt felelŖs §ramkºr egy - egy 10 A biztos²t®kkal ker¿lt 

szerel®sre. A j§rmŤ ind²t§sa sor§n fell®pŖ t¼lfesz¿lts®g vagy nagyobb §ram sem 

k®pes tºnkre tenni a tºltŖket a biztos²t®kok ny¼jtotta v®delem ok§n.  

Amennyiben a tºltŖk mŤkºd®s®vel kapcsolatban hib§t tapasztal, ¼gy ellenŖrizze 

ezeket a biztos²t®kokat, vagy jelezze a gy§rt· fel®.  

Teh§t a k®t m§lhat®ri tºltŖ csak akkor tºlt, ha a fŖkapcsol· BE kapcsolt §ll§sban 

marad. Schottleitner-es tºlt®s eset®n is engedje a j§rmŤ fŖkapcsol·j§t bekapcsolt 

§ll§sban a tºlt®s megval·sul§sa ®rdek®ben.   
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KOMPRESSZOROS HţTŕLĆDA 

 

A Jobboldali elsŖ m§lhat®rben ker¿lt kialak²t§sra a kompresszoros hŤt·l§da.  

A l§da alkalmas 6 db 1,5 literes vizespalack egyszerre val· hŤt®s®re.  

A l§da 24 V DC fesz¿lts®gŤ, mŤkºd®se szivargy¼jt·aljzatr·l lehets®ges.  

 

A 17. biztos²t®k: ĂK£ZIKAR (7,5A)ò biztos²t®kr·l kapja a t§pfesz¿lts®get 

(24VDC) a DOMETIC CDF2 36 HŤtŖl§da is. Amennyiben a hŤtŖl§da nem kap 

fesz¿lts®get, elŖszºr sz²veskedjen ellenŖrizni a 17. sz§m¼ biztos²t®kot!  
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3.7. F£NYĆRBčC 
 

A f®ny§rb·c mŤkºdtet®se, az univerz§lis kezelŖpanelrŖl val·s²that· meg. Az 

§rb·c ki / be tol§s§®rt, a vil§g²t§sok ki / be kapcsol§s§®rt felelŖs kezelŖ gombok, 

valamint kitolt §llapot§r·l val· kontroll LED visszajelz®se ezen a fel¿leten 

(Univerz§lis kezelŖpanel) tal§lhat·k. Az §rb·c fix kivitelŤ, nem forgathat·. 

A l§mpatestek ®ppen ez®rt nem csak 1 oldalon helyezkednek el, hanem 90Á-ban 

szerelve 2-2 darabbal biztos²tott a sz¿ks®ges oldalink®nt 15 000 lumen [lm] , 

ºsszesen a 60 000 lm effekt²v f®ny§ram. A j§rmŤ kºrnyezet®t teljes kºrben 

egyszerre, egyenletesen vil§g²thatja meg. A LED reflektorok f®nyerej¿kbŖl 2 

·r§s ¿zem¿k sor§n a bekapcsol§skori f®nyerŖs®g¿k ®rt®k®t (elhanyagolhat· +/- 

elt®r®ssel) tartj§k. A l§mpatestek automatikus dºnt®s®re nincs lehetŖs®g. 

Manu§lisan m·dos²that· a vil§g²t·testek dŖl®si szºge. 

Amennyiben az §rb·c kitol§si folyamata elkezdŖdik a CERBERUS egy 

figyelmeztetŖ ikonnal , az univerz§lis kezelŖpanelen (a zºlddel 

bejelºlt ter¿leten l§that·) piros LED vil§g²t§ssal jelzi azt. K®zif®k kiold§s§t 

kºvetŖen tov§bbi hangjelz®ssel figyelmezteti a kezelŖt, a lehets®ges vesz®lyrŖl. 

A k®zif®k kiold§s§ra, mint mindig, most is ºsszez§r·dik az §rb·c.  
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Minden esetben gyŖzŖdjºn meg a f®ny§rb·c kitolt / beh¼zott §llapot§r·l, 

mielŖtt elindul a j§rmŤvel!  

 

 

Ha menet kºzben megjelenik a  

jelz®s, azonnal §ll²tsa meg a j§rmŤvet ®s az ¼t folytat§sa elŖtt sz¿ntesse meg az 

okokat! 

 

 

A f®ny§rb·c a k®zif®k kiold§s§ra 

ºsszezuhan, s²pol· figyelmeztetŖ 

hangjelz®st ad. Egy İò m®retŤ 

szelepen kereszt¿l tºrt®nŖ levegŖ 

leenged®ssel. Alapon nyitott  §ll§s¼ 

(NO) szelep biztos²tja a v®sz¿zemi 

levegŖ elenged®s®t.  

 

A f®ny§rb·c elsŖ p§r mm 

m®rt®kŤ kitol§s§nak eset®ben 

is m§r megjelennek az 

eml²tett figyelmeztetŖ 

jelz®sek. A rendszer a kitolt 

§rb·c m®rt®k®t k¿lºn nem 

jelzi. £ppen ez®rt legyen 

minden esetben kºr¿ltekintŖ, 

ha jelz®sek valamelyik®t 

l§tja, hallja. Tartsa be a 

f®ny§rb·c haszn§lat§ra 

vonatkoz· 

figyelmeztet®seket, ellenkezŖ 

esetben baleset, vagy jelentŖs 

anyagi k§r keletkezhet! 
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F®ny§rb·c LED reflektorok elhelyez®se. 8 db egyenk®nt 8 000 lm f®nyerŖss®gŤ. 

  

A f®ny§rb·c nagy teljes²tm®nyŤ LED reflektorokkal 

szerelt.  

JELLEMZŕ £RT£K 

Teljes²tm®ny 78 W 

F®ny§ram 8 280 lm (Effekt²v) 

Fesz¿lts®g 12 -70 V DC 

V®detts®g IP 68 

M®ret 159 x 110 x 85 mm 

Tºmeg 1,1 kg 

MinŖs²t®s RoHS, E20, R10  

 

A f®ny§rb·c magass§ga kitolt §llapot§ban a talajt·l 

m®rve 5 m 

 

A f®ny§rb·cr·l tal§l r®szletes le²r§st, vide·t a mentork®pzŖ anyagban is. 

A f®ny§rb·c LED 

reflektorok elhelyez®se, 

kºrben. 90Á oszt§sonk®nt 2-

2db. ễ 60 000 lm.  
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3.8. MUNKAT£R VILĆGĉTĆSOK (Bal, Jobb, H§ts·, ElsŖ): 
 

 

A gal®ri§ban oldalank®nt 3-3 db, a h§tfal felett a korl§tra szerelve 1 db, valamint 

a f¿lke elej®n, a k®t minif®nyh²d kºzºtt 1 db munkat®r vil§g²t· l§mpa ker¿lt 

felszerel®sre. Ezeket a LED reflektorokat (jobb, bal, h§ts·) a CERBERUS 

rendszerbŖl, valamint a k®zi gombsoros univerz§lis (lsd. kºvetkezŖ oldal) 

kezelŖpanelr·l is tudja mŤkºdtetni. A f¿lke elej®n l®vŖ munkat®r vil§g²t§st 

CERBERUS rendszerrŖl nem, csak a f¿lk®ben elhelyezett megk¿lºnbºztetŖ 

jelz®seket kapcsol· kezelŖpanelrŖl tudja mŤkºdtetni.  

   

CERBERUS rendszerrŖl VAGY az univerz§lis kapcsol·t§bl§r·l val· ki / be 

kapcsol§s. 
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72 W / 24 V LED MUNKALĆMPA 

TH-F2T0272C 

Be®p²t®si m®ret 347x111,2x86,5 [mm] 

Fesz¿lts®g U be  9-60 V DC 

Teljes²tm®ny: P  72 W 

LED 24 db 

F®ny§ram 4 800 lm 

Sz²nhŖm®rs®klet 6 000 K (hideg feh®r) 

V®detts®g:  IP 67 

¦zemi hŖm®rs®klet _-45ÁC - + 60ÁC 

£lettartam:  30 000 h 

MinŖs²t®sek: CE, RoHS. FE 
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A zºld sz²nnel jelºlt ter¿leten l§that· a munkat®r vil§g²t§s (MTV B, H, J) 

kapcsol·i. Ezek a kapcsol·k 2 §ll§s¼ak, teh§t, ha bekapcsolja az egyik oldal 

vil§g²t§s§t, akkor gomb Ăberagadò ®s a kºr¿lºtte l®vŖ feh®r LED gyŤrŤ vil§g²t. 

Ezzel jelezve, hogy a funkci· ¿zemel. Ism®telt megnyom§sa kikapcsolja a 

funkci·t, a LED-ek is kikapcsolnak. Beragad·s gomr·l l®v®n sz· az univerz§lis 

kezelŖpanel ®s a CERBERUS rendszer kºzºtti mŤkºdtet®s nem dolgozik oda ï 

vissza. A ki / be kapcsol§s tºrt®njen minden esetben azonos helyrŖl.  

A h§ts· munkat®r vil§g²t§s tolat·l§mpa k®nt is funkcion§l. Amint a 

sebess®gv§lt·t ĂRò §ll§sba kapcsolja a h§ts· munkat®r vil§g²t· l§mpa bekapcsol. 

Azonban tolat§s kºzben lekapcsolhat·. A tolat§s befejezt®vel szint®n lekapcsol.  

MUNKAT£R VILĆGĉTĆS ELŕRE (MTV E): 

 

A f¿lke elej®n, a k®t minif®nyh²d kºzºtt ker¿l elhelyez®sre a LED reflektor. A 

LED test t²pus§t tekintve megegyezik tºbbi munkat®r vil§g²t· l§mpatesttel. 

MŤkºdtet®s®t a CERBERUS rendszer NEM  v®gzi. Csak a f¿lk®ben elhelyezett 

megk¿lºnbºztetŖ jelz®seket kapcsol· kezelŖpanelrŖl tudja mŤkºdtetni. Egyszeri 

megnyom§sa bekapcsolja, a kapcsol· bereteszelŖdik, majd ism®telt 

megnyom§sa kioldja a kapcsol·t, a funkci· kikapcsol. MŤkºd®s®rŖl kontroll 

vil§g²t§st a kapcsol· kºr¿li feh®r sz²nŤ LED gyŤrŤ f®nye ad. 
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3.9. TETŕT£RI VILĆGĉTĆS: 
 

A munkat®ri vil§g²t· testekkel megegyezŖ kivitelŤ l§mpa.  

 Ą  

Nem kezelŖ szem®ly kapcsolja le/fel, hanem a h§tfali l®tra lenyit§sa z§rja az 

§ramkºrt ®s kapcsolja fel a l§mp§t. A l®tra felz§r§sa pedig bontja az §ramkºrt ®s 

a l§mpa kikapcsol·dik. Az §ramkºr nyit§sa / z§r§sa egy a l®tr§ba szerelt reed 

rel® feladata, amely v®dett helyen van elhelyezve, a tetŖre val· fel / lem§sz§s 

kºzben a kezelŖ szem®lyzet nem tudja ler¼gni, letºrni v®letlen.  

Fel ®s lesz§ll§skor fokozottan figyeljen! Zuhan§svesz®ly! 

  oldalr·l Ą   
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3.10. TERELŕF£NY: 
 

 

A BM HEROS Zrt §ltal gy§rtott terelŖf®ny oszlop l§that·.  

9 db egyenk®nt 9 LED pontb·l §ll· l§mpatestet ®p²tett¿nk egy oszlopp§. A 

mŤkºdtet®se CERBERUS rendszerrŖl,  

 £S / VAGY  

®s / vagy a k®zi, univerz§lis kezelŖpanelrŖl lehets®ges. A piros sz²nnel jelºlt 

ter¿leten tal§lhat·k a hozz§ tartoz· nyom·gombok.  

Nyom·gombokr·l l®v®n sz·, a gomb megnyom§sa ut§n a gomb vissza§ll az 

eredeti §ll§s§ba (nem ragad be) ®s a funkci·t bekapcsolja. A gomb kºr¿li s§rga 

sz²nŤ LED gyŤrŤ vil§g²t am²g nem v§ltoztatjuk meg a terel®s ir§ny§t.  

Jobra, balra ®s kºz®prŖl k®t ir§nyba terel®s ¿zemeltethetŖ.  A f¿lk®bŖl ®s a 

szivatty¼t®ri k®pernyŖrŖl, valamint az univerz§lis kezelŖpanelrŖl oda-vissza 

kapcsolhat·.  
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A f¿lk®ben a k®pernyŖ als· r®sz®n 

l§that· a terelŖf®ny mŤkºd®s®t 

visszaigazol· §bra.  

  

  

TERELŕF£NY LĆMPATEST 

KW-273A 

Be®p²t®si m®ret 100 x 100 x 25.4 [mm] 

Fesz¿lts®g U be  12 / 24V DC 

Teljes²tm®ny: P  3,9 W 

LED 9 db 

V®detts®g:  IP 67 

MinŖs²t®sek: CE, RoHS 
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3.11. MĆLHAT£R VILĆGĉTĆSOK: 
 

A m§lhaterekben elhelyezett vil§g²t§sok ºnmagukban is kimagasl· f®ny§ramot 

biztos²tanak a munkater¿let 1 ï 1,5 m®teres tartom§ny§ban.  

A mŤkºdtet®s¿k egyszerŤ, nem kell gombokkal kapcsolni a kezelŖnek a 

vil§g²t§st. A redŖnyºk felnyit§sakor egy - egy reed rel® z§rja az §ramkºrºket ®s 

felkapcsolja a LED l§mpatesteket. RedŖny lecsuk§sa eset®n a rel® szak²tja az 

§ramkºrt ®s a l§mpa lekapcsol·dik. Mindig csak az a m§lhat®ri l§mpa kapcsol 

be, ahol a redŖnyt ®s m§lhat®rajt·t nyitottuk. Ugyanez a l§mpatest kapott helyet 

a szivatty¼t®ri ajt·n is.  

 

 

  


