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Motorjellemzők: 
 

Honda GX390; Pmot: 13 LE, n= 3000 min-1;  

1hengeres, 4ütemű, OHV, léghűtéses; 

Indítása: kézi módon;  

Üzemanyag V= 18 l, 95-ös ólommentes, 

Üzemidő: terhelésfüggő: kb.:2,2 óra; 

Olaj: 1,1l CASTROL Softec+SAE 15W-30 

Olajkenés figyelő automatika;  

Légszűrő: kombinált papír és szivacs;  

Tömeg: 92,5 kg; 

 

Generátorjellemzők:  
 

S/P=6,1 kVA/ 5,1 kW-os öngerjesztésű 

aszinkron generátor; 

U= 400/ 230 V;  f =50 Hz;  

Imax = 22,6 A; cos= 1; IP54; 
Túlterhelés védelem: termikus biztosító; 

Főkapcsoló: nincs;  

ÉV: Védőföldelés + FI-relé; A fogyasztók 

felé védővezetőt alkalmaztak. 

Lásd: A mobil áramfejlesztők általános 

biztonságtechnikája című segédletet. 

A piros Indítóerősítő kapcsolót célszerű bekapcsolva tartani. DE! Hegesztéskor ki 

kell kapcsolni!! Ez a kapcsoló bekapcsolva az induktív fogyasztók elindítását segíti. 

A berendezés vezérlése észleli, ha nincs rajta fogyasztó, ilyenkor a motor csökkentett 

fordulatszámon jár. Kisebb fogyasztás és káros anyag kibocsátás mellett csendesebb 

a működése, hosszabb az élettartama. 

A FI-relé (áramvédő kapcsoló) ellenőrzését fogyasztó nélkül végezzük. 

 


