
Veszélyes anyag szállító berendezésekhez 

kapcsolódó 

 alapfogalmak  

 Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 



Robbanásveszélyes terek 

Ha a légtérben éghető gázok, gőzök, ködök, 

gyúlékony szálak vagy porok 

robbanásveszélyes koncentrációban vagy 

mennyiségben fordulnak elő, 

védőintézkedéseket kell foganatosítani 

villamos gyártmányok telepítésekor. 

 

A robbanásveszélyes térségek a 

robbanóképes gázközeg előfordulási 

gyakorisága és időtartama alapján zónákba 

vannak sorolva. 

 
 



 

 

0-s  zóna 

 
Olyan térség, amelyben robbanóképes 

gázközeg van folyamatosan, vagy hosszú 

ideig jelen. 

 

Ilyen 0-s zóna pl : 

- tartályok belső tere 

-készülékek, csővezetékek belső tere 

 

( t > 1000 óra / év ) 

 



 

 

1-es  zóna 
 

Olyan térség, amelyben normál üzemben 

várhatóan robbanóképes gázközeg 

fordul elő. 

 

Ilyen 1-es zóna pl : 

- a 0-s zónát körülvevő terület 

- töltőnyílások környezete 

- üzemszerűen megbontásra kerülő   

  szerelvények csőcsatlakozások 



 

- biztonsági szelepek, szellőző,    

  lefuvató nyílások környezete 

- tömszelencék környezete 

- tartályok védőgödrei és légzői 

- belső úszótetős tartálynak az úszó  

  és merevtető közötti tere 

 

  ( t = 10 – 1000 óra/év ) 

 



 

 

2-es  zóna 

 
Olyan térség, amelyben normál üzemben 

robbanóképes gázközeg várhatóan nem 

fordul elő és ha mégis előfordul, akkor 

várhatóan csak ritkán és csak rövid ideig 

marad fenn. 

 



 

 
Ilyen 2-es zóna pl : 

- a 0-s vagy 1-es zóna környezete 

- a mintavételi helyek, amelyek a  

  szabad légtérbe nyílnak  

- a csővezetékek oldható kötéseinek 

  környezete 

 

   ( t < 10 óra / év ) 

 



A zóna kiterjedése függ 

- a gáz v. gőz kibocsátási mértéke 

 * kibocsátás geometriája 

 * koncentráció 

 * illékonyság (lobbanáspont) 

 * folyadék hőmérséklet 

- ARH 

- szellőzés 

- gáz v. gőz relatív sűrűsége  



Villamos berendezések 

robbanásveszélyes terekben  

0-s zónában csak olyan energiaforrásokat, 

berendezéseket szabad alkalmazni, 

amelyek:  

 

- gyújtóforrást üzemszerűen, vagy ritkán   

  fellépő üzemzavarok esetén sem 

  képezhetnek 

- minősített, illetékes hatóságok által 

  engedélyezett, jóváhagyott berendezések.  



1-es zónában csak olyan 

energiaforrásokat, berendezéseket 

szabad alkalmazni, amelyek 

üzemszerű meghibásodás esetén 

nem képezhetnek gyújtóforrást. 

Robbanásveszéllyel szemben védettek:  

- normál üzemi körülmények között, esetleg  

  várható gyakori üzemzavarok esetében 

  hoznak létre gyújtóképes szikrát 

- legnagyobb üzemi, vagy felületi  

  hőmérsékletük az adott folyadék gyulladási 

  hőmérsékletének 80 %-át nem éri el  



2-es zónában csak olyan energiaforrásokat, 

berendezéseket szabad alkalmazni, 

amelyek:  

 

- gyújtóforrást üzemszerűen nem 

  képezhetnek 

- üzemüknél nem lép fel olyan hőmérséklet,  

  amely az alkalmazott folyadék gyulladási  

  hőmérsékletét eléri 



Robbanásveszélyes terekben alkalmazható 

 villamos berendezések két csoportja  

I. 

Sújtólégveszélyes 

 bányákban 

 való alkalmazás  

II. 

Robbanóléges 

 közegben 

 való alkalmazás  

(I. csoport kivételével) 



Robbanásbiztos megoldások 
 

  - nyomásálló tokozás   „d” 

  - túlnyomásos védettség  „p” 

  - kvarchomok töltés   „q” 

  - olaj alatti védelem   „o” 

  - fokozott biztonság   „e” 

  - gyújtószikramentes védelem „i” 

  - légmentes lezárás   „m” 

  - különleges védelem   „s” 

 - gyújtószikra mentesség egyidejű   „ia” 

   két meghibásodás esetén 

 - robbanásbiztonság egyetlen           „ib”  

   meghibásodás esetén 

 



A villamos gyártmányok 

kiválasztásához szükséges adatok: 

- a robbanásveszélyes térség  

  felsorolása (zónák) 

- gáz, vagy gőz besorolása a villamos 

  gyártmány csoport vagy alcsoport  

  felsorolásának megfelelően  

  (alcsoport besorolás csak a „d” és  

  „i” védelmi módok esetén szükséges) 



A villamos gyártmányok 

kiválasztása zónák alapján: 

0-s zónában csak gyújtószikramentes védelmi 

„i a” berendezések alkalmazhatók.  

1-es zónában 

0-s zóna gyártmányai és az alábbiak: 

  - nyomásálló tokozás   „d” 

  - túlnyomásos gyártmány  „p” 

  - kvarchomok töltés   „q” 

  - olaj alatti védelem   „o” 

  - fokozott biztonság   „e” 

  - gyújtószikramentes védelem „i” 

  - légmentes lezárás   „m” 



A villamos gyártmányok 

kiválasztása zónák alapján: 

2-es zónában 

- 0 -és 1-es zóna gyártmányai 

- „n” védelmi módú 

- üzeme során szikrát, ívet nem hoz létre 

- felületi hőmérséklete nem haladja meg a  

  robbanóveszélyes közeg gyulladási  

  hőmérsékletét 



A hőmérsékleti osztályok, 

a felületi hőmérsékletek és  

gyulladási hőmérsékletek 

közötti kapcsolat 



A villamos 

gyártmány 

hőmérsékleti 

osztálya 

A villamos 

gyártmány 

legnagyobb 

felületi 

hőmérséklete 

 

A gáz vagy gőz 

gyulladási 

hőmérséklete 

T1 450 oC  450 oC 

T2 300 oC  300 oC 

T3 200 oC  200 oC 

T4 135 oC  130 oC 

T5 100 oC  100 oC 

T6 85 oC  85 oC 



IP védettség: Ingress Protection 

 
• A kétjegyű IP szám mutatja meg, hogy egy 

adott eszköz mennyire ellenálló a vízzel, 
illetve a porral szemben.  

• Az első számjegy a szilárd testek behatása 
elleni védettségre, a második a folyadékok 
elleni védettségre vonatkozik. 



AZ ELSŐ SZÁMJEGY ÁLTAL 

MEGHATÁROZOTT 

VÉDETTSÉGI FOKOZATOK 



Az első 

számjegy 

A védettségi fokozat 

rövid elnevezése2 részletes leírása 

0 Nincs védettség E szabvány értelmében 

nincs védettség 

1 50 mm-nél 

nagyobb méretű  

szilárd testek 

elleni védettség 

Az emberi test nagyobb 

részének (pl. kéznek), 

valamint 50 mm-nél 

nagyobb méretű1/ szilárd 

testeknek a burkolatba való 

behatolása elleni védettség 



Az első 

számjegy 

A védettségi fokozat 

rövid 

elnevezése2 

részletes leírása 

2 12 mm-nél 

nagyobb méretű 

szilárd testek 

elleni védettség 

Ujjak és 80 mm-nél nem 

hosszabb tárgyak, valamint 

12 mm-nél nagyobb 

méretű1/ szilárd testeknek a 

burkolatba való behatolása 

elleni védettség 

3 2,5 mm-nél 

nagyobb méretű 

szilárd testek 

elleni védettség 

2,5 mm-nél nagyobb 

átmérőjű vagy vastagságú 

szerszámoknak, huzaloknak, 

stb., valamint 2,5 mm-nél 

nagyobb méretű1/ szilárd 

testeknek a burkolatba való 

behatolása elleni védettség 



Az első 

számjegy 

A védettségi fokozat 

rövid elnevezése2 részletes leírása 

4 1 mm-nél 

nagyobb méretű 

szilárd testek 

elleni védettség 

1 mm-nél nagyobb 

átmérőjű, valamint 1 mm-

nél nagyobb  

méretű 1/  szilárd testeknek a 

burkolatba való behatolása 

elleni védettség 3/ 

5 Por nagyméretű 

behatolása  elleni 

védettség 

A gyártmány működésére 

káros mennyiségű por 

behatolása elleni védettség 

6 Por elleni teljes 

védettség 

A por behatolása elleni 

teljes védettség 



A MÁSODIK SZÁMJEGY 

ÁLTAL MEGHATÁROZOTT 

VÉDETTSÉGI FOKOZATOK 



A 

második 

számjegy 

A védettségi fokozat 

rövid 

elnevezése1 

részletes leírása 

0 Nincs védettség E szabvány értelmében 

nincs védettség 

1 Csepegő víz 

elleni védettség 

A burkolatra függőlegesen 

leeső vízcseppek elleni 

védettség 

2 Csepegő víz 

elleni védettség 

15o dőléssel  

A függőlegestől bármely 

irányban legfeljebb 15o-kal 

megdöntött burkolatra 

függőlegesen leeső 

vízcseppek elleni védettség 



A 

második 

számjegy 

A védettségi fokozat 

rövid elnevezése1 részletes leírása 

3 Eső elleni 

védettség 

A függőlegeshez 

viszonyított 60o –os 

szögtartományban lehulló 

esőszerű víz elleni védettség 

4 Freccsenő víz 

elleni védettség 

A burkolatra bármely 

irányból freccsenő víz elleni 

védettség 

5 Vízsugár elleni 

védettség 

A burkolatra irányított 

bármilyen irányú vízsugár 

elleni védettség 



A 

második 

számjegy 

A védettségi fokozat 

rövid 

elnevezése1 

részletes leírása 

6 Vízhullám 

elleni 

védettség 

A gyártmányra káros mennyiségű 

hullámzó víz (viharos tenger) 

behatolása elleni védettség 

7 Védettség 

vízbemerítés 

esetén 

Meghatározott nyomásviszonyok 

és időtartam mellett vízbemerített 

gyártmányvédettsége káros 

mennyiségű víz behatolás ellen 



A 

második 

A védettségi fokozat 

számjegy rövid 

elnevezése1 

részletes leírása 

8 Védettség 

hosszúidejű 

vízbemerítés 

esetén 

A gyártmány meghatározott 

feltételek mellett hosszú időre 

vízbe meríthető. 

Megjegyzés: Ez általában 

hermetikus burkolatot jelent, de 

egyes gyártmányoknál a víz 

behatolhat a burkolatba, de nem 

fejthet ki káros hatást 



NR Naturkaucsuk 

AU PUR Poliuretán 

CSM Hypalon 

NBR Nitrilkaucsuk 

IIR Butilkaucsuk 

FKM Viton 

EPDM Etilénpropiléndieneter 

PTFE Teflon 

Anyagmegnevezések 

rövidítései: 



Védelmi jel 

 

 

 

 

Például: 

 

   EEx  d  IIA  T6 
  
 



 

 

 

E 

Európai követelményeknek megfelelő a villamos 

gyártmány kialakítása 

Ex  

Robbanásbiztos (explosion) 

d ( például )  

A robbanás elleni védelem megoldási módjának 

betűjele 

 



 

 

 

Alkalmazás helye ( I vagy II ) 

 

I – földfelszín alatti használatra kialakított  

     (sújtólégveszélyes környezet) 

II – földfelszín feletti használatra      

        kialakított 

 

 



 

 

 

Közeg jellemző 

A – kevésbé robbanékony, éghető,       

gyúlékony (tesztelési közeg propán) 

 

B - közepesen robbanékony, éghető,            

       gyúlékony (tesztelési közeg etilén) 

 

C – nagymérték robbanékony, éghető,   

       gyúlékony ( tesztelési közeg hidrogén,    

       acetilén) 

Pl.: IIA robbanási osztály 



 

 

 

 

T1 –T6  

hőmérsékleti osztály 

        

 



Elérhetőség  

 Belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 

Műszaki szakcsoport 
Telefon : 06 - 1- 436 - 1590 ; 06 - 20 – 9437 – 096 

Fax. :       06 - 1- 436 - 1504 

Email:  diriczim@bm.gov.hu 

Tanintézet honlapja: www.bm.hu/kok 


