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Veszélyes anyag szállító berendezések és 

eszközök  
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Különféle kialakítású edényzetekből a tárolt folyadékok 

átfejtésére használható.                                                              

A veszélyes anyagok átfejtésére engedélyezett 

hordószivattyú készlet (LUTZ , FLUX)  tartalma:                                                                                                   

- Hordószivattyú motor  

- 2 szivattyúmű: NIRO és PP szűrőkosárral           

- Földelő kábel: 6 mm2; 2,5 m hosszú 

Hordószivattyú motor: 230V/540W (560 W) névleges 

teljesítmény; névleges áramfelvétel 3A; üzemi fordulatszám: 

8500 U/min; 10m kábel EEx-csatlakozóval; védelmi szint IP 

54,  

A ki- és bekapcsoló gomb egyben túláramvédő kapcsolóként 

is működik.                                                                                                                             

Minkét szivattyúmű azonos viszkozitású folyadékok 

esetén  kb. 190 l/perc szállítási teljesítménnyel 

rendelkezik 1,6 bar nyomáson. 

06/98  G 7-1-1 Faßpumpe   
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Hordószivattyúk EEx 
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Szivattyúmotor a különféle szivattyúművekkel:                                               

A motor és a szívattyúmű összeszerelése 

szerszámmentesen a kézikerék segítségével 

történik.   

A motor kihajtása a szivattyúművön lévő 

kupplungszerkezeten keresztül kapcsolódik a 

hajtóműhöz. 

A kézikerék egyidejűleg hordozó fogantyúként is 

szolgál. 

A szivattyú üzembe helyezése előtt a 

földelőkábelt a kialakított földelési rendszerhez 

csatlakoztatni kell! 

A sztatikus feltöltődés elkerülése érdekében csak 

nedves törlőkendővel tisztítható.  

 

 

06/98  G 7-1-2  Faßpumpe  

Hordószivattyú EEx 
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NIRO Szivattyúmű (nemesacél, korrozióálló acél) 

Lehetővé teszi az AI, AII, AIII, B,(VbF) veszélyességi 

osztályba tartozó éghető, valamint a IIA és IIB 

robbanási osztályba tartozó, T1-től T4-ig terjedő 

hőmérsékleti osztályba sorolt folyadékok átfejtését .                    

Használata engedélyezett a “0 Zónában”.    

Szivattyúmű 1200 mm hosszú, 41 mm Ø , Csatlakozó DN 

50, max. átfejtési hőmérséklet 100 °C,  

Példák a folyadékokra: benzinek, hígfolyós olajok, 

oldószerek, szénhidrogén származékok, alkoholok, 

aminszármazékok, benzolok, fenolok, toluol, xylol, savak, 

lúgok, festékek, hűtőfolyadékok stb. 

Használata csak szűrőkosárral engedélyezett. 

Gyakorlati használati elv: éghető folyadékok 

szállítása a NIRO szivattyúval ! 

    06/98 G 7-1-3 Faßpumpe Pumpwerk NIRO 

Hordószivattyú EEx – NIRO Szivattyúmű 
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PP (Polipropilén) Szivattyúmű savak és/vagy lúgok 

átfejtésére                                                                       

! Nem használható éghető folyadékokhoz !               

! Nem használható a „0 Zónában“ !  

A szivattyúmű 1200 mm hosszú, 40 mm Ø , csatlakozó 

DN 50, max. átfejtési hőmérséklet 50°C, Viton tömítések 

Példák a folyadékokra: savak, lúgok, gyümölcslevek, 

galvanikus folyadékok, festékek, foszfátok stb. 

Használata csak szűrőkosárral engedélyezett. 

A szűrőkosárnak illeszkednie kell a szivattyúmű 

anyagához.  

Gyakorlati használati elv:  

általában savak, lúgok szállítása PP szivattyúval ! 

 06/98 G 7-1-4 Faßpumpe Pumpwerk PP  

Hordószivattyú EEx - PP Szivattyúmű 
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A GP 20/10 EX Veszélyesanyag-szivattyú egy 

önlégtelenítő tömlőszivattyú, ami a 

térfogatkiszorítás elvén működik.  

A tömlőszivattyú a következő veszélyességi 

osztályokba sorolt anyagok felszívására ill. 

átfejtésére alkalmas: 

 

  

06/98 G 7-5-1 Schlauchpumpe  

8  maró, korrozív anyagok 

3 éghető folyadékok                        

6.1 mérgező anyagok 

valamint olyan ásványolaj termékek és más éghető folyadékok átfejtésére használ -

ható, amelyek a IIA és IIB robbanási osztályba soroltak és a gyulladási hőmérsékletük 

200 °C felett van. 

Veszélyesanyag – tömlőszivattyú GP 20 Ex 
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A tömlöszivattyú robbanásbiztos, de használata a „0 Zónában” nem 

engedélyezett.   

Szilárd szennyeződéseket tartalmazó folyadékok esetén a szemcseméret 

átmérője nem haladhatja meg a 10 mm-t.                              

Pl.: ásványolaj-termékek, úgymint benzin és fűtőolaj; szappan, melasz, 

enyv, savak és lúgok, szennyvíz, habképzők, festékek,  viharok után az 

esőelvezető-csatornákban felgyülemlett falevelekkel és törmelékekkel 

szennyezett esővíz.                                                     
A tömlőszivattyúhoz tartozik egy 

szállítótömlő, amely HYPALON-ból 

(CSM) készült és teljes mértékben 

ellenáll a veszélyesanyag balesteknél 

leggyakrabban előforduló veszelyes 

folyadékoknak.  

A szállítótömlő legkevesebb 50 m3
 különféle összetételű folyadék átfejtésére 

alkalmas. 

06/98 G 7-5-2 Schlauchpumpe Daten 

Veszélyesanyag – tömlőszivattyú GP 20 Ex 
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Technikai adatok:            

Motor RB kivetelű, 400 V; 2,5 kW  

Folyadékszállítás 2 bar nyomáson: 333 l/min (20 

m3/h)  

Tömeg: kb. 65 kg                 

08/98 G 7-5-3 Schlauchpumpe Daten  

A hajtóműház 0,25 liter olajjal van feltöltve, cserélni soha nem kell, csak a szintet 

ellenőrizni. A folyadékzáró szivattyúház 1 liter szilikonolajjal van feltöltve, amely 

hűtő-, kenő folyadékként működik. (Olajcsere 3 évenként esedékes.) 

 A szivattyú azonnal légtelenít. Működő szivattyúnál a szívóoldalnak mindig 

nyitott állapotban kell lennie. Specális szívótömlőkkel lehetséges vékony 

folyadékfilmek felszívása közvetlenül egy hordozótartályba. 

Veszélyesanyag – tömlőszivattyú GP 20 Ex 
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1 - Forgórész                                            

2 - Támaszték (Elastomer)                

3 - Elválasztó elem                                             

4 - Szívótér                                             

5 - Szivattyú belső tere               

6 - Szállító tér                          

7 - Nyomótér 

06/98  G 7-5-4 Schlauchpumpe Schema 1 

Veszélyesanyag – tömlőszivattyú GP 20 Ex 
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06/98 G 7-5-5  Schlauchpumpe Schema 2  

Szívócsonk Nyomócsonk 

Elválasztó elem  

Támaszték  

Szívótér 
Nyomótér  

Belső tér 

Szállítótér 

Hypalon-Tömlő 

Veszélyesanyag – tömlőszivattyú GP 20 Ex 
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Szennyeződésre érzéketlen, 

szárazfutásbiztos és karbantartást nem 

igénylő szivattyú, ásványolaj-termékek és 

egyéb nem agresszív folyadékok 

szállítására.  

A szivattyú robbanásvédett villanymotorral 

van meghajtva.  

Alkalmas robbanásveszélyes 

környezetben az „1-es és 2-es Zónában” 

éghető, valamint a IIA és IIB robbanási 

osztályba tartozó, T1-től T3-ig terjedő 

hőmérsékleti osztályba sorolt folyadékok 

átfejtésére. 

A szivattyú nem alkalmazható „0-s Zónában” !.                                

 

06/98 G 7-4-1 Gefahrgut-Umfüllpumpe GUP 3-1,5 

TUP 2-1 Robbanásbiztos többcélú szivattyú 



•Copyright 1998 by Schmitz GmbH 

TUP 2-1 szivattyú p-Q jelleggörbéi 
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• A TUP 2-1 egylépcsős örvényszivattyú, mely 

folyadékfeltöltés után önfelszívó, járókereke félig nyitott 

 Műszaki adatok:             

•  Motor: 400V / 50Hz, RB védőkapcsolóval  

•  Védelmi szint : EEx e II T3,  

•  Szemcseméret : max. 10 mm 

•  A folyadék viszkozitás: < 1,5 cm2/s   (30° Engler)                  

• Csatlakozások: „C” – csonkkapocs 

• Tömeg : 36 kg  

•  A szivattyú forgásiránya a szállítási iránynak megfelelő 

jobbforgás. 

• Szállítási irányok a szivattyú csonkjain feltüntetettek 

 

 

folyadékszállítás / 

üzemi nyomás 

l/perc bar 

400 0 

350 0,50 

310 0,75 

250 1,00 

190 1,25 

0 1,80 

TUP 2-1 Robbanásbiztos többcélú szivattyú 
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 PE-X szívó-nyomó tömlő 

térhálósított polyetilén 

A vegyianyagok 95%-nak ellenáll 

PTFE szívó-nyomó tömlő 

Fluorozott térhálósított polyetilén (teflon) 

Szívó-nyomó tömlő 
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A szívó – nyomó tömlők jellegzetességei  

 

 formatartóak, szívásra és nyomásra is 

használhatóak a bennük elhelyezett acél spirál miatt 

 általában 5-10 m hosszúak (5 m) 

 a tömlők névleges átmérője DN (NÁ) 50 mm, vagy 

DN (NÁ) 32 mm 

 minden tömlő csatlakozó eleme 50 – es  

 a csatlakozó elem speciális menetes csatlakozású (un. 

sav kapcsoló elem) 
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Nyomó tömlő 
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A speciális nyomótömlő jellegzetességei 

 

 átmérője:  50 mm 

 hossza:  15 m 

 külső rétege: poliészter 

 csatlakozó eleme: menetes 

 a villamos vezetési tulajdonságok biztosítását a 
tömlő teljes hosszában, a csatlakozó elemek között   
3 db réz vezető szál biztosítja 

 Ásványolaj, valamint származékai és egyéb nem 
agresszív folyadék szállítására használható 
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A speciális nyomótömlő jellegzetességei 

 

 átmérője:  50 mm 

 hossza:  15 m 

 külső rétege: poliészter 

 csatlakozó eleme: menetes 

 a villamos vezetési tulajdonságok biztosítását a 
tömlő teljes hosszában, a csatlakozó elemek között   
3 db réz vezető szál biztosítja 

 Ásványolaj, valamint származékai és egyéb nem 
agresszív folyadék szállítására használható 
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Elektromos berendezések 

 és eszközök elhelyezésének 
általános alapelvei 
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Elektromos berendezések telepítése 

robbanásveszélyes környezetben 

Robbanásveszélyes zóna határa 

RB-s hosszabbító 

Rb-s elosztó 

3 fázisú 

RB-s 

vezeték 

1 fázisú 

RB-s 

vezeték 
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   Az elektrosztatikus feltöltődés 
elkerülése érdekében kialakított  

általános földelési  

  ( egyen potenciálra hozási) 
módszerek 
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Földelő vezeték csatlakoztatása 

Robbanásveszélyes zóna határa 

Egyesített 

földelőnyárs 

A generátort nem kell  

bekötni a közös földelésbe 

A földelés kialakítása robbanásveszélyes folyadék 

szállítása esetén  

Földelő vezetékek 
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Elérhetőség  

 Belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 

Műszaki szakcsoport 

Telefon :    06 - 1- 436 - 1590 ; 06 - 20 – 9437 – 096 

Fax. :       06 - 1- 436 - 1504 

Email:  diriczim@bm.gov.hu 

Tanintézet honlapja: www.bm.hu/kok 


