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1 ­ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Információk a kézikönyvről

Előszó
MEGJEGYZÉS: Az első használat előtt olvassa el és tartsa be a
kezelési és karbantartási kézikönyv előírásait. A kézikönyvet
őrizze biztonságos helyen, hogy később is rendelkezésre álljon!

Érvényesség
Az információk kizárólag a címlapon megjelölt jármű
tűzoltótechnikai berendezéseire és tartozékaira
vonatkoznak.

A kézikönyv speciális felszerelések leírását, valamint
sematikus és példaként szolgáló ábrázolásokat is
tartalmaz. Emiatt az Ön járművének felszereltsége eltérhet
a jelen dokumentációban szereplő leírásoktól és ábráktól.

Szerzői jog
A jelen kezelési kézikönyvre és mellékleteire vonatkozó
valamennyi jog a MAGIRUS GmbH tulajdona. A dokumentumokat
kizárólag a címzett saját használatára bocsátjuk rendelkezésre.

A terjesztés, utánnyomás vagy bármely más módon történő
sokszorosítás ­ beleértve a kézikönyv egyes részeit is ­ kizárólag

kifejezett írásbeli engedéllyel megengedett. A
kézikönyvben foglalt információk harmadik félnek,
különösen versenytársaknak történő továbbítása tilos.

Nyomtatva Németországban

Műszaki állapot
A kézikönyvben szereplő információk a kiadás
időpontjában fennálló műszaki állapotnak felelnek meg.
A cikkszámot és a kiadási számot lásd az első borítón.

A MAGIRUS GmbH fenntartja a jogot arra, hogy:
• előzetes értesítés nélkül módosítsa a műszaki
berendezések és a jármű kialakítását, szoftverét és
alkatrészeit, valamint a megjelölt alkatrészek helyett
egyenértékűeket alkalmazzon; e módosítások a műszaki
fejlődést szolgálják.

• módosítsa a jelen kézikönyvben szereplő információkat.

A már leszállított járművekre és berendezésekre e változtatások
utólagos átvezetésének kötelezettsége nem áll fenn.

Szövegkiemelések
Az olvasás megkönnyítése és a szöveg
áttekinthetősége érdekében a különböző
információtípusokat eltérő módon jelöljük.

Felsorolások
A következő információk felsorolás formájában jelennek meg:

• Szöveges utasítások
• Számozott felsorolások
• A később ismertetett műveletek előfeltételei

• Egy adott utasítás végrehajtását követő műveletek

• Állapotok leírása

A sorrend nélküli felsorolások ponttal, azaz
felsorolásjellel vannak jelölve.

• Felsorolási pont
• Felsorolási pont
○ Felsorolási pont, meghatározott sorrend nélküli listához
○ Felsorolási pont, meghatározott sorrend nélküli listához

A sorrendi felsorolásokat sorszámok jelölik.
1. Sorszám
2. Sorszám

A felsorolások betűrendben is rendezhetők.
A. Betű
B. Betű
MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉS kulcsszó a járműbe beépített
vagy arra felszerelt tűzoltótechnikai berendezések hatékony és
zavartalan használatát segítő hasznos tudnivalókat jelöl.
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Biztonsági figyelmeztetések ­ kiemelések a szövegben

A figyelembe veendő fontos szövegrészeket különleges
módon emeljük ki. A következő oldalakon az alább
ismertetett jelképek többször is előfordulnak. Saját
biztonsága és a jármű védelme érdekében tartsa be a
biztonsági figyelmeztetéseket.

Személyi sérülés veszélye
Az előírások részleges vagy teljes figyelmen kívül
hagyása súlyos veszélyt jelent a személyek biztonságára.

A veszélyes helyzet kockázatától és lehetséges
következményeitől függően 3 veszélyességi szintet
különböztetünk meg, amelyeket az alábbi kulcsszavak jelölnek:

VESZÉLY! Közvetlenül fenyegető veszélyre
figyelmeztet, amely súlyos személyi sérülést vagy
halált okozhat. A veszélyjelzés útmutatást ad a
veszély megelőzésére és elkerülésére. Az előírásokat
szigorúan be kell tartani.

FIGYELMEZTETÉS! Olyan veszélyre figyelmeztet, amely
súlyos sérülést vagy halált okozhat. A figyelmeztetés az
érintett személyek védelme érdekében biztonsági
intézkedések megtételét írja elő. Az előírásokat szigorúan
be kell tartani.

VIGYÁZAT! Olyan veszélyre figyelmeztet, amely anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat. A figyelmeztetés
útmutatást ad a károk elkerülésére. Az előírásokat
szigorúan be kell tartani.

Ábrák
Szükség esetén a szöveget ábrák egészítik ki. Az ábrára
való hivatkozás zárójelben feltüntetett pozíciószámmal
történik, és szükség esetén további ábrahivatkozás
egészíti ki.

Például: Mentőkosár (1) az [1. ábrán]

Mentőkosár szállítási helyzetben

Törvények, előírások, szabványok
A kézikönyv hivatkozik a vonatkozó előírásokra és
rendelkezésekre, például a baleset­megelőzési szabályokra. A
jármű alkalmazási helyétől függően eltérő országos, regionális
vagy egyéb törvények, szabványok és előírások lehetnek
érvényesek. A kézikönyvben nem sorolható fel valamennyi
vonatkozó előírás és rendelkezés, ezért az ilyen hivatkozások
általában általános megfogalmazásúak, és csak kivételes esetben

tartalmaznak konkrét előírásokat.

MEGJEGYZÉS: A gép üzemeltetője felelős a beavatkozó
járműért, valamint azért, hogy a felhasználók ismerjék és
alkalmazzák a vonatkozó, hatályos előírásokat.



25.4 mm (1.0 in) 1.000 mm (0.039 in)
0.3048 m (1.0000 ft) 1.0 m (3.3 ft)
1.609 km/h (1.000 mph) 1.000 km/h (0.621 mph)
3.785 L (1.000 US gal) 1.000 L (0.264 US gal)
4.546 L (1.000 UK gal) 1.00 L (0.22 UK gal)
28.32 L/min (1.00 cfm) 1.000 L/min (0.035 cfm)
0.454 kg (1.000 lb) 1.0 kg (2.2 lb)
0.069 bar (1.000 psi) 1.000 bar (14.500 psi)
0.0069 MPa (1.0000 psi) 1.0 MPa (145.0 psi)
1.36 N·m (1.00 lb ft) 1.00 N·m (0.74 lb ft)
1 hPA = 0,0001 N/mm² = 0.001 bar (0.014 psi)

MAGIRUS GmbH

Graf-Arco-Straße 30
89079 Ulm

Fax: +49 731 408-2225
E-mail: magirus-technical-helpdesk@ivecogroup.com

Fax: +49 731 408-2249
E-mail: magirus-ersatzteilwesen@ivecogroup.com
Internet: www.magirusgroup.com
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Mértékegységek
A jelen kezelési és karbantartási kézikönyv valamennyi adata a
megfelelő SI­mértékegységekben (Nemzetközi
Mértékegységrendszer) szerepel. Az SI­mértékegységben
megadott értékek nincsenek zárójelben. A nem
SI­mértékegységben megadott értékek zárójelben szerepelnek.

Átváltási tényezők

Ügyfélszolgálat
Üzemzavar esetén vegye figyelembe a 7­1 „Üzemzavarok”
fejezetben található információkat. Egyéb kérdésekkel
forduljon bizalommal a műszaki támogatáshoz.

Ügyfélszolgálat ­ műszaki segélyszolgálat

Németország

Pótalkatrész­szolgálat:
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Jelölések

Azonosító tábla
A gyártóval történő kapcsolatfelvételkor készítse elő a
vezetőoldali ajtó belső oldalán elhelyezett adattáblán
szereplő adatokat.

Az adattábla adatai
A. Adattábla
B. Alkalmazott DIN EN szabvány, a kiadás évével és a
típussal

C. Megnevezés a DIN EN 14043 szabvány szerint,
például DLAK 18/12. A megnevezés a „DrehLeitern mit
kombinierten Bewegungen (Automatik) und Korb”
(kombinált mozgású, automatikus gépezetes tolólétra
mentőkosárral) német kifejezés kezdőbetűiből, valamint
a névleges mentési magasságból és a névleges
vízszintes kinyúlásból származtatott koordinátákból áll.

D. CE­jelölés és típusjóváhagyási szám
E. Figyelmeztetés a kezelési és karbantartási kézikönyv
elolvasására és betartására

F. Személyi biztonsági felszerelések rögzítésére
szolgáló kikötési pontok

G. Gyártási év
H. Sorozatszám
I. Típusmegjelölés

A beavatkozó jármű áttekintése

Termékleírás
Létraszerkezet
Az M32L­AS, az M32L­AS alacsony kialakítású változat
(például) és az M42L­AS gépezetes tolólétrák kitámasztó
rendszerrel, teleszkópos résszel és rezgéscsillapító
rendszerrel ellátott létraszerkezettel, mentőkosárral,
teheremelési üzemhez szükséges berendezéssel, valamint
opcionálisan vízágyúval és vízvezetékkel ellátott tűzoltó
berendezéssel rendelkeznek.

A gépezetes tolólétra tartalmazza a veszélyhelyzetben lévő
személyek mentéséhez, tűzoltáshoz és műszaki segítségnyújtási
feladatok végrehajtásához szükséges felszereléseket és tartósan
beépített rendszereket

(pl. a beavatkozási hely megvilágítása, megfigyelési pont
biztosítása a beavatkozási hely fölött, munkavégzés a
mentőkosár munkaplatformként történő használatával, illetve
a létraszerkezet használata teheremeléshez).

MEGJEGYZÉS: A DIN EN 1846 szabvány 2. részének
általános követelményei, valamint a DIN EN 14043 előírásai
érvényesek. A jármű alapfelszereltségű kivitele megfelel
ezeknek a szabványoknak. A fogalmakat és
meghatározásokat lásd a DIN 14011 szabvány 3., 6. és 9.
részében.
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A gépezetes tolólétra általában a következő fő
szerkezeti egységekből áll:

1. Mentőkosár
2. Csuklós kar
3. Létraszerkezet
4. Forgózsámoly fő kezelőállással
5. Kitámasztó rendszer
6. Járófelület és felszereléstároló rekeszek
7. Vezetőfülke és alváz

Felépítmény
A felépítmény a gépezetes tolólétra hajtásából és a
létraszerkezetből, valamint a létraszerkezetre szerelt
berendezésekből ­ például a mentőkosárból ­ áll.

Alépítmény
Az alépítmény az alvázból, a vezetőfülkéből, a járófelületből,
a kitámasztó rendszerből és a forgózsámoly koszorújából áll.

A beavatkozó jármű életciklusa

Általános irányelvek
Első üzembe helyezés
A gépezetes tolólétra első üzembe helyezését a MAGIRUS
GmbH gyártó végzi. Az első üzembe helyezésről írásos
jegyzőkönyv (vizsgálati lap) készül, amely a gépezetes
tolólétrára vonatkozó termékinformációkat is tartalmazza.

Üzembe helyezés
A megrendelő általi üzembe helyezésre a MAGIRUS
GmbH gyártó műszaki és taktikai oktatását követően
kerül sor, amely kiterjed a gépezetes tolólétra
rendeltetésszerű és szakszerű használatára.

Tárolás
• A gépezetes tolólétrát és a hozzá tartozó felszereléseket
zárt, száraz és fagymentes helyiségben tárolja.

• Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről.
• Más dokumentációk további tárolási követelményeket
írhatnak elő egyes felszerelésekre, különösen a tartósan
beépített berendezésekre vonatkozóan.

Hosszabb tárolási idő esetén

FIGYELMEZTETÉS!

A műszaki berendezések meghibásodásának és a
jármű korróziójának veszélye!

• Ha a járművet hosszabb ideig tárolják, tartsa be az
erre vonatkozó utasításokat.

Ha a járművet hosszabb ideig tárolják, az alábbi
kiegészítő utasításokat is tartsa be:

• Rendszeresen tartsa karban a jármű akkumulátorait.
• Ellenőrizze a gumiabroncsok légnyomását.
• Tartsa be a karbantartási időközöket.
○ Lásd „A legfontosabb előírások elsőként ­
Karbantartás” című részt, 6­1.

• Hosszabb tárolást követő ismételt üzembe helyezéskor
a karbantartási napló alapján ellenőrizze a karbantartási
időközök betartását.

• Szükség esetén végeztesse el a regionális előírások
szerinti felülvizsgálatokat (Németországban például az
UVV baleset­megelőzési felülvizsgálatot).
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Értékesítés
Ha a gépezetes tolólétrát elidegenítik, például továbbértékesítik:

• Az új tulajdonos részére át kell adni valamennyi
vonatkozó kezelési és karbantartási kézikönyvet,
kapcsolási rajzot és vizsgálati utasítást.

Ha a gépezetes tolólétrát külföldi tulajdonos részére
adják át:

• Gondoskodjon arról, hogy valamennyi vonatkozó
kezelési és karbantartási kézikönyv, kapcsolási rajz és
vizsgálati utasítás az adott ország hivatalos
nyelvén/nyelvein rendelkezésre álljon.

Üzemen kívül helyezés
Ha a gépezetes tolólétrát (ideiglenesen) üzemen kívül
helyezik:

• A járművet megfelelően jelölje meg.
• Védje a járművet az illetéktelen hozzáféréstől.
• Ismételt üzembe helyezéskor végeztesse el a regionális
előírások szerinti felülvizsgálatokat.

Ártalmatlanítás
Az Európai Unión kívül:
• A gépezetes tolólétrát és annak felszereléseit a regionális
előírások szerint ártalmatlanítsa.

Európában:
• A 2000/53/EK irányelvnek megfelelően az elhasználódott
járművet engedélyezett átvevő­/gyűjtőhelynek vagy
engedélyezett újrahasznosító létesítménynek kell átadni. A
megsemmisítésről igazolást kell kiállítani.
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Általános biztonsági előírások

Az információk betartása

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély szakszerűtlen használat esetén!

• A használat közbeni kockázatok csökkentése
érdekében tartsa be valamennyi kezelési utasítást.

Utasítások

• Használat előtt teljes egészében olvassa el ezt a kezelési
kézikönyvet és a benne foglalt utasításokat, és gondosan
tartsa be a biztonságra vonatkozó figyelmeztetéseket.

• Tartsa be a járműalváz, valamint a hozzá
csatlakoztatott vagy abba beépített egyéb felszerelések
és berendezések (pl. hordozható tűzoltószivattyú,
áramfejlesztő, mentőfelszerelések és egyéb eszközök)
kezelési útmutatójában foglaltakat.

• Őrizze meg az EN 14043 szabvány szerinti, mechanikusan vezérelt
gépezetes tolólétra vizsgálati lapját, amely tartalmazza az üzembe
helyezéskor elvégzett működési vizsgálatok

részleteit.

• A jármű valamennyi kezelési útmutatója mindig legyen
kéznél.

• A kezelési útmutatókat későbbi használatra őrizze meg.

Figyelmeztető táblák és címkék

• A kezelési kézikönyvben szereplő utasításokon túl
feltétlenül olvassa el és tartsa be a járművön elhelyezett
valamennyi figyelmeztető tábla előírásait.

• A figyelmeztető táblákat tisztán és jól olvasható állapotban kell tartani.

• A hiányzó vagy sérült táblákat ki kell cserélni.

Egyéb előírások

• Tartsa be a mindenkor hatályos jogszabályokat,
szabályokat és előírásokat.

• Tájékozódjon az Ön országában hatályos törvényekről
és előírásokról.

Általános biztonsági információk

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély szakszerűtlen használat esetén!

• A használat közbeni kockázatok csökkentése
érdekében tartsa be valamennyi kezelési utasítást.

Az alábbiak a jármű és felszerelései biztonságos
használatának alapvető áttekintését adják. Az egyes
fejezetekben található figyelmeztetések és biztonsági
utasítások kiegészítik ezt az áttekintést, és azokat kivétel
nélkül be kell tartani.

Kipufogógáz

VESZÉLY!

Kipufogógáz okozta mérgezésveszély!

• Zárt térben ne járassa a jármű motorját.

• Ha a jármű zárt térben történő üzemeltetése
szükséges, megfelelő tömlővel vezesse el a
kipufogógázt, és gondoskodjon megfelelő szellőzésről.

• Hosszabb idejű szabadtéri üzemeltetés esetén
megfelelő tömlővel gondoskodjon arról, hogy a
kipufogógáz a munkaterülettől elfelé távozzon.

A járófelületen

FIGYELMEZTETÉS!

Leesésből eredő sérülésveszély a járófelületen!

• Menet közben tilos a járófelületen vagy a
létraszerkezeten tartózkodni.

• A járófelületre csak álló létra mellett lépjen fel.

• A járófelületre történő fellépéskor ügyeljen a biztos
kapaszkodásra és megtámasztásra.

• A járófelületen mindig stabil testhelyzetet vegyen fel.

• A járófelületen végzett munka során viseljen egyéni
védőfelszerelést.
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• A járófelületen végzett munka során ne helyezzen el
olyan tárgyakat, amelyek botlásveszélyt okozhatnak.

Elektromágneses jelek (opcionális távdiagnosztika)

FIGYELMEZTETÉS!

A GSM­modem rádiójelei miatt az elektronikus berendezések
zavarásának vagy meghibásodásának veszélye áll fenn!

• Kórházak közelében kapcsolja ki a modemet az orvosi
berendezések zavarásának elkerülése érdekében.

• Robbantási munkák közelében kapcsolja ki a modemet
a tűzveszély elkerülése érdekében.

• Benzinkutak, üzemanyag­raktárak és vegyi üzemek
közelében kapcsolja ki a modemet.

• Tartsa be a vonatkozó baleset­megelőzési előírásokat.

Üzemanyagok, kenőanyagok és vegyi anyagok

FIGYELMEZTETÉS!

Az üzemanyagok, kenőanyagok és vegyi anyagok
használata tűz­ és egészségkárosodási veszélyt jelent!

• Gondoskodjon arról, hogy valamennyi használt üzemanyag, kenőanyag
és vegyi anyag biztonsági adatlapja könnyen hozzáférhető legyen.

• Szigorúan tartsa be a gyártó munkavégzésre és
biztonságra vonatkozó előírásait és követelményeit.

• Ha a jármű nincs szolgálatban, tankoláskor tartsa be a
járműgyártó előírásait.

• A jármű tankolásakor fokozottan ügyeljen a szikrákra, nyílt
lángra, hősugárzásra és más lehetséges gyújtóforrásokra.
Gondoskodjon a biztonságos tankolásról!

• Az üzemanyagokat, kenőanyagokat és vegyi anyagokat
megfelelő tárolóedényekben, hőforrásoktól távol tárolja.

• A használt vagy kiömlött üzemanyagokat, kenőanyagokat,
vegyi anyagokat és azok tárolóedényeit környezetkímélő
módon ártalmatlanítsa. Tartsa be a helyi előírásokat.

Tűzoltótechnikai felszerelések kezelése

Egyéni védőfelszerelés (PPE)

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély tűzoltótechnikai felszerelések
kezelésekor!

• Tűzoltótechnikai felszerelések kezelésekor viselje/használja
a megfelelő egyéni védőfelszerelést.

Nehéz terhek emelése és szállítása

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély nehéz terhek emelése és szállítása során!

• A nehéz terhek emelését és szállítását több kezelő
közösen végezze.

• Lehetőség szerint használjon megfelelő emelőeszközt.
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Példák:

40 kg­nál nehezebb tárgyak, amelyeket ergonómiailag
kedvezőtlen testhelyzetben kell felemelni vagy letenni,
például a járműakkumulátorok kivétele a tartójukból.

20 kg­nál nehezebb tárgyak, amelyeket mellmagasság
fölé kell emelni, például a túlnyomásos ventilátorok
kivétele a tartójukból.

Láncfűrész

FIGYELMEZTETÉS!

Láncfűrésszel végzett munka során rendkívül súlyos
sérülés veszélye áll fenn!

• A láncfűrészt kizárólag erre külön kiképzett személy
kezelheti!

• Különösen ügyeljen arra, hogy a láncfűrész használata
közben a mentőkosárban kizárólag a láncfűrészt kezelő
személy és a mentőkosarat vezérlő másik személy
tartózkodhat!

• A mentőkosárban tartózkodó valamennyi személynek
egyéni védőfelszerelést kell viselnie (védősisak arcvédővel
és hallásvédelemmel, vágásbiztos nadrág, a kar­, mellkas­
és hasi részen védőbetétekkel ellátott vágásbiztos kabát,
vágásbiztos kesztyű, vágásbiztos lábbeli)!

• A láncfűrészt ne tárolja forró állapotban.

Berendezések és felszerelések
• A fiókok, kihúzható fedelek, redőnyök, fedelek és fellépők
kezeléséhez kizárólag az erre kialakított fogantyúkat használja.

• Ne távolítsa el a védőburkolatokat.

• A nehéz felszereléseket (pl. áramfejlesztőket) annyi
személy emelje, ahány fogantyú rendelkezésre áll.

• A nehéz felszereléseket lehetőség szerint a talajhoz
közel szállítsa.

• A felszereléseket biztonságosan helyezze el a
tárolóterekben vagy a tartóikban, és rögzítse az erre
szolgáló rögzítő­ vagy reteszelő szerkezetekkel.

• Csak a ténylegesen szükséges felszerelést oldja ki. A
nem használt felszerelést azonnal helyezze vissza és
rögzítse.

• A fiókokat és kihúzható fedeleket megfelelően zárja be
és biztosítsa. Csak az oda tartozó felszereléseket tárolja
bennük.

• A fiókokat, kihúzható fedeleket és tartókat ne használja
lépcsőként.

• Valamennyi fogantyút, fellépőt és járófelületet tartson
tisztán szennyeződéstől, hótól és jégtől.
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• Védje a csővezetékeket és tömlőket a lánggal és egyéb károsító hatásokkal való érintkezéstől.
• A rugalmas kipufogógáz­elvezető tömlőt kizárólag a tömlőtartóban helyezze el.

Kitámasztó rendszer

VIGYÁZAT!

Balesetveszély elégtelen stabilitás miatt!

• Tartsa be a felállítási hely kiválasztására és a jármű
kitámasztógerendáinak használatára vonatkozó utasításokat.

Utasítások:

• A felállítási helyet úgy válassza meg, hogy személyek és berendezések ne
kerülhessenek feszültség alatt álló elektromos vezetékek közelébe vagy
érintkezésbe velük.

• Biztosítsa a munkaterületet a közúti forgalomtól.

• A gumiabroncsok és a támasztólapok számára szilárd
teherbíró felületet válasszon. A támasztófelületeket és a
kerekeket megfelelően biztosítsa.

• Kitámasztás közben ellenőrizze a talaj állapotát és a
támasztólapok alá helyezett alátéteket.

• Ellenőrizze a jármű dőlésszögét.

• Szükség esetén módosítsa a felállítási helyzetet úgy, hogy a
vízszintes síkhoz viszonyított dőlésszög 10°­nál kisebb legyen.

• Bármely kitámasztógerenda mozgatása előtt győződjön
meg arról, hogy annak mozgástartományában nem
tartózkodik személy és nincs akadály.

• Folyamatosan tartsa szemmel a kitámasztógerendák
mozgástartományát.

• A kitámasztógerendákat mindig kellő óvatossággal
működtesse, különösen akadályok közelében.

Létra

VESZÉLY!

Halálos áramütés veszélye!

• Gondoskodjon arról, hogy a munkavégzés helyén lévő
elektromos berendezések feszültségmentesítve legyenek.

• Ha a feszültségmentesítés nem lehetséges, tartson
megfelelő biztonsági távolságot az elektromos
berendezésektől és vezetékektől.

• Elektromos berendezések közelében végzett beavatkozás
esetén tegyen megfelelő intézkedéseket annak érdekében,
hogy a tűzoltókat ne veszélyeztesse az elektromos áram.

• Tartsa be a „Létra üzemeltetése” fejezetben foglaltakat,
4­73.

• Elektromos létesítmények közelében be kell tartani a
DIN VDE 0132 „Tűzoltási beavatkozások” előírásait.

• Tartsa be a tűzoltósági baleset­megelőzési előírások
(GUV­V C 53) figyelmeztetéseit.

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély a létra helytelen használata miatt!

• Tartsa be a létra használatára vonatkozó utasításokat.

Utasítások:

• A létra üzemeltetése közben a fő kezelőállásnál mindig
kezelőnek kell tartózkodnia.

• A létrát mindig kellő óvatossággal működtesse, különösen
akadályok közelében és a talajszint alatti munkavégzés
során.

• Tartson megfelelő biztonsági távolságot az akadályoktól.

• Folyamatosan tartsa szemmel a létra mozgástartományát.
A kezelőnek meg kell győződnie arról, hogy a megkezdett
mozgások nem okoznak személyi sérülést vagy anyagi kárt.

• A létra mozgásait mindig lassan indítsa és állítsa meg.

• A létra üzemeltetése közben folyamatosan figyelje a
kijelzőn megjelenő adatokat.

• A terhelési határ elérésekor csökkentse a terhelést.

• Beavatkozás közben figyelje a szélsebességet. Tartsa be a
biztonsági intézkedéseket.

• A létracsúcshoz vagy a mentőkosárhoz ne rögzítsen a
gyártó által erre a célra nem engedélyezett további létrát,
csörlőt stb.

• Függő kötelek, kábelek vagy tömlők esetén a létra
mozgatásakor fokozott óvatossággal járjon el.
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• Igazítsa egymáshoz a létrafokokat.

• A létrára csak akkor másszon fel, ha a létrafokok
igazítása a létra teljes hosszában megtörtént.

• Különös óvatossággal járjon el, ha a létraszerkezet
nedves, havas vagy jeges.

• Ha személyek tartózkodnak a létraszerkezeten, a
gépezetes tolólétrát ne mozgassa. Állítsa le a motort. A
létra bármilyen mozgatása előtt minden személynek le
kell másznia a létráról.

• A kitámasztók behúzása előtt minden személynek el
kell hagynia a mentőkosarat.

• A jármű helyzetének megváltoztatása előtt húzza be és
fektesse a tartóbakra a létrát.

• A mentőkosár működtetése előtt zárjon be minden
ajtót, és ellenőrizze azok biztonságos reteszelését.

VIGYÁZAT!

A hidraulikus rendszer meghibásodása esetén a létra
váratlan lesüllyedése a létra és/vagy más tárgyak
károsodását okozhatja!

• Ne hagyja felügyelet nélkül a járművet, ha a létra nincs
a tartóbakjára fektetve.

Teheremelési üzem

FIGYELMEZTETÉS!

A szakszerűtlen vagy gondatlan kezelés súlyos
balesetet okozhat!

• Tartsa be a nagy terhekkel végzett teheremelésre vonatkozó utasításokat.

Utasítások:

A lezuhanó teher súlyos sérülést vagy halálos balesetet okozhat!

• Függő teher alatt tartózkodni tilos.

A helytelen kezelés veszélyezteti a létra stabilitását és
felboruláshoz vezethet!

• Tartsa be a függő terhek legnagyobb megengedett értékét.

• Nagy terhelésű üzemet csak teljesen behúzott létrával
és maximális kitámasztási szélesség mellett végezzen.

• Ha a teher tömege nem ismert, a létrát ne döntse.

• Ha a függő teher tömege nem ismert pontosan:

○ Ne végezzen olyan létramozgást, amely növeli a
terhelőnyomatékot.

• Tartsa be a létra használatára vonatkozó utasításokat, lásd 2­4.

Oltórendszer

VESZÉLY!

Életveszély áramütés miatt az oltóanyagok
szakszerűtlen használata esetén!

• Gondoskodjon arról, hogy a munkavégzés helyén az
elektromos berendezések feszültségmentesítve legyenek.

• Ha a feszültségmentesítés nem lehetséges, tartson
megfelelő biztonsági távolságot az elektromos
berendezésektől és vezetékektől.

• Elektromos berendezések vagy vezetékek közelében
ne irányítson víz­ vagy habsugarat.

• Elektromos berendezéseket tartalmazó területen
végzett tűzoltáskor a követelményeknek megfelelő
oltóanyagot válasszon és használjon.

• Tartsa be a DIN VDE 0132 „Tűzoltás és műszaki segítségnyújtás
elektromos berendezésekben vagy azok közelében” előírásait.

• Az oltóanyag kiválasztását előzetesen egyeztesse a
berendezés üzemeltetőjével.

• Az oltóanyag kiválasztását rögzítse a tűzoltósági
beavatkozási tervben.

FIGYELMEZTETÉS!

A helytelen használat személyi sérülést és/vagy az
oltórendszer károsodását okozhatja!

• Az oltórendszer használatakor tartsa be a megadott
utasításokat.

• A víz­ vagy habsugarat soha ne irányítsa közvetlenül
személyekre.
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• Ne nyissa meg a sugárcsövet vagy a víz­/habágyút, ha
személyek vagy akadályok találhatók a munkaterületen.

Utasítások:

• Használat előtt olvassa el a szivattyú vagy a gépezetes
tolólétra kezelési kézikönyvét, és szigorúan tartsa be az
abban szereplő előírásokat és biztonsági utasításokat.

• A létráról történő oltáskor szigorúan tartsa be a
megengedett terhelési határértéket.

• A létra terhelésének csökkentése érdekében csak az
oltáshoz szükséges mértékben tolja ki a létrát.

• A tömlőket mindig a létraszerkezeten belül vezesse. A
tömlővezetékek lelógatása nem megengedett.

• A létrát csak nyitott elzárócsapok mellett tolja ki vagy
húzza be. Kinyújtás vagy behúzás közben ne zárja el az
elzárócsapokat.

• Ha a tömlőkön vagy csővezetékeken sérülést észlel,
azonnal csökkentse a szivattyúnyomást vagy zárja el a
nyomócsonkot.

• Ha a beavatkozás taktikai szempontjai indokolják,
kapcsolja ki az oltórendszert.

• A gép kezelőjének mindig a szivattyú kezelőállásának
működtetési távolságán belül kell maradnia.

• A tűzoltótömlők kapcsait a nyomócsonkokról csak
nyomásmentes állapotban oldja le.

• Az elzárócsapokat csak a csatlakozóvezetékek
csatlakoztatása után nyissa meg.

• Kerülje a nyomáslökéseket és a nyomásingadozást. Ne
növelje szabályozatlanul a szivattyú fordulatszámát. A
kiválasztott nyomócsonk vagy sugárcső elzárócsapját mindig
lassan nyissa és zárja.

• Gondoskodjon arról, hogy a sugárcső kezelője stabilan
álljon. A mentőkosárból kézi sugárcsövet csak akkor
használjon, ha azt a beavatkozó állomány szabadon és
biztonságosan képes kezelni.

• A legnagyobb szivattyúnyomást a használt tömlő
anyagához igazítsa.

•  Legnagyobb megengedett szivattyú­kimeneti nyomás: 16 bar

• Habképző anyag használatakor viseljen megfelelő
védőruházatot és védőfelszerelést (védőkesztyű,
védőszemüveg stb.).

FIGYELMEZTETÉS!

A habképző anyagok veszélyeztethetik a talajvizet!

• Tartsa be az adott országban érvényes jogszabályokat.

Biztonsági berendezések

Kitámasztó rendszer és rugózásrögzítés
A kitámasztó rendszer stabilizálja a gépezetes tolólétrát,
így a létra biztonságosan üzemeltethető. A
rugózásrögzítés rögzíti a hátsó tengely rugózását. A létra
nem működtethető kinyújtott kitámasztók és aktivált

rugózásrögzítés nélkül. Ez az opcionális légrugózásra is
vonatkozik. A működés leírását lásd: „Légrugózású alváz
(opcionális)” 4­3.

Leállítási funkciók
A túlterhelés, mechanikai károsodás és ellenőrizetlen
létramozgások megelőzése érdekében a gépezetes
tolólétra automatikus leállítási funkciókkal rendelkezik.

A vezérlőrendszer az előriasztási tartományban lelassítja a
létra mozgását, a terhelési határértékek vagy véghelyzetek
elérésekor pedig automatikusan leállítja azt. Ezáltal a
kezelőnek a további művelet végrehajtása előtt újra kell
értékelnie a helyzetet.

A létramozgásokat ezenfelül ütközésmegelőző
mechanizmusok is biztosítják.

A terhelőnyomaték­figyelő rendszer a létrára ható
valamennyi erőt méri, és túlterhelés esetén leállítja a
működést.

• Részletes leírást lásd: „Leállítási funkciók” 4­76.

Működésfelügyelet
A kitámasztási folyamatot és a létra stabilitását a létra
üzemeltetése közben elektronikus rendszer felügyeli. A
vezérlőrendszer a működési tartományban a következőket
figyeli: kinyúlás, emelési szög, létrahossz, csuklószög

és terhelés. A rendszer az egyes paraméterek határértékeit
tárolja, és azok elérésekor automatikusan leállítja a létramozgást.
A kezelőállások kijelzői piktogramokkal és grafikus jelzésekkel
folyamatosan tájékoztatják a kezelőt az aktuális üzemállapotokról.
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Ezenkívül a beépített felhasználói felület folyamatosan
tájékoztat az üzemállapotról, és egyértelműen
megfogalmazott kezelési utasításokat jelenít meg.

Vészüzem az elektromos vezérlőrendszer meghibásodása esetén

FIGYELMEZTETÉS!

Ütközés és felborulás esetén súlyos személyi sérülés
veszélye áll fenn!

Vészüzemben valamennyi felügyeleti funkció és
biztonsági berendezés ki van kapcsolva!

• Vészüzemben a kezelőnek meg kell győződnie arról,
hogy a létra és a kitámasztógerendák mozgása nem
okoz személyi sérülést.

• Vészüzemet csak a normál funkciók meghibásodása
esetén használjon.

• Vészüzemet csak behúzó/visszaállító mozgásokhoz
használjon.

• Vészüzemben ne végezzen olyan mozgást, amely
növeli a létra kinyúlását vagy terhelését.

• Minden mozgást a lehető legnagyobb körültekintéssel hajtson végre.

Rendeltetésszerű használat

Rendeltetésszerű használat

FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés és anyagi kár veszélye a jármű és a
felszerelések nem rendeltetésszerű használata miatt!

• A járművet, annak tűzoltótechnikai berendezéseit és
tartozékait kizárólag a jelen kézikönyv előírásainak
megfelelően használja.

• A tűzoltótechnikai berendezések és tartozékok
kizárólag az előírt oltóanyagokkal történő tűzoltásra,
veszélyhelyzetben lévő személyek mentésére, műszaki
segítségnyújtásra, valamint gyakorlási, képzési és
oktatási célokra használhatók.

• Módosítást, átalakítást és javítást kizárólag a gyártó
által erre felhatalmazott személy végezhet.

• A járművet, valamint a tűzoltótechnikai berendezéseket
és tartozékokat kizárólag műszakilag kifogástalan
állapotban használja.

A gépezetes tolólétra a tűzoltóság magasból mentésre
szolgáló eszköze. Elsődleges rendeltetése személyek
nagy magasságból történő mentése, továbbá tűzoltási
és műszaki segítségnyújtási feladatok végrehajtása.

MEGJEGYZÉS: A MAGIRUS GmbH a biztonságot,
megbízhatóságot és teljesítményt csak akkor garantálja,
ha a járművet, tűzoltótechnikai berendezéseit és
tartozékait rendeltetésszerűen használják. Az önkényes
módosítás, átalakítás vagy a rendeltetéstől eltérő
használat mentesíti a gyártót az ebből eredő károkért
fennálló felelősség alól.

Képzés és képesítés

Biztonság

FIGYELMEZTETÉS!

A helytelen kezelési parancsok balesetet okozhatnak!

• A jármű kezelését és karbantartását kizárólag
megfelelően képzett személyzetre bízza.

MEGJEGYZÉS: A vezető felelőssége, hogy a hatályos
előírásoknak megfelelően biztosítsa a személyzet
megfelelő képzettségét, feladat­ és felelősségi körének
egyértelműségét, valamint ellenőrzését.
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Biztonságos közlekedés

Biztonságos vezetés

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély szakszerűtlen használat esetén!

• Tartsa be a vezetésre vonatkozó utasításokat.

Utasítások:

• Elindulás előtt válasszon le minden csatlakozást
(tömlőket, kábeleket stb.) a járműről, húzza be a létrát és
a kitámasztókat, továbbá zárjon be minden burkolatot,
fedelet és redőnyt.

• Csak akkor induljon el, ha valamennyi kitámasztó be
van húzva, a mentőkosár szállítási helyzetben van, a
rugózásrögzítés ki van oldva, és a vezetőfülkében
valamennyi jelzőlámpa kialudt.

• Menet közben tilos a járófelületen, a létraszerkezeten vagy a
mentőkosárban tartózkodni. Elindulás előtt győződjön meg
arról, hogy senki nem tartózkodik a járófelületen, a fő
kezelőállás ülésén, a mentőkosárban vagy a létraszerkezeten.

• A felszereléseket biztonságosan helyezze el a
tárolóterekben vagy tartóikban, és rögzítse az erre
szolgáló rögzítő­ vagy reteszelő szerkezetekkel.

• Elindulás előtt ellenőrizze, hogy senki nem tartózkodik
a jármű közvetlen közelében.

• Csak annyi személyt szállítson, ahány szabályosan
beépített ülés rendelkezésre áll. Menet közben
valamennyi utas köteles a biztonsági övet becsatolni.

• Hátramenetben csak akkor közlekedjen, ha egy segítő
személy a járművezető látóterében tartózkodik (pótkocsi
nélküli jármű esetén is).

• A négy kerékre ható rögzítőféket csak a létra használatakor
kapcsolja be.

• Közúti közlekedés során: ­ Tartsa be a vonatkozó
előírásokat (pl. közlekedési szabályokat). ­ A fényjelzés, a
sziréna és az akusztikus figyelmeztető rendszer nem biztosít
korlátlan elsőbbséget a forgalomban. ­ Ellenőrizze a jármű
üzembiztonságát és közúti közlekedésre alkalmasságát. ­
Tartsa be a megengedett tengelyterheléseket és a
legnagyobb megengedett össztömeget. ­ Vegye figyelembe
a jármű méreteit, különösen a jármű magasságát.

• Terepen: ­ Terepen vagy lejtőn történő közlekedéshez a
speciális képzésen és szakismereten túl fokozott óvatosság
szükséges. ­ Kerülje a lejtőn keresztirányban történő
haladást. ­ Ellenőrizze a talajviszonyokat. ­ Vegye figyelembe
a jármű dőlésszögét. ­ Ismeretlen terepen gyalogosan
ellenőrizze az útvonalat.

• Kiszállás a járműből: ­ Várja meg, amíg a jármű teljesen
megáll. ­ Szálljon ki, ne ugorjon ki a járműből. Nedves időben
kiszálláskor ügyeljen a biztos lábtartásra. ­ Biztosítsa a
járművet elgurulás ellen (rögzítőfék, ékek/kerékékek stb.). ­
Járó motor mellett ne hagyja a járművet felügyelet nélkül.

Szervizelési és ápolási tudnivalók

Karbantartási követelmények

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély szakszerűtlen vagy elégtelen
karbantartás esetén!

• Tartsa be a karbantartási utasításokat.

Karbantartási utasítások:

• A járművet és a beépített vagy felszerelt tűzoltótechnikai
berendezéseket kizárólag kifogástalan műszaki állapotban használja.

• Gondoskodjon az alapos tisztításról és rendszeres karbantartásról.

• Vegye figyelembe a vezetőfülke ajtaján elhelyezett kenési
tervet.

• Minden sérülést és hibát haladéktalanul szüntessen meg.

• A leírt karbantartási feladatokat kizárólag szakképzett
személyzettel végeztesse. Eltérő rendelkezés hiányában: ­ a
tűzoltóság szolgálati szabályai szerinti felszerelésfelelős,
vagy ­ azzal egyenértékű képzettségű személy, vagy ­
kapcsolódó szakmai végzettséggel rendelkező személy, pl.
tehergépjármű­szerelő.
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• Szükség esetén bizonyos feladatokat kizárólag
szakemberrel végeztessen: ­ külön képzett
személyzettel, vagy ­ felhatalmazott, szakképzett
személlyel, vagy ­ a MAGIRUS ügyfélszolgálatával.

• Kizárólag a gyártó eredeti pótalkatrészeit használja,
ellenkező esetben a biztonságos működés és használat
nem garantálható.

• Használat után a járművet fedett, az időjárás hatásaitól
védett helyen parkolja le.

• Tartsa be a „Karbantartás” fejezet részletes utasításait,
6­1.
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Figyelmeztető és tájékoztató matricák

Általános tudnivalók

Vigyázat: Használat előtt
alaposan olvassa el a kezelési
kézikönyv(ek)et, és mindig
tartsa be a bennük foglalt
előírásokat.

MEGJEGYZÉS: A következő rész a tájékoztató
és figyelmeztető jelzéseket, valamint a
kezelőszerveken található kezelési, funkció­ és
visszajelző jelképeket/piktogramokat mutatja be.
Egyes jelképek speciális, opcionális
felszerelésekhez tartoznak. A jelképek használata
a tényleges felszereltségtől függ. A jelképek
megjelenése eltérhet a kis vagy nagy kijelzős
vezérlőegységeken, illetve az előre konfigurált
gombokon.

Az áttekintésben nem szereplő jelképek esetén:
• Lásd az adott speciális felszerelés kezelési útmutatóját.

Személyek biztosítására szolgáló kikötési pontok

Kikötőszem a létracsúcson Emelőszem a forgózsámolyon

Biztosítókötél kikötőszeme
a létracsúcson

Alváz és járófelület

Figyelmeztető tábla a középső hátsó ajtón: A
középső hátsó ajtónak a létra működtetése
közben zárva kell maradnia. Talajszint alatti
használatkor a létraszerkezet és a nyitott hátsó
ajtó összeütközhet.

Létra

Legnagyobb szélsebesség: 12,5
m/s (korlátozás nélkül)

Ne másszon fel, ha a jármű
motorja jár vagy a létra
mozgásban van!

Mentőkosár
Legnagyobb megengedett szélsebesség:
12,5 m/s (korlátozás nélkül) Önbiztosító/kikötőkötél csatlakozási

pontjai a kosárban
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Legnagyobb megengedett
terhelés a kosárban: 300
kg. A kosárban tartózkodó
személyek által (álló létra
mellett) a kosáron kívüli
tárgyakra/szerkezetekre
kifejthető legnagyobb erő:
400 N

Legnagyobb megengedett
terhelés a kosárban: 400
kg. A kosárban tartózkodó
személyek által (álló létra
mellett) a kosáron kívüli
tárgyakra/szerkezetekre
kifejthető legnagyobb erő:
400 N

Legnagyobb megengedett
terhelés a kosárban: 500
kg. A kosárban tartózkodó
személyek által (álló létra
mellett) a kosáron kívüli
tárgyakra/szerkezetekre
kifejthető legnagyobb erő:
400 N

A létra működtetése
személyekkel a
mentőkosárban: zárja be a
kosár ajtóit és korlátait, és
megfelelően reteszelje
azokat.

A létra használata közben
ne hagyja el a
mentőkosarat.

Többcélú rögzítőoszlop:
Lásd a használt
felszerelés kezelési
útmutatóját.

Olvassa el és tartsa be a
kezelési kézikönyvet. Az
átszállóplatform
használatakor mindig
biztosítsa a személyeket és
a felszereléseket. Az
átszállóplatform legnagyobb
terhelése 150 kg.

Teheremelési üzem

Teher emelése vagy
süllyesztése, illetve függő
teherrel végzett
létramozgás közben tilos
a függő teher alatt
tartózkodni.

Ha a teher tömege nem
ismert, a létrát ne döntse.
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Kezelési és visszajelző piktogramok

Kezelési és visszajelző piktogramok a vezetőfülkében
Fényjelző rendszer

Forgó jelzőfények ­ vezetőfülke Figyelmeztető fények ­ első hűtőrács

Megkülönböztető fények ­ hátul Megkülönböztető fények ­ hátsó járófelület

Hátsó forgalomfigyelmeztető rendszer

Forgalomfigyelmeztető rendszer

Akusztikus figyelmeztető rendszer

Akusztikus figyelmeztető berendezésAkusztikus figyelmeztető berendezés
Városi/országúti jelzés erőssége

Akusztikus figyelmeztető berendezés
Elektromos/pneumatikus Tesztfunkció

Alépítmény

Kitámasztó rendszer Négy kerékre ható rögzítőfék

Mellékhajtás (PTO) A felállítási hely legnagyobb dőlése: 10°
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Felépítmény

Mentőkosár nincs szállítási
helyzetben / a jármű nem menetkész Felszereléstároló rekesz nyitva

Világítás

Munkalámpák Kitámasztó rendszer kamerája (opcionális)

Manőverező lámpák Éjszakai világítás

Kitámasztó megvilágítása (opcionális) Kezelőhely megvilágítása

Beavatkozási terület (opcionális)
Az alábbi funkciók különböző aktív konfigurációitól függően:
• Hátsó jelzőrendszer
• Munkalámpák
• Kitámasztó rendszer reflektorának bekapcsolása

• LED­világítás a járófelületen

• LED fellépővilágítás

Rádió

Rádió (feszültségátalakító) Távdiagnosztika üzemkész

Elektromos rendszer

230 V külső tápellátás Járműakkumulátor alacsony feszültsége

24 V DC külső tápellátás Akkumulátortöltő tápellátása
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110/230/400 V elosztó ­ azonosító
jelölés

A féknyomást fenntartó
kompresszor tápellátása

A kitámasztó rendszer hátsó kezelőállása

Jobb első kitámasztógerenda Egy oldali kitámasztók kitolása és
lesüllyesztése (opcionálisan: mindkét oldalon)

Jobb hátsó kitámasztógerenda Egy oldali kitámasztók felemelése és
behúzása (opcionálisan: mindkét oldalon)

Bal első kitámasztógerenda Kitámasztás állapota

Bal hátsó kitámasztógerenda Mentőkosár forgásának leállítása

Vezetőfülke billentése

A vezetőfülke billentése előtt emelje meg a létraszerkezetet legalább 20°­kal.
A vezetőfülke billentése közben TILOS a vezetőfülke előtt tartózkodni.
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Kapcsolók és visszajelző lámpák a vezetőfülkében
Fényjelző rendszer

Forgó jelzőfények ­ vezetőfülke
kapcsoló

Forgó jelzőfények visszajelző
lámpái ­ vezetőfülke

Hátsó megkülönböztető fény kapcsolója Hátsó megkülönböztető fények
visszajelző lámpája

Első megkülönböztető fény kapcsolója Első megkülönböztető fények
visszajelző lámpája

Villogó első fényszóró kapcsolója Villogó első fényszóró visszajelző
lámpája

Hátsó megkülönböztető fények
kapcsolója a járófelületen

Hátsó megkülönböztető fények
visszajelző lámpája a járófelületen
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Hátsó forgalomfigyelmeztető rendszer

Forgalomfigyelmeztető rendszer kapcsolója Forgalomfigyelmeztető rendszer visszajelző lámpája

Akusztikus figyelmeztető berendezés

Akusztikus figyelmeztető berendezés kapcsolója TESZT kapcsoló

Elektromos/pneumatikus kapcsoló

Figyelmeztető lámpák

„Felszereléstároló rekesz nyitva”
visszajelző lámpa Kitámasztó rendszer visszajelző lámpája

Mellékhajtás visszajelző lámpája 24 V külső tápellátás (DC) csatlakoztatva
visszajelző lámpa
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230 V külső tápellátás (AC)
csatlakoztatva visszajelző lámpa

Indításgátló visszajelző lámpája
(opcionális)

Világítás

Munkaterület­világítás kapcsolója (opcionális) Munkaterület­világítás visszajelző lámpája

Kitámasztógerendák reflektorának
kapcsolója (opcionális)

Kitámasztógerendák
reflektorának visszajelző lámpája

Munkalámpa kapcsolója Munkalámpa visszajelző lámpája

Munkalámpa kapcsoló visszajelző lámpával Éjszakai világítás kapcsolója
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Rádió

Rádió BE/KI kapcsoló visszajelző lámpával Rádiós távdiagnosztika üzemkész
kapcsoló visszajelző lámpával

Rádiórendszer
Funkciógombok

Hangszóró hangereje le Adás/Beszéd

Hangszóró hangereje fel Hívás 1

Ki/Be Hívás 2

Vezérlő LED

Vétel Adás

Rádiórendszer bekapcsolva Hangszórókimenet aktív
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A fő kezelőállás és a kosár kezelőállás állandó funkciójú gombjai és
kapcsolói

Szintezés

Motor indítás/leállítás

Létrafok­igazítás

Főmenü gomb
Átváltás és visszatérés a főmenükhöz

Világítás Biztonsági lábkapcsoló

Tűzoltó berendezés

Vízágyú működtetése Tápoldali csatlakozó elzárócsapja
(forgókapcsoló ­ opcionális)

Visszajelző LED­ek a kosár kezelőállásán

Üzemkész / olajnyomás Túlterhelés, létra behúzása

Szabadon álló üzemnél terhelés tilos Hídfunkció

Piktogramok a kezelőkarokon

Létramozgások

Létra emelése Létra kitolása

Létra süllyesztése (lefelé döntés) Létra behúzása
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Létra forgatása balra Csuklós kar emelése

Létra forgatása jobbra Csuklós kar behajtása

Gombok a kezelőkarokon

Korlátozott kosárműködtetés Adás/Beszéd

Funkciópiktogramok a fő kezelőállás és a kosár kezelőállás kijelzőin

Fedélzeti kommunikáció

Kijelzés átváltása Hangerő kijelzése a létracsúcson

Almenü: hangerő a fő kezelőállásnál Halkabb

Hangerő kijelzése a fő kezelőállásnál Hangosabb

Almenü: hangerő a létracsúcson

Fényerő

Kijelzés átváltása Sötétebb

Almenü: fényerő Világosabb
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Világítás

Kijelzés átváltása Alsó létralámpa

Almenü: reflektorvezérlés Almenü: forgatható reflektorok

Kosárreflektor Forgatható reflektor lefelé

Létrareflektor Forgatható reflektor felfelé

Nyelv és hibadiagnosztika

Nyelvválasztás Távdiagnosztika

Tájékoztató szövegek / hibaüzenetek Jelentés küldése

Ülés

Ülésfűtés a fő kezelőállásnál Melegebb

Ülésfűtés hőmérséklet­fokozatának
kijelzése Automatikus ülésállítási mód

Hűvösebb
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Kamera

Kamera a kosáron/felszerelt berendezésen 3. kamera

Kamera almenü 4. kamera

1. kamera Hőkamera

2. kamera Átváltás a mentőkosár
kamera­/monitorvezérlése között

Elektromos rendszer

Almenü: áramfejlesztő Áramfejlesztő KI

Áramfejlesztő BE

Létraüzem

Létra automatikus tartóbakra fektetése Behúzási funkció

Létraretesz Mozgás mentése (memória üzemmód)

Csökkentett sebesség / normál sebesség Befejezés/Leállítás/Törlés (memória üzemmód)
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Figyelmeztető hang KI
(ütközésfigyelmeztető rendszer) Előre (memória üzemmód)

Felülbírálási funkció Hátra (memória üzemmód)

Közvetlen hozzáférési funkció

Teheremelési üzem

Kis teher üzem Nagy teher üzem

Visszajelző piktogramok a fő és a kosár kezelőállásán

Alváz, hajtáslánc

Motor jár Motor nem jár

Üzemkész / olajnyomás (csak a fő
kezelőálláson) Tápfeszültség

Létraüzem

Szabadon álló üzemnél terhelés tilos Szélsebesség

Túlterhelés, létra behúzása Normál sebesség (létramozgások)

Hídfunkció Csökkentett sebesség (létramozgások)



3-15

3 ­ JELKÉPEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

Létraretesz aktív Kosárterhelés: 3 személy

Ütközés előtti figyelmeztetés Kosárterhelés: 2 személy

Minden kezelőkart alaphelyzetbe Kosárterhelés: 1 személy

Ütközés ­ elöl Kosárterhelés személy nélkül

Ütközés ­ hátul Szabadon álló üzem: 5
személy

Ütközés ­ jobb Szabadon álló üzem: 4
személy

Ütközés ­ bal Szabadon álló üzem: 3
személy

Ütközés ­ felül Szabadon álló üzem: 2
személy

Ütközés ­ alul Szabadon álló üzem: 1
személy

Kosárterhelés: 5 személy Szabadon álló üzem
személy nélkül
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Kosárterhelés: 4 személy

Teheremelési üzem visszajelző piktogramjai

Kis teher üzem Nagy teher üzem

Vészhidraulika­szivattyú gombja

Vészüzem az elektromos rendszer
meghibásodása esetén

A létra kézi mozgatása szállítási
helyzetbe

Vészhidraulika­szivattyú

Létra

Vészmozgató kar a fő
kezelőálláson és hátul

Vészüzem az elektromos rendszer
meghibásodása esetén Létra forgatása jobbra

Kitámasztó rendszer vészüzeme Létra forgatása balra

Létra vészüzeme Létra emelése

Vészkart felfelé húzni Létra süllyesztése (lefelé döntés)
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Vészkart lefelé nyomni Létra kitolása

Szintezés jobbra Létra behúzása

Szintezés balra Vészhidraulika­szivattyú (24 V)

Kitámasztó rendszer

Jobb első kitámasztógerenda
kitolása/behúzása

Mindkét jobb oldali kitámasztó
felemelése/süllyesztése

Jobb hátsó kitámasztógerenda
kitolása/behúzása

Mindkét bal oldali kitámasztó
felemelése/süllyesztése

Bal első kitámasztógerenda
kitolása/behúzása Rugózásrögzítés kioldása/reteszelése

Bal hátsó kitámasztógerenda
kitolása/behúzása
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4 ­ TŰZOLTÓTECHNIKAI FELÉPÍTMÉNY
Alváz és járófelület

Alváz és vezetőfülke
Ábra és információk
A jelen kézikönyv az IVECO alvázzal és vezetőfülkével
szerelt gépezetes tolólétrát ismerteti. Kérésre a gépezetes
tolólétrák más gyártók alvázával is rendelhetők. Ilyen
esetben a tartalom és az ábrák kisebb mértékben
eltérhetnek a jelen kézikönyvben bemutatottaktól.

FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés és anyagi kár veszélye a jármű és a
felszerelések nem rendeltetésszerű használata miatt.

• A járművet, valamint a beépített és felszerelt
tűzoltótechnikai berendezéseket kizárólag a jelen
kézikönyvben ismertetett módon használja.

• A beépített és felszerelt tűzoltótechnikai
berendezéseket kizárólag az előírt oltóanyagokkal
történő tűzoltásra, veszélyhelyzetben lévő személyek
mentésére, műszaki segítségnyújtásra, valamint
képzési és oktatási célokra használja.

• Módosítást, átalakítást és javítást kizárólag a
gyártó által felhatalmazott személy végezhet.

• A jármű, valamint a beépített és felszerelt
tűzoltótechnikai berendezések kizárólag kifogástalan
műszaki állapotban használhatók.

Ábrázolás
MEGJEGYZÉS: A kezelő­ és kijelzőelemek alábbi
elrendezése csak példaként szolgál; a speciális
felszerelések csak részben kerülnek bemutatásra.

A kezelő­ és kijelzőelemek tényleges felszereltsége az
adott jármű konfigurációjától függ. Emiatt eltérések
lehetnek a jelen kezelési útmutató ábráihoz képest.

Az áttekintésben nem szereplő kezelési parancsok esetén:
• Lásd a „Kezelési és parancsszimbólumok a
vezetőfülkében” című részt, 3­3.

• Lásd az adott speciális felszerelés kezelési útmutatóját
(például a vízágyú vezérlését).

• Lásd az alváz kezelési útmutatóját.

Alváz ­ csatlakozások
Opciók:
• Külső sűrítettlevegő­ellátás csatlakozója (1),
PowAirBox (3) vagy Rettbox (4); lásd még „Külső
sűrítettlevegő­ellátás (opcionális)” 4­47.

• Külső 24 V­os tápellátás csatlakozója (2); lásd még
„Külső 24 V­os tápellátás (opcionális)” 5­12.
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• Csatlakozó külső 230 V­os tápellátáshoz, PowAirBox
(3) vagy Rettbox (4); lásd „Külső tápellátás ismert
nyilvános hálózatról” 5­13.

AdBlue®­tartály
Az AdBlue®­tartály beépítési helye eltérhet a
szabványos alvázétól.

• A betöltőcsonk kék színű zárókupakkal (5)/(6) van
ellátva.

Személyszállítás
Legfeljebb annyi személy szállítható, ahány jóváhagyott
ülőhely rendelkezésre áll.

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély szakszerűtlen használat esetén!
• Tartsa be a jármű mozgására vonatkozó utasításokat!

Utasítások a jármű mozgásához
• Közúti baleset esetén súlyos vagy halálos sérülés veszélye áll fenn!

○ Minden ülés biztonsági övvel van felszerelve; menet
közben azokat használni/becsatolni kötelező.

○ Egy biztonsági öv kizárólag egy személy rögzítésére
használható.

○ A biztonsági övet ne használja tárgy és személy
együttes rögzítésére.

○ Kerülje az olyan üléshelyzeteket, amelyek akadályozzák
a biztonsági öv megfelelő felfekvését.

○ Ne sértse meg és ne csípje be a biztonsági övet éles
szélű tárgyakkal, például személyi felszereléssel.

○ A sérült biztonsági övet azonnal cserélje ki.
○ A biztonsági övön semmilyen módosítást ne végezzen.
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Légrugózású alváz (opcionális)
Menetüzem

FIGYELMEZTETÉS!

Súlyos közúti baleset veszélye, ha a rugózási
rendszer eltér az előírt menetmagasságtól!

• Szigorúan tartsa be az alváz kezelési útmutatójának
légrugózásra vonatkozó előírásait.

• A járművezető a megváltozott járműmagassághoz
igazítsa vezetési stílusát és sebességét.

Elektronikusan vezérelt légrugózás

ECAS ­ elektronikusan vezérelt légrugózás   ENR ­
elektronikus szintszabályozás

Elektronikusan vezérelt légrugózással felszerelt
járműveken az alábbi funkciók állnak rendelkezésre:

• Szintszabályozás
A járművezető módosíthatja a jármű teljes
magasságát és szabad hasmagasságát. Ilyenkor a
jármű menet­ és fékezési tulajdonságai eltérnek a
normál menetmagasság mellett tapasztalhatótól.

• Terhelésáthelyezés/elindulási segítség (opcionális)
A hátsó tengelycsoportban a harmadik hátsó
tengely tehermentesül, és a hajtott tengely
terhelése a legnagyobb megengedett értékig nő. Ez
nehéz terepen javítja a jármű tapadását.

A gépezetes tolólétra üzemeltetése
A mellékhajtás bekapcsolásával, majd a kitámasztó
rendszer működtetésével a légrugózás vezérlése
elektromosan és pneumatikusan kikapcsol.

MEGJEGYZÉS: Ez bizonyos esetekben átmeneti
hibaüzenetet okozhat a gépezetes tolólétra műszerfalán.
Ha a létra használata után a kitámasztógerendák ismét
szállítási helyzetbe kerülnek, és a mellékhajtást
kikapcsolják, a légrugózás vezérlése ismét teljesen
működőképessé válik, és a megjelenített hibaüzenet
eltűnik.

A gépezetes tolólétra használatának feltételei
• Rugózási szint

A MAGIRUS Vario kitámasztó rendszer szakszerű
működtetésének és vezérlésének előfeltétele, hogy
a rugózás normál menetmagasságban legyen.

• Légrugózás és szintezés
A gépezetes tolólétra használatakor az elektronikus
légrugózás­szabályozást és az automatikus
szintezést ki kell kapcsolni.

• Terhelésáthelyezés/elindulási segítség
Ha a gépezetes tolólétra kitámasztó rendszerének
működtetése a második hátsó tengelyt tehermentesíti,
ez a funkció akadályozza a hátsó tengelyek rögzítését.
A kitámasztó rendszer üzembe helyezése előtt
kapcsolja ki a terhelésáthelyezést/elindulási segítséget.

A mellékhajtás bekapcsolása előtt:
• Válasszon megfelelő felállítási helyet, lásd „A gépezetes
tolólétra felállítási helye (teherbíró felület, akadályok)” 4­55.

• Állítsa meg a járművet.
• Hagyja bekapcsolva a gyújtást.
• Húzza be a rögzítőféket.
• Kapcsolja a sebességváltót üres állásba.
• Kapcsolja be a négy kerékre ható rögzítőféket (1).
• Terhelésáthelyezés/elindulási segítség esetén:
kapcsolja ki a terhelésáthelyezést/elindulási segítséget
(2).

• Állítsa a légrugózást normál menetmagasságra (3). Kezelési jelképek (például Scania)

MEGJEGYZÉS: Terhelésáthelyezéssel/elindulási
segítséggel rendelkező automatikus rugózás használatakor
vegye figyelembe az alvázgyártó kézikönyvét is.

Ha a mellékhajtás bekapcsolásakor az automatikus
rugózás nem a szükséges üzemállapotban van, a
megfelelő üzenet megjelenhet.
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• Kapcsolja be a mellékhajtást, lásd 4­62 „A mellékhajtás bekapcsolása”.

• A mellékhajtás bekapcsolásakor az automatikus
rugózási funkciók elektronikusan letiltásra kerülnek:

○ A terhelésáthelyezés/elindulási segítség nem
kapcsolható be.

○ A normál menetmagasság nem módosítható.
○ A tiltás hibaüzenetek megjelenését okozhatja,
amelyek a mellékhajtás használata utáni
kikapcsoláskor automatikusan törlődnek.

Teljesen automatikus működés
• A mellékhajtás bekapcsolása után:
○ Az elektronikus légrugózás­szabályozás
elektromosan kikapcsol.

○ Minden tengelynél bekapcsol a
„nyomáskiegyenlítés” funkció.

■ Ezért győződjön meg arról, hogy a menetdinamika
korábbi hatásai miatt esetleg kialakult eltérő
légrugónyomások nem okozzák a jármű ferde
kitámasztását sík talajon.

• A kitámasztógerenda kitolása után:
○ A kitámasztógerenda kihúzásával megszűnik a
„nyomáskiegyenlítés tengelyenként” funkció, és
aktiválódik az „egyedi légrugó kiiktatása” funkció.

■ Ez a funkció megakadályozza az egyes légrugók
nyomásváltozását, ezáltal azonos levegőmennyiséget
biztosít a légrugókban.

MEGJEGYZÉS: Amíg a mellékhajtás be van kapcsolva, a
jármű sűrítettlevegő­rendszeréből nem jut levegő a
rugózási rendszerbe.

Használat után
A légrugózás ismételt üzembe helyezése:
• Húzza be a kitámasztógerendákat.
• Kapcsolja ki a mellékhajtást.
• Közúton haladjon 20 km/h­nál nagyobb sebességgel.

○ A „normál” menetüzem helyreáll.
○ A szintszabályozásra vonatkozó hibaüzenetek eltűnnek.

MEGJEGYZÉS: A rendszertől függően előfordulhat, hogy
a légrugózás aktiválása után a „szinttartományon kívül”
visszajelző lámpa nem alszik ki, és a „nincs szint”
hibaüzenet jelenik meg. Ha a hiba még kb. 20 km/h
sebesség elérése után sem szűnik meg, a szintet a
légrugózás kezelőszerveivel kell helyreállítani.



ULPH18GEN0001GB 1

4-5

4 ­ TŰZOLTÓTECHNIKAI FELÉPÍTMÉNY

Kezelőszervek a vezetőfülkében
Az alábbi információk kizárólag a vezetőfülkében található tűzoltótechnikai kezelőszervekre vonatkoznak. A
vezetőfülke egyéb kezelőszerveit az alvázgyártó kézikönyve ismerteti.

Tűzoltótechnikai kezelőszervek a vezetőfülkében

Például, az adott felszereltségtől függően:
1. Kijelző: például a tolatókamera vagy a kitámasztó
rendszer kameráinak képét jeleníti meg.

MEGJEGYZÉS: A kitámasztó rendszer kameráinak képei
a vezetőfülke monitorán jelennek meg. A
kitámasztókamera­rendszer tolatókamerát is tartalmaz. A
tolatókamera a hátrameneti fokozat kapcsolásakor
automatikusan bekapcsol, képe pedig megjelenik a
monitoron.

2. Visszajelző lámpák és kapcsolók: Az adott jármű
felszereltségétől függnek; lásd a következő 2. ábrát.

3. Mellékhajtás kapcsolószelepe: Kézi sebességváltóval
felszerelt járműveknél be­/kikapcsolja a hajtóművet.

4. Szintező: A jármű dőlésszögét mutatja.
5. Rögzítőfék forgókapcsoló (4 kerék): A négy kerékre
ható rögzítőféket csak a létra használatakor kapcsolja
be; lásd „Mellékhajtás” 4­61.
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Visszajelző lámpák és kapcsolók a
vezetőfülkében

A vezetőfülke visszajelző lámpáinak és kapcsolóinak ábrázolása (csak példa)

Visszajelző lámpák és kapcsolók a vezetőfülkében:
1. Forgó jelzőfények kapcsolója a vezetőfülkében
2. Akusztikus figyelmeztető berendezés kapcsolója
3. Első megkülönböztető fény kapcsolója
4. Hátsó megkülönböztető fény kapcsolója
5. Rádió BE/KI kapcsoló
6. Forgalomfigyelmeztető rendszer kapcsolója
7. Munkaterület­világítás kapcsolója (opcionális)
8. Forgó jelzőfény visszajelző lámpája ­ vezetőfülke
9. Forgó jelzőfény visszajelző lámpája ­ vezetőfülke
10. Forgalomfigyelmeztető rendszer visszajelző lámpája

11. „Felszereléstároló rekesz nyitva” visszajelző lámpa

12. Mellékhajtás visszajelző lámpája
13. Munkaterület­világítás visszajelző lámpája
14. Éjszakai világítás kapcsolója
15. Kitámasztó rendszer visszajelző lámpája
16. Kitámasztógerendák reflektorának visszajelző lámpája
17. Kitámasztógerendák reflektorának kapcsolója
18. Hátsó megkülönböztető fények visszajelző lámpája
19. Első megkülönböztető fények visszajelző lámpája
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Fényjelző rendszer
Forgó jelzőfények kapcsolója a vezetőfülkében (1). A
vezetőfülkén elhelyezett forgó jelzőfények
be­/kikapcsolása. Aktiválja a teljes figyelmeztető
rendszert, például az akusztikus figyelmeztető
berendezést. A kürt működtetésével bekapcsolható az
akusztikus figyelmeztető berendezés hangjelzéssorozata.

Forgó jelzőfények visszajelző lámpái ­ vezetőfülke (8) és
(9). A visszajelző lámpák akkor világítanak, amikor a
vezetőfülkében lévő forgó jelzőfény kapcsoló (1) be van
kapcsolva.

Első megkülönböztető fény kapcsolója (3). Bekapcsolnak
a hűtőrácson elhelyezett első figyelmeztető fények.

Első megkülönböztető fények visszajelző lámpája (19). A
visszajelző lámpa akkor világít, amikor az első
megkülönböztető fény kapcsolója (3) be van kapcsolva.
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Hátsó megkülönböztető fény kapcsolója (4). A
vezetőfülke figyelmeztető fényei mellett a létraemelő
kereten elhelyezett hátsó figyelmeztető fény(ek) is
bekapcsol(nak).

Hátsó megkülönböztető fények visszajelző lámpája (18).
A visszajelző lámpa akkor világít, amikor a forgó
jelzőfény kapcsoló (1) és a hátsó megkülönböztető fény
kapcsolója (3) be van kapcsolva.

Hátsó megkülönböztető fények kapcsolója a járófelületen. A
járófelületen lévő hátsó megkülönböztető fények bekapcsolása.

Hátsó megkülönböztető fények visszajelző lámpája a járófelületen.
A visszajelző lámpa akkor világít, amikor a járófelületen lévő hátsó
megkülönböztető fények kapcsolója be van kapcsolva.
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Hátsó forgalomfigyelmeztető rendszer
Forgalomfigyelmeztető rendszer kapcsolója (6).
Bekapcsolja a hátsó forgalomfigyelmeztető rendszert.

Forgalomfigyelmeztető rendszer visszajelző lámpája (10). A
visszajelző lámpa akkor világít, amikor a forgalomfigyelmeztető
rendszer kapcsolója (6) be van kapcsolva.

Akusztikus figyelmeztető berendezés
Akusztikus figyelmeztető berendezés kapcsolója (2).
Folyamatos hangjelzést kapcsol be, ha a vezetőfülke
forgó jelzőfény kapcsolója (1) aktív.

Elektromos/pneumatikus kapcsoló. A beállítástól
függően megváltozik a hangjelzés és annak hangereje.
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Városi/országúti kapcsoló. A beállítástól függően
megváltozik a hangerő és/vagy a hangjelzés.

TESZT kapcsoló. Csökkentett hangerőn végrehajtja az
elektromos akusztikus figyelmeztető berendezés tesztjét.

Figyelmeztető lámpák
„Felszereléstároló rekesz nyitva” visszajelző lámpa (11).
A visszajelző lámpa akkor világít, ha valamely
felszereléstároló rekesz, ajtó, hátsó ajtó vagy vészkijárat
nyitva van.

Kitámasztó rendszer visszajelző lámpája (15). A
visszajelző lámpa akkor világít, ha a kitámasztók
nincsenek szállítási helyzetben (a jármű nem menetkész).



ULPH18GEN0050AA 19

ULPH18GEN0052AA 20

ULPH18GEN0053AA 21

ULPH18GEN0016AA 22

4-11

4 ­ TŰZOLTÓTECHNIKAI FELÉPÍTMÉNY

Mellékhajtás visszajelző lámpája (12). A visszajelző
lámpa a hajtómű bekapcsolásakor világít.

230 V külső tápellátás (AC) csatlakoztatva. A visszajelző
lámpa akkor világít, ha a jármű váltakozó áramú
tápellátást kap a közüzemi hálózatról.

24 V külső tápellátás (DC) csatlakoztatva. A visszajelző
lámpa akkor világít, ha külső 24 V­os tápellátás
csatlakozik a töltőcsatlakozóhoz.

Világítás
Munkaterület­világítás kapcsolója (opcionális) (7). Járó
motor mellett be­/kikapcsolja az oldalsó és hátsó
munkaterület­világítást.
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Munkaterület­világítás visszajelző lámpája (13). A
visszajelző lámpa akkor világít, amikor a
munkaterület­világítás kapcsolója (7) be van kapcsolva.

Munkalámpa kapcsolója. Bekapcsolja a külső
visszapillantó tükrökön lévő munkalámpákat, ha a
helyzetjelző lámpák már be vannak kapcsolva.

Munkalámpa visszajelző lámpája. A visszajelző lámpa a
munkalámpák bekapcsolásakor világít.

Kitámasztógerendák reflektorának kapcsolója (17).
Kikapcsolja a kitámasztógerendák reflektorait. Csak álló
járműnél vagy 10 km/h (6 mph) alatti sebességnél
működtethető.
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Kitámasztógerendák reflektorának visszajelző lámpája
(16). A visszajelző lámpa a kitámasztók kitolásakor
azonnal világítani kezd.

Kitámasztó rendszer kameráinak kapcsolója (opcionális).
Bekapcsolja a kitámasztó rendszer kameráit. Csak álló
járműnél vagy 10 km/h (6 mph) alatti sebességnél
kapcsolható be.

Kitámasztó rendszer kameráinak kapcsolója

A kitámasztó rendszer kameráinak kiválasztása:
• I állás ­ bal oldali kamerák
• 0 állás ­ mind a négy kamera
• II állás ­ jobb oldali kamerák

Éjszakai világítás kapcsolója (14). Bekapcsolja a
vezetőfülke belső világítását.
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Munkalámpa­kapcsoló visszajelző lámpával. Bekapcsolt
gyújtás mellett be­/kikapcsolja a munkalámpát.

Rádió
Rádió BE/KI kapcsoló visszajelző lámpával (5).
Be­/kikapcsolja a rádiós kommunikációt. A kapcsoló
visszajelző lámpája a rádió bekapcsolt állapotában
világít.

Rádiós távdiagnosztika üzemkész kapcsoló visszajelző
lámpával. Kikapcsolja a diagnosztikai funkció
GSM­modemét. A kapcsoló visszajelző lámpája akkor
világít, amikor a hajtómű be van kapcsolva és a modem
használatra kész.
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Műszaki járófelület
Alumínium profilok
A járófelület ragasztott alumínium panelekkel burkolt
alumínium vázszerkezetből (1) áll. A járófelületbe
vannak beépítve a megvilágított felszereléstároló
rekeszek; ezek alumínium redőnyökkel vagy megfelelő
fedelekkel rendelkeznek, és a tűzoltó felszerelések
tárolására szolgálnak. A moduláris szerkezeti rendszer
rugalmas felépítmény­kialakítást tesz lehetővé. A belső
tér a változó igényekhez és előírásokhoz ­ akár utólag is
­ könnyen hozzáigazítható.

A járófelület a jármű alvázához kapcsolódó acél
segédkeretre van rögzítve. Járható, felületét
csúszásgátló alumínium járólemezek borítják. A
járófelület legnagyobb megengedett statikus terhelése
120 kg/m².

A járófelület kialakítása lehetővé teszi, hogy a létra
minden emelési szög mellett folyamatosan 360°­ban
elforduljon (kivétel: talajszint alatti működés).

Szerszám­/felszereléstároló rekeszek ­ kivitelek
Felszerelés­ és szerszámtároló rekeszek kivitele
• A szerszámtároló rekeszek a járófelület (3) részét képezik.

• A víz­ és porálló redőnyök a magas járófelületi doboz
oldalán (1), opcionálisan pedig hátul (2) helyezkednek el.

• Valamennyi felszereléstároló rekesz megvilágított és
szellőztetett.

• Felszereléstartók és rögzítések a DIN EN 1846 szerint,
vagy a megrendelő előírásainak megfelelően.
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Redőnyök
A redőnyök zárható forgórúddal nyithatók és zárhatók.

Nyitás
• Fogja meg a forgórúd fogantyúját (4), és emelje fel a
redőnyt.

Eredmény
• Ha a helyzetjelző lámpák be vannak kapcsolva, az adott
felszereléstároló rekesz világítása automatikusan bekapcsol.

• A vezetőfülkében kigyullad a „Felszereléstároló rekesz
nyitva” visszajelző lámpa (6).

Zárás
• A fogantyúléc (5) segítségével húzza le a redőnyt, amíg
a zár hallhatóan a helyére nem kattan.

Eredmény
• Az adott felszereléstároló rekesz világítása kialszik.

Redőny fogantyúval (4) és fogantyúléccel (5)

ULPH18GEN0049AA 3 „Felszereléstároló rekesz nyitva”
visszajelző lámpa



ULPH21GN0010AB 1

ULPH21GN0011AB 2

ULPH22GN0021AB 3

4-17

4 ­ TŰZOLTÓTECHNIKAI FELÉPÍTMÉNY

Higiéniai panel (opcionális)
Használati feltételek
• A gyújtás be van kapcsolva.
• A víztartály fel van töltve.

Működtetés
• Nyissa ki a vízellátó vezeték elzárócsapját.

Fém higiéniai panel
• A retesz kioldásához nyomja meg az (1) gombot.
• Húzza ki a higiéniai panelt, amíg a helyére nem kattan.

○ A világítás (2) automatikusan bekapcsol.

Higiéniai panel ­ elölnézet

• Kapcsolja be az elektromos vízszivattyút a (3) kapcsolóval.

○ A vízcsapnál (5) és az öblítővezetéknél (4) víz áll
rendelkezésre; a víz nem ivóvíz.

Higiéniai panel ­ hátulnézet

Műanyag higiéniai panel
• A retesz kioldásához nyomja meg a (6) gombot.
• Húzza ki a higiéniai panelt, amíg a helyére nem kattan.
• Kapcsolja be az elektromos vízszivattyút a (7) kapcsolóval.

Műanyag higiéniai panel


